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& Lesen Sie vor der ersten Benut-

zung lhres Gerétes diese Origi-
nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach
und bewahren Sie diese fir spateren Ge-
brauch oder flir Nachbesitzer auf.
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Umweltschutz

@ Die Verpackungsmaterialien

%@ sind recyclebar. Bitte werfen

Sie die Verpackungen nicht in
den Hausmiill, sondern fiihren
Sie diese einer Wiederverwer-
tung zu.

Altgerate enthalten wertvolle
recyclingfahige Materialien,
die einer Verwertung zugefihrt
werden sollten. Batterien, Ol
und &hnliche Stoffe dlrfen
nicht in die Umwelt gelangen.
Bitte entsorgen Sie Altgerate
deshalb Uber geeignete Sam-
melsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen fin-
den Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Symbole in der
Betriebsanleitung

A\ Gefahr

Fiir eine unmittelbar drohende Gefahr, die
zu schweren Kérperverletzungen oder zum
Tod fiihrt.

A\ Warnung

Fr eine méglicherweise geféhrliche Situa-
tion, die zu schweren Kérperverletzungen
oder zum Tod fiihren kénnte.

Vorsicht

Fir eine méglicherweise geféhrliche Situa-
tion, die zu leichten Verletzungen oder zu
Sachschéden fiihren kann.

)
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BestimmungsgemaRe
Verwendung

— Gerat ausschlieRlich zur Erzeugung von
heiRem Wasser in Verbindung mit einem
Hochdruckreiniger zur Reinigung von
Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken,
Werkzeugen usw. verwenden.

— Bei Einsatz von anderen Reinigungs-
medien als Wasser, Handler oder Kun-
dendienst fragen.

— Bei Einstellung der Temperatur auf Eig-
nung fur die Pumpe und die Reini-
gungsobjekte achten.

A Gefahr

Verletzungsgefahr! Beim Einsatz an Tank-

stellen oder anderen Gefahrenbereichen

entsprechende Sicherheitsvorschriften be-
achten.

Bitte mineraldlhaltiges Abwasser nichtins
Erdreich, Gewasser oder Kanalisation ge-
langen lassen. Motorenwasche und Un-
terbodenwasche deshalb bitte nur an
geeigneten Platzen mit Olabscheider
durchfihren.

— Mit dem HWE 860 kdnnen Sie Wasser
mittels Elektroenergie erhitzen. Sein
Einsatz ist Uberall dort sinnvoll, wo die
Abgasabfiihrung eines Brenners prob-
lematisch ist.

— Die erreichbare Temperatur hangt ab
von der durchgesetzten Wassermenge,
also der Férderleistung der eingesetz-
ten Pumpe (Mittelwert siehe Techni-
sche Daten).

— Die eingestellte Temperatur wird von ei-
nem Thermostat geregelt. In der Stel-
lung ,Handbetrieb® des Umschalters ist
die Heizung in Abhangigkeit vom Ther-
mostat immer in Betrieb. Durch Um-
schaltung auf Stellung
LJAutomatikbetrieb® ist die Betriebsbe-
reitschaft zusatzlich von einer Zeit-
schaltuhr oder einer externen
Fernbedienung abhangig.

— Das Gerat dient gleichzeitig als Vorla-
gebehalter fur die Hochdruckpumpe.

— Der Flussigentharter verhindert die Ver-
kalkung der Heizschlange beim Betrieb
mit kalkhaltigem Leitungswasser. Er
wird dem Zulaufwasser im Boiler tropf-
chenweise zudosiert. Die Dosierung ist
werkseitig auf einen mittleren Wert ein-
gestellt. Diese Einstellung kann vom
Kundendienst den 6rtlichen Gegeben-
heiten angepasst werden.

Sicherheitseinrichtungen

Temperaturbegrenzer

Der Temperaturbegrenzer schaltet das Ge-
rat aus, wenn der Temperaturregler defekt
ist.

Inbetriebnahme

Fliissigentharter einfiillen

— Der weilte Behalter fiir den Flissigent-
harter befindet sich auf dem Boiler.

— Wenn der weil3e Behalter leer ist, blinkt
die rote Kontrolllampe am Schalt-
schrank.

=> Behalter mit Flissigentharter RM 110
fullen.

Bedienelemente
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1 Kontrolllampe (griin) - Heizung ein

2 Umschalter fur Hand-/Automatikbetrieb

3 Kontrolllampe (rot) - Fillstand Flussi-
gentharter

4 Hauptschalter

5 Schaltschrank

Gerat einschalten

Temperaturbegrenzer
Temperaturregler
Wasserzulauf 6ffnen.
Temperaturregler auf gewiinschte
Temperatur einstellen.
Hauptschalter auf Stellung , 1 drehen.
Umschalter auf Hand- oder Automatik-
betrieb stellen.
Wir empfehlen folgende Reinigungstempe-
raturen:
— Leichte Verschmutzungen
30-50 °C
— Eiweilhaltige Verschmutzungen, z.B.
in der Lebensmittelindustrie
max. 60 °C
- Kfz-Reinigung, Maschinenreinigung
60-85 °C
Vorsicht
Wird der Arbeitsdruck und die Férdermen-
ge verdndert, dndert sich auch die Wasser-
temperatur.
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Gerat ausschalten

= Umschalter fir Hand-/Automatikbetrieb
auf Stellung ,,0“ drehen.

AuBerbetriebnahme

=> Hauptschalter auf Stellung ,0“ drehen.
Gerit entleeren

=>» Wasserzulauf schlieRen.

= Wasserzulaufschlauch und Hochdruck-
schlauch vom Gerat abschrauben.

=>» Verschlussstopfen am Boilerboden auf-
schrauben und den Boiler leerlaufen
lassen.

= Hochdruckpumpe max. 1 Minute laufen
lassen, bis sich die Pumpe und die Lei-
tungen entleert haben.

Frostschutz

Das Gerat soll in frostgeschiitzten Raumen
aufgestellt werden. Bei Frostgefahr, z. B.
bei Installationen im AuRenbereich, muss
das Gerat entleert und mit Frostschutzmit-
tel durchgespult werden.

A\ Warnung

Frost zerstért die nicht vollstédndig von
Wasser entleerte Anlage.

= Wasser ablassen.

= Gerat mit Frostschutzmittel durchsplilen.

Dadurch wird auch ein gewisser Korro-
sionsschutz erreicht.

Vorsicht

Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr!
Gewicht des Gerétes beim Transport be-
achten.

Beim Transport in Fahrzeugen Geréat nach
den jeweils gultigen Richtlinien gegen Rut-
schen und Kippen sichern.

Lagerung des Gerates

Vorsicht

Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr!
Gewicht des Gerétes bei Lagerung beach-
ten.

Dieses Gerat darf nur in Innenraumen gela-
gert werden.

Pflege und Wartung

A\ Gefahr

Verletzungsgefahr! Bei allen Wartungs-
und Reparaturarbeiten ist der Hauptschal-
ter auszuschalten.

Optische Kontrolle

=>» Anschlusskabel priifen.

Das Anschlusskabel darf nicht bescha-
digt sein (Gefahr durch elektrischen Un-
fall). Ein beschadigtes Anschlusskabel
muss unverziglich durch den autori-
sierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft
ausgetauscht werden.
Heilwasserschlauch priifen.

Der HeiRwasserschlauch darf nicht be-
schadigt sein. Ein beschadigter
Schlauch muss unverziiglich ausge-
tauscht werden (Verbrihungsgefahr).
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Boiler entkalken

Bei verkalktem Gerat verschlechtert sich
die Warmeulbertragung und der Wirkungs-
grad sinkt.

A\ Gefahr

Explosionsgefahr durch brennbare Gase!
Beim Entkalken ist Rauchen verboten. Fiir
gute Beliiftung sorgen.

A\ Gefahr

Verétzungsgefahr durch Séure! Schutzbril-
le und Schutzhandschuhe tragen.

Zur Entfernung dirfen nach gesetzlichen

Vorschriften nur geprifte Kesselsteinlése-

mittel mit Prifzeichen benutzt werden.

RM 100 (Best.-Nr. 6.287-008) I16st Kalk-

stein und einfache Verbindungen aus

Kalkstein und Waschmittelriickstanden.

Boiler mit 30 Liter Wasser fiillen.

Wasserschlauch am Wassereingang

anschlieRen und in den Behalter han-

gen.

=>» Diise des Strahlrohrs abschrauben.
Das angeschlossene Strahlrohr des
Hochdruckreinigers ebenfalls in den
Behalter hangen. So entsteht ein Kreis-
lauf: Behalter - Pumpe - Boiler.

=> 2 Liter Kalkldsesaure in den Behalter

gielRen.

Hochdruckpumpe laufen lassen.

Die Lésung soll nicht heiRer als 60 °C

werden. Darauf achten, dass keine

Dampfblasen aufsteigen (nicht mit dem

entstehenden Schaum verwechseln).

=> Ist nach 15 Minuten keine deutliche
Gasbildung mehr zu beobachten, wei-
tere 0,5 Liter Kalklésesaure in den Be-
hélter gielen (max. Konzentration 7%).
Bei regelmaRiger Entkalkung ist diese
nach ca. 3 Minuten beendet.

In jedem Land gelten die von unserer zu-
standigen Vertriebsgesellschaft herausge-
gebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Stérungen an lhrem Gerat beseitigen wir
innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-
fern ein Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte. Im Garantiefall
wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an |h-
ren Handler oder die nachste autorisierte
Kundendienststelle.

L 7
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Hilfe bei Stérungen

A\ Gefahr

Verletzungsgefahr! Bei allen Wartungs-
und Reparaturarbeiten ist der Hauptschal-
ter auszuschalten.

A Gefahr

Gefahr durch elektrischen Schlag! Die
Uberpriifung der elektrischen Bauteile darf
nur vom autorisierten Kundendienst durch-
geflihrt werden.

Stérung

Mogliche Ursache

Behebung

Gerat heizt nicht

Keine Spannung am Gerat vorhanden.

Bauseitige Absicherung tberprifen.

Sicherung im Steuerkreis ist durchgebrannt. Siche-
rung ist im Steuertrafo enthalten.

Neue Sicherungen einsetzen. Bei wieder-
holtem Durchbrennen Uberlastungsgrund
beseitigen.

Motorschutzschalter im Schaltschrank hat ausgelost.

Motorschutzschalter entriegeln. Bei wieder-
holter Auslésung Kundendienst benachrich-
tigen.

Temperaturregler defekt, Temperaturbegrenzer hat
das Gerat abgeschaltet.

Kundendienst benachrichtigen.

Schiitz nicht in Ordnung.

Kundendienst benachrichtigen.

Kontrolllampe fir Flussigentharter
blinkt rot

Kein Flussigentharter im Behalter.

Flussigentharter auffillen.

Gerat heizt nicht richtig

Heizschlange verkalkt.

Heizschlange entkalken.

Temperaturregler defekt.

Kundendienst benachrichtigen.
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Technische Daten

HWE 860
Teile-Nr. 3.070-030
Elektrischer Anschluss
Stromart -- 3 Ph
Frequenz Hz 50-60
Spannung \% 400
Anschlussleistung kW 24
Elektrische Absicherung (trage) A 50
Wasseranschluss
Zulauftemperatur (max.) °C 80
Zulaufmenge (min.) I/h 1300 | 900 | 700
Leistungsdaten
Betriebstemperatur im Dauerbetrieb bei 15 °C Zulauftemperatur °C 31 | 38 | 45
Arbeitstemperatur (max.) °C 85
Heizleistung kW 24
MaRe und Gewichte
Lange mm 440
Breite mm 508
Hohe mm 751
Gewicht ohne Zubehor und Schaltschrank kg 24
Gewicht des Schaltschranks kg 18
Boiler-Inhalt, gesamt | ca. 55
Boiler-Inhalt, Vorheizkammer I ca. 19

EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon-
Zipierung und Bauart sowie in der von uns
in Verkehr gebrachten Ausflihrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EG-
Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit
uns abgestimmten Anderung der Maschine
verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

Produkt: HeilRwassererzeuger
Typ: HWE 860

Einschlagige EG-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Angewandte Spezifikationen:

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Vollmacht der Geschéftsfihrung.

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentationsbevollméachtigter:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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& Please read and comply with

these original instructions prior
to the initial operation of your appliance and
store them for later use or subsequent own-
ers.

Environmental protection . . EN .. 1
Symbols in the operating in-

structions . ............. EN .. 1
Properuse ............. EN .. 1
Function ............... EN .. 1
Safety Devices .. ........ EN .. 1
Startup................ EN .. 1
Operation . ............. EN .. 1
Shuttingdown. .......... EN ..2
Transport. .. ............ EN ..2
Storing the device. .. ... .. EN ..2
Maintenance and care . . .. EN ..2
Troubleshooting ......... EN ..2
Warranty . .............. EN ..2
Technical specifications . . . EN ..3
EC Declaration of Conformity EN .. 3

Environmental protectio

The packaging material can
be recycled. Please do not
throw the packaging material
into household waste; please
send it for recycling.

8O

Old appliances contain valua-
ble materials that can be recy-
cled; these should be sent for
recycling. Batteries, oil, and
similar substances must not
enter the environment.
Please dispose of your old
appliances using appropriate
collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the

ingredients at:
www.kaercher.com/REACH

Symbols in the operating in-
structions

A\ Danger

Immediate danger that can cause severe
injury or even death.

N\ Warning

Possible hazardous situation that could
lead to severe injury or even death.
Caution

Possible hazardous situation that could
lead to mild injury to persons or damage to
property.

Proper use

— Only use appliance to generate hot wa-
ter in connection with a high-pressure
cleaner to clean machines, vehicles,
buildings, tools, etc.

— Ifusing cleaning agents other than water,
check with dealer or customer service.

— When adjusting the temperature ob-
serve suitability for the pump and ob-
jects to be cleaned.

A Danger

Risk of injury! Follow the respective safety

regulations when operating at gas stations

or other dangerous areas.

Please do not let mineral oil contaminated
waste water reach soil, water or the sew-
age system. Perform engine cleaning and
bottom cleaning therefore only on speci-
fied places with an oil trap.

—  With the HWE 860 you can heat water
using electric energy. Its use is sensible
everywhere, where the exhaust air of a
burner poses a problem.

— The temperature that can be reached

depends on the water volume that was

put through, so the feed capacity of the
used pump (median value see Specifi-
cations).

The set temperature is controlled by a

thermostat. If the switch unit is in the

position "manual operation”, the heater
is always on via the thermostat. By
switching to the position "automatic op-
eration", the operation readiness also
depends on a switch clock or an exter-
nal remote control.

The appliance also serves as a provi-

sion container for the high-pressure

pump.

The liquid softener prevents the calcifi-

cation of the heating spiral while operat-

ing with calciferous tap water It is dosed
into the boiler drop by drop. The meter-
ing is set to a medium value by the
manufacturer. This setting can be ad-
justed to local conditions by customer
service.

Safety Devices

Temperature controller

The temperature limiter switches off the
machine if the temperature regulator is de-
fective.

Start up

Fill in liquid softener

The white container for the liquid sof-
tener is located on the boiler.

If the white container is empty, the red
indicator lamp on the switch cabinet will
blink.

=> Fill container with liquid softener (RM
110).

EN -1

Operating elements

& T\S
A ©
4
5

1 Indicator lamp (green) - heater on

2 Switch for manual/automatic operation

3 Indicator lamp (red) - fill level of liquid
softener

4 Main switch

5 Control board

Turning on the Appliance

Temperature limiter
Temperature controller
Open the water supply.
Set temperature regulator to desired
temperature.
Turn the main switch to position “1”.
Set switch to manual or automatic oper-
ation.
We recommend the following cleaning tem-
peratures:
— Light contaminations
30-50 °C
— Contaminations containing protein, i.e.
in the food processing industry
max. 60 °C
— Vehicle cleaning, machine cleaning
60 -85 °C
Caution
If the working pressure and the feed speed
are changed, the water temperature will
change as well.

L0 N T

Turn off the appliance

=>» Turn switch for manual/automatic oper-
ation to position "0".



Shutting down Storing the device

= Turn the main switch to position “0”.
Emptying the appliance

Shut off water supply.

Unscrew the water inlet hose and high
pressure hose from the appliance.
Unscrew closing stopper on the bottom
of the boiler and empty the boiler.

Let the high-pressure pump run for
max. of 1 minute, until the pump and
pipes are empty.

v v vy

Frost protection

The machine should be stored in frost-free
rooms. In case there is frosting risk, for e.g.
if the machine is installed in open areas,
then the machine must first be emptied and
flushed using an anti-freezing agent.
A\ Warning
Frost will destroy the not completely water
drained device.
=> Drain water.
= Flush device with anti-freeze agent.
A certain corrosion protection is
achieved with this as well.

Caution

Risk of injury and damage! Observe the
weight of the appliance when you transport it.
When transporting in vehicles, secure the
appliance according to the guidelines from
slipping and tipping over.

Caution

Risk of injury and damage! Note the weight
of the appliance in case of storage.

This appliance must only be stored in inte-
rior rooms.

Maintenance and care

A\ Danger

Risk of injury! The main switch is to be
switched off while carrying out any repairs
or maintenance jobs.

Visual check

= Check the connection cables.
The connection cable must not be dam-
aged (risk of electrical shock). A dam-
aged connection cable must be
replaced immediately by an authorised
Customer Service Engineer or an elec-
trician.

= Check hot water hose.
The hot water hose must not be dam-
aged. A damaged hose must be re-
placed immediately (danger of burns).

Decalcify boiler.

Calcified appliances worsen the heat trans-
fer and the efficiency is reduced.

A Danger

Risk of explosion due to combustible gas-
es! Smoking strictly prohibited during de-
calcification. Ensure proper ventilation.

A Danger

Risk of burns injury on account of acid!
Wear protective glasses and protective
gloves.

According to statutory requirements, only

tested and approv approved boiler decrust-

ing agents may be used.

— RM 100 (Order No. 6.287-008) dis-

solves chalk and simple compounds of

chalk and detergents residues.

Fill the boiler with 30 liters of water.

Connect the water hose directly to the

water input and hang in the other free

end into the container.

= Unscrew the nozzle of the steel pipe.
Also insert the connected spray pipe of
the high-pressure cleaner into the con-
tainer. This is how a cycle is created:
Container - pump - boiler.

=>» Pour 2 | of decalcifying solution into the

container.

Let high-pressure pump run.

The solution must not become hotter

than 60 °C. Ensure that there are no

steam bubbles (do not mistake them for

foam).

=> Ifthere is no visible gas generation after
15 minutes, pour another 0.5 | of decal-
cifying solution into the container (max.
concentration 7%). With regular decal-
cifying, this will only take approx. 3 min-
utes.

The warranty terms published by the rele-
vant sales company are applicable in each
country. We will repair potential failures of
your appliance within the warranty period
free of charge, provided that such failure is
caused by faulty material or defects in man-
ufacturing. In the event of a warranty claim
please contact your dealer or the nearest
authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.

>
>
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Troubleshooting

A Danger

Risk of injury! The main switch is to be
switched off while carrying out any repairs
or maintenance jobs.

A Danger

Risk of electric shock! The inspection of
electrical components may only be per-
formed by the authorised customer service.

Fault

Possible cause

Remedy

Appliance does not heat up

There is no voltage in the machine.

Check building fuse.

Fuse in the control circuit has burnt out. Fuse is lo-
cated in the control transformer.

Insert new fuses. If it burns out again, check
reason for overload.

Protective motor switch in the switch cabinet was
triggered

Unlock motor protection switch. Contact
Customer Service if the fault recurs.

Temperature regulator defective, temperature limit-
er has switched off the appliance.

Inform Customer Service

Contactor is not working.

Inform Customer Service

Indicator lamp for liquid softener
blinks red

No liquid softener in the container.

Refill liquid softener.

Appliance does not heat up properly

Heating coil has heavy calcium deposits.

Decalcify the heating coil.

Thermostat is defective.

Inform Customer Service

EN



Technical specifications

HWE 860
Part no.: 3.070-030
Electrical connection
Current type - 3 Ph
Frequency Hz 50-60
Voltage \% 400
Connected load kW 24
Electrical protection (slow) A 50
Water connection
Max. feed temperature °C 80
Min. feed volume I/h 1300 900 700
Performance data
Operating temperature during continuous operation with 15 °C input tem-|°C 31 38 45
perature
Operating temperature (max.) °C 85
Heating output kW 24
Dimensions and weights
Length mm 440
Width mm 508
Height mm 751
Weight without accessories and switch cabinet kg 24
Weight of the switch cabinet kg 18
Boiler content, total | ca. 55
Boiler content, preheating chamber I ca. 19
;Lhe undersigned act on behalf and under
e power of attorney of the company man-
We hereby declare that the machine de- agement.
scribed below complies with the relevant
basic safety and health requirements of the - )_V%SQ(
EU Directives, both in its basic design and _Jenner S. Reiser
construction as well as in the version put CEO Head of Approbation

into circulation by us. This declaration shall A thorised Documentation Representative
cease to be valid if the machine is modified g Rgiser

without our prior approval.

Product: Hot water generator Alfred Karcher GmbH Co. KG
Type: HWE 860 Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Relevant EU Directives Phone: +49 7195 14-0
2006/42/EC (+2009/127/EC) . _
2004/108/EC Fax: +49 7195 14-2212

Applied harmonized standards Winnenden, 2013/02/01

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3—-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3—-11: 2000

EN 62233: 2008

Applied specifications:

8 EN -3



& Lire ces notice originale avant la

premiére utilisation de votre ap-
pareil, se comporter selon ce qu'elles re-
quiérent et les conserver pour une
utilisation ultérieure ou pour le propriétaire
futur.

Table des matiéres

Protection de I'environnement FR .. 1
Symboles utilisés dans le mode

d'emploi. ............... FR .. 1
Utilisation conforme . ... .. FR .. 1
Fonction ............... FR .. 1
Dispositifs de sécurité. . . . . FR .. 1
Mise en service. . . ... .. .. FR .. 1
Utilisation .............. FR .. 1
Mise hors service . ....... FR ..2
Transport. .. ............ FR ..2
Entreposage de l'appareil . . FR ..2
Entretien et maintenance . . FR ..2
Assistance en cas de panne FR .. 2
Garantie . .............. FR ..2
Caractéristiques technigues FR .. 3
Déclaration de conformit¢ CE FR .. 3

Protection de
I’environnement

@ Les matériaux constitutifs de

Q‘ <9 'emballage sontrecyclables. Ne

pas jeter les emballages dans
les ordures ménageéres, mais
les remettre a un systéme de re-
cyclage.

Les appareils usés contiennent
des matériaux précieux recy-
clables lesquels doivent étre ap-
portés a un systeme de
recyclage. Il est interdit de jeter
les batteries, I'huile et les subs-
tances similaires dans I'environ-
nement. Pour cette raison,
utiliser des systémes de collecte
adéquats afin d'éliminer les ap-
pareils hors d'usage.

)

xd

Instructions relatives aux ingrédients
(REACH)

Les informations actuelles relatives aux in-
grédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

Symboles utilisés dans le

mode d'emploi

A\ Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir
pour conséquence la mort ou des bles-
sures corporelles graves.

A\ Avertissement

Pour une situation potentiellement dange-
reuse qui peut avoir pour conséquence des
blessures corporelles graves ou la mort.
Attention

Pour une situation potentiellement dange-
reuse qui peut avoir pour conséquence des
blessures légeres ou des dommages maté-
riels.

Utilisation conforme

— Utiliser I'appareil exclusivement pour la
génération d'eau chaude en liaison
avec un nettoyeur haute pression pour
le nettoyage de machines, de véhi-
cules, des édifices, des ouitils, etc.

— Lors de la mise en oeuvre d'autres
fluides de nettoyage que I'eau, consul-
ter votre revendeur ou le service client.

— Lors du réglage de la température,
veiller a I'adéquation pour la pompe et
les objets de nettoyage.

A Danger

Risque de blessure ! En cas d'utilisation

dans l'enceinte d'une station service ou

dans d'autres zones a risque, respecter les
consignes de sécurité correspondantes.

Ne pas évacuer les eaux usées contenant
de I'huile minérale dans la terre, les dispo-
sitifs pour eaux usées ou les canalisa-
tions. Dés lors, effectuer le nettoyage du
moteur ou du bas de caisse uniquement
aux postes de lavage appropriés et équi-
pés d'un séparateur d'huile.

— Avec le HWE 860, vous pouvez chauf-
fer de I'eau au moyen de I'énergie élec-
trique. Son utilisation est partout
judicieuse ou I'élimination des gaz
d'échappement d'un brdleur seraient
problématique.

— Latempérature pouvant étre atteinte
dépend de la quantité d'eau débitée,
autrement dit de la puissance refoulée
de la pompe mise en oeuvre (valeur
moyenne cf. caractéristiques tech-
niques).

— Latempérature réglée est régulée par
un thermostat. Dans la position "Mode
manuel" du commutateur, le chauffage
est toujours en fonctionnement en fonc-
tion du thermostat. Par la commutation
sur la position "Mode automatique”,
I'opérationnalité est en outre dépen-
dante d'une minuterie ou d'une télé-
commande externe.

— L'appareil sert simultanément de réci-
pient de réserve pour la pompe haute
pression.

— Le durcisseur enraye l'entartrage du
serpentin de chauffage en cas d'utilisa-
tion d'eau du robinet calcaire. Il est
ajouté goutte-a-goutte a I'eau d'alimen-
tation dans le chauffe-eau. Le dosage
est effectué en usine pour obtenir une
valeur moyenne. Ce réglage peut étre
adapté par le service client aux condi-
tions locales.

Dispositifs de sécurité

Limiteur de température

Le limiteur de température met I'appareil
hors service quand le régulateur de tempé-
rature est défectueux.

FR -1

Mise en service

Remplir I'adoucisseur liquide

— Le réservoir blanc pour I'adoucisseur li-
quide se trouve sur le chauffe-eau.

— Lorsque le réservoir blanc est vide, la
lampe témoin rouge clignote sur I'ar-
moire électrique.

= Remplir le réservoir d'adoucisseur li-
quide RM 110.

Eléments de commande
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Lampe témoin (vert) - Chauffage

marche

2 Commutateur pour mode manuel/auto-
matique

3 Lampe témoin (rouge) - niveau de rem-

plissage adoucisseur liquide

Interrupteur principal

Armoire de commande

(SN

Mettre I'appareil en marche

Limiteur de température
Thermostat
Ouvrir l'alimentation d'eau.
Régler le thermostat sur la température
souhaitée.
Tourner le sectionneur général sur la
position "1".
Mettre le commutateur sur le mode ma-
nuel ou automatique.
Nous recommandons les températures de
nettoyage suivantes :
— Salissures légeres
30-50 °C
— Salissures albuminées, par ex. dans
I'industrie alimentaire
max. 60 °C
— Nettoyage de véhicules, de machines
60-85 °C
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Attention

Si la pression de travail et le débit sont mo-
difiés, la température de l'eau change aussi.

Mise hors service de I'appareil

=>» Tourner le commutateur pour le mode
manuel/automatique en position "0".

Mise hors service

= Tourner le sectionneur général sur la
position "0".

Vider I'appareil

Couper l'alimentation en eau.

Dévisser le tuyau d'alimentation d'eau et
le flexible a haute pression de I'appareil.
Visser les obturateurs sur le fond du
chauffe-eau et faire vider le chauffe-eau.
Laisser tourner la pompe haute pres-
sion max. 1 min. jusqu'a ce que la
pompe et les conduites soient vides.
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Protection antigel

L'appareil doit étre installé dans des pieces
protégées contre le gel. En cas de risque
de gelée, p.ex. en cas d’installation dans
un local ouvert, I'appareil doit étre vidé et
doit étre rincer avec un produit antigel.
A\ Avertissement
Le gel détruit I'appareil si I'eau n'a pas été
intégralement vidée.
= Purger l'eau.
= Rincer l'appareil au moyen de produit
antigel.
Cette opération permet en outre de bé-
néficier d'une certaine protection anti-

corrosion.
Transport
Attention

Risque de blessure et dendommagement !
Respecter le poids de I'appareil lors du trans-
port.

Sécuriser |'appareil contre les glissements
ou les basculements selon les directives en
vigueur lors du transport dans des véhicules.

Entreposage de I'appareil

Attention

Risque de blessure et d'endommagement !
Prendre en compte le poids de I'appareil a
I'entreposage.

Cet appareil doit uniguement étre entrepo-
sé en intérieur.

Entretien et maintenance

A Danger

Risque de blessure ! L'interrupteur princi-
pal doit étre éteindre a tous les travaux de
maintenance et réparation.

Controéle optique

=> Controler le cable de raccordement.
Le cable de raccordement ne doit pas
étre endommagé (risque d'accident
électrique). Un cable de raccordement
endommagé doit étre immédiatement
échangé par un Centre de Service
Aprés-vente agrée par le fabricant ou
par un électricien.

Controler le flexible d'eau chaude.

Il est impératif que le flexible d'eau
chaude ne soit pas endommagé. Tout
flexible endommagé doit étre remplacé
immédiatement (risque d'ébouillante-
ment).

v

Détartrer le chauffe-eau

Sur les appareils entartrés, la transmission
de la chaleur et le degré d'efficacité dimi-
nuent.

A Danger

Risque d'explosion due aux gaz
inflammables ! Au détartrage il est interdit
de fumer. Veiller a ce qu'il y a une bonne
ventilation.

A Danger

Risque de brilure par acide! Porter des lu-
nettes et des gants de protection.

Utiliser pour I'élimination uniquement des
solvants éprouvés selon les réglements lé-
gales avec signe d'homologation.

Le RM 100 (N° de commande 6.287-
008) dissoudre de la pierre calcaire,
des composés faciles de pierre calcaire
et des résidus de lessive.

=>» Verser 30 litres d'eau dans le chauffe-
eau.

= Raccorder le flexible d'eau a I'entrée
d'eau et I'accrocher dans le réservoir.

=>» Dévisser la buse du tube en acier. Ac-
crocher également le tube en acier rac-
cordé de nettoyeur haute pression dans
le réservoir. Il en ressort un circuit : ré-
servoir - pompe - chauffe-eau.

=>» Verser 2 litres d'acide dissolvant le cal-

caire dans le réservoir.

Laisser tourner la pompe haute pression.

La solution ne doit pas étre chauffée a

plus de 60° C. Faire attention qu'au-

cune bulle de vapeur ne remonte (ne

pas confondre avec la mousse qui est

produite !).

=>» Siapres 15 minutes, aucune formation
claire de gaz ne peut plus étre obser-
vée, verser encore 0,5 | d'acide dissol-
vant le tartre dans le réservoir
(concentration max. 7 %). En cas de
détartrage régulier, arréter celui-ci
aprés environ 3 minutes.

Dans chaque pays, les conditions de ga-
rantie en vigueur sont celles publiées par
notre société de distribution responsable.
Les éventuelles pannes sur I'appareil sont
réparées gratuitement dans le délai de va-
lidité de la garantie, dans la mesure ou
celles-ci relevent d'un défaut matériel ou
d'un vice de fabrication. En cas de recours
en garantie, adressez-vous a votre reven-
deur ou au service apres-vente agréé le
plus proche munis de votre preuve d'achat.
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Assistance en cas de panne

A\ Danger

Risque de blessure ! L'interrupteur princi-
pal doit étre éteindre a tous les travaux de
maintenance et réparation.

A Danger

Risque d'électrocution! Le contréle des
composants électriques doit uniquement
étre exécuté par un service-client autorisé.

Panne

Eventuelle cause

Remeéde

L'appareil ne chauffe pas

L'appareil n'est pas brancher a la tension.

Contréler la sécurisation par le client.

Le fusible dans le circuit de commande est fondu.
Le fusible est inclus dans le transformateur de com-
mande.

Mettre de nouveaux fusibles en place. En
cas de fonte répétées, éliminer la raison de
la surcharge.

Le disjoncteur.protecteur dans I'armoire de com-
mande s'est déclenché.

Déverrouiller le disjoncteur protecteur. Si le
déclenchement se répéte, contacter le ser-
vice apres-vente.

Le régulateur de température défectueux, le limiteur
de température a mise I'appareil hors service.

Informer le service aprés-vente.

Protecteur par en ordre.

Informer le service aprés-vente.

La lampe témoin pour l'adoucisseur
liquide clignote en rouge.

Pas d'adoucisseur liquide dans le réservoir.

Remplir le réservoir de durcisseur.

L'appareil ne chauffe pas correctement

Serpentin de chauffage entartré

Détartrer le serpentin de chauffage

Régulateur de température défectueux.

Informer le service aprés-vente.
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Caractéristiques techniques

HWE 860

Référence

3.070-030

Branchement électrique

Type de courant

3 Ph

Fréquence

Hz

50-60

Tension

400

Puissance de raccordement

kW

24

Protection électrique (a action retardée)

50

Arrivée d'eau

Température d'alimentation (max.)

°C

80

Débit d'alimentation (min.)

I’h

1300

900

700

Performances

Température de service en mode continu a u
tion de 15° C

ne température d'alimenta- |°C

31

38

45

Température de service (max.)

°C

85

Puissance de chauffage

kW

24

Dimensions et poids

Longueur

mm

440

Largeur

mm

508

Hauteur

mm

751

Poids sans accessoires et armoire électrique

kg

24

Poids de I'armoire électrique

kg

18

Contenu du chauffe-eau, complet

ca. 55

Contenu du chauffe-eau, chambre de préchauffage I

ca. 19

Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la ma-
chine spécifiée ci-aprés répond de par sa
conception et son type de construction ain-
si que de par la version que nous avons
mise sur le marché aux prescriptions fon-
damentales stipulées en matiére de sécuri-
té et d’hygiéne par les directives
européennes en vigueur. Toute modifica-
tion apportée a la machine sans notre ac-
cord rend cette déclaration invalide.

Produit:
Type:

Producteur d'eau chaude
HWE 860

Directives européennes en vigueur :
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Spécifications appliquées:

Les soussignés agissent sur ordre et sur
procuration de la Direction commerciale.

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsable de la documentation:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH Co. KG
Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Téléphone : +49 7195 14-0
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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A e e ';gg:::‘;’gh'o Uso conforme a destinazione

presenti istruzioni originali, seguirle e con- - Usare I'apparecchio esclusivamente
servarle per un uso futuro o in caso di riven- per la produzione di acqua calda insie-
dita dell'apparecchio. me ad un'idropulitrice per la pulizia di

utensili ecc.

In caso di impiego di altri detergenti ri-

Protezione dell’ambiente . . IT M -

Simboli riportati nel manuale spetto all'acqua, contattare il rivenditore
dUuso. ... T ..1 o il servizio clienti.

Uso conforme a destinazione IT 1 — Perlaregolazione della temperatura
Funzione. .............. IT 1 accertarsi che sia adatta per la pompa
Dispositivi di sicurezza . ... IT .. 1 e gli oggetti da pulire.

Messa in funzione. . . . . . .. T ..1 4 Pericolo

USO . oo IT | Rischio di lesioni! Per apparecchi impiegati
Messa fuori servizio . . . ... IT ) presso stazioni di servizio o in altre zone di
Trasporto. . . . ..o oov. IT 2 perico/q, osservare le disposizioni di sicu-
Conservazione dell'apparec- rezza vigent.

chio................... .. 2 L'acqua di scarico contenente oli minerali
Cura e manutenzione . . . .. T ..2 non deve essere dispersa nel terreno, nel-
Guida alla risoluzione deiguasti IT .. 2 le acque o nelle canalizzazioni. La pulizia
Garanzia. ... ........... T ..2 di motori e di sottoscocche va effettuata
Datitecnici . ... .. ... .... T ..3 esclusivamente in luoghi provvisti di sepa-
Dichiarazione di conformita CE IT .. 3 |ratori dolio.

Protezione dell’ambiente m

— Con HWE 860 & possibile riscaldare

Tutti gli imballaggi sono ricicla- dell'acqua con I'energia elettrica. Il suo
@ bili. Gli imballaggi non vanno impiego & previsto ovunque la condotta
%6 gettati nei rifiuti domestici, ma dei gas di scarico di un bruciatore sia
consegnati ai relativi centri di problematica.
raccolta. — La temperatura raggiungibile dipende
— Gli apparecchi dismessi con- dalla portata dell'acqua, quindi dal flus-
v‘ tengono materiali riciclabili so della pompa impiegata (il valore me-
N preziosi e vanno consegnati ai dio & riportato nei Dati tecnici).
© relativi centri di raccolta. Batte-| — La temperatura impostata viene regola-
rie, olio e sostanze simili non ta da un termostato. In posizione ,Mo-
devono essere dispersi dalita manuale” del commutatore, il
nellambiente. Si prega quindi riscaldamento & sempre in funzione in
di smaltire gli apparecchi di- base al termostato. Passando al ,Fun-
smessi mediante i sistemi di zionamento automatico” I'operativita di-
raccolta differenziata. pende anche da un temporizzatore o un

telecomando esterno.

L'apparecchio serve allo stesso tempo
come serbatoio per la pompa ad alta

Avvertenze sui contenuti (REACH)
Informazioni aggiornate sui contenuti sono
disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH pressione.
" — " — L'"anticalcare impedisce la formazione
Simboli riportati nel manuale di calcare sulla serpentina utilizzando
d'uso acqua di rubinetto calcarea. L'anticalca-
] re si aggiunge a gocce all'afflusso di ac-
A Pericolo qua del boiler. Il dosaggio impostato in
Per un rischio imminente che determina le- fabbrica corrisponde al valore medio.
sioni gravi o la morte. Questa regolazione pud essere adatta-
/\ Attenzione ta dal servizio clienti alle condizioni lo-
Per una situazione di rischio possibile che cali.
potrebbe determinare lesioni gravi o la DiSpOSitiVi di sicurezza
morte.
Attenzione Limitatore di temperatura

Per una situazione di rischio possibile che
potrebbe determinare danni leggeri a per-
sone o cose.

Il limitatore di temperatura disattiva I'appa-
recchio quando il regolatore di temperatura
e difettoso.
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Messa in funzione

Aggiungere anticalcare

— Il contenitore bianco per l'anticalcare si
trova sul boiler.

— Quando il contenitore bianco & vuoto,
lampeggia la spia di controllo rossa sul
quadro elettrico.

= Riempire il contenitore con anticalcare
RM 110.

Dispositivi di comando

] 3
@ 12\
N (@)

5

—_

Spia di controllo (verde) - Riscaldamen-

to attivato

2 Commutatore per funzionamento ma-
nuale/automatico

3 Spia di controllo (rossa) - Livello di ri-

empimento anticalcare

Interruttore principale

Quadro elettrico ad armadio

(SN

Accendere 'apparecchio

Limitatore di temperatura
Regolatore temperatura
Aprire I'alimentazione dell'acqua.
Impostare il regolatore di temperatura
alla temperatura desiderata.
Ruotare l'interruttore principale su ,1°.
Posizionare il commutatore su modalita
manuale o automatica.
Si consigliano le seguenti temperature:
— Sporco facile
30-50 °C
— Sporco proteico, p.es. nell'industria ali-
mentare
60 °C max.
— Pulizia di automobili o di macchinari
60-85 °C
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Attenzione

Quando si modifica la pressione di lavoro e
la portata, si modifica anche la temperatura
dell'acqua.

Spegnere I'apparecchio

= Ruotare il commutatore per il funziona-
mento manuale/automatico in posizio-
ne ,0"

Messa fuori servizio

= Ruotare l'interruttore principale su ,,0“.
Svuotare I'apparecchio

Chiudere Il'alimentazione dell'acqua.

Svitare il tubo di alimentazione acqua e

il tubo ad alta pressione dall'apparec-

chio.

=> Svitare il tappo di chiusura sul fondo del
boiler e scaricare il boiler.

= Far funzionare la pompa ad alta pres-

sione per max. 1 minuto fino allo svuo-

tamento della pompa e delle condotte.

>
>

Antigelo

Collocare I'apparecchio in un locale protet-
to dal gelo. In caso di rischio di gelo (p.es.
istallazione all'aperto) occorre svuotare
l'impianto e sciacquare lo stesso con un an-
tigelo.
A\ Attenzione
L'impianto non completamente svuotato
puo essere danneggiato dal gelo.
=>» Svuotare l'acqua
=>» Sciacquare l'interno dell'apparecchio
con antigelo.
Cio assicura anche una certa protezio-
ne anticorrosione.

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-
spettare il peso dell'apparecchio durante il
trasporto.

Per il trasporto in veicoli, assicurare I'appa-
recchio secondo le direttive in vigore affin-
ché non possa scivolare e ribaltarsi.

Conservazione dell'apparecchio

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Ri-
spettare il peso dell'apparecchio durante la
conservazione.

Questo apparecchio pud essere conserva-
to solo in ambienti interni.

Cura e manutenzione

A\ Pericolo

Rischio di lesioni! Prima di effettuare qual-
siasi intervento di manutenzione e di ripa-
razione spegnere l'interruttore principale.

Controllo ottico

= Controllare il cavo di collegamento.
Assicurarsi che il cavo di collegamento
non presenti danneggiamenti (pericolo
di scosse elettriche). Un cavo di colle-
gamento danneggiato deve essere so-
stituito immediatamente da parte del
servizio clienti autorizzato oppure daun
elettricista qualificato.

Controllare il tubo flessibile dell'acqua
calda.

Accertarsi che il tubo dell'acqua calda
non sia danneggiato. In caso contrario
sostituire immediatamente il tubo (ri-
schio di ustioni).

v

Rimuovere il calcare dal boiler

Nel caso in cui I'apparecchio presenti del
calcare, peggiora la trasmissione di calore
ed il grado di efficienza.

A Pericolo

Pericolo di esplosioni causate da gas in-
fiammabili! E' vietato fumare durante le
operazioni di decalcificazione. Provvedere
ad una ventilazione adeguata.

A Pericolo

Pericolo di corrosione da acidi. Indossare
occhiali e guanti protettivi.

Secondo le normative vigenti possono es-
sere impiegati solo disincrostanti certificati.

- RM 100 (Codice n°: 6.287-008) scioglie

il calcare, composti di calcare e residui

da detergenti.

Aggiungere 30 litri d'acqua nel boiler.

Collegare il tubo flessibile dell'acqua

all'ingresso dell'acqua ed agganciare il

contenitore.

=>» Svitare I'ugello della lancia. Agganciare
al contenitore anche la lancia collegata
dell'idropulitrice. In questo modo si crea
un circuito: Contenitore - Pompa - Boi-
ler.

=>» Versare 2 litri di scioglicalcare nel con-
tenitore.

=>» Lasciare funzionare la pompa alta pres-
sione.

=>» La soluzione non si deve riscaldare ol-
tre i 60 °C. Accertarsi che non si creino
bolle d'aria (non confondere con la
schiuma che si crea).

= Quando dopo 15 minuti non si rileva piu
alcuna formazione di gas evidente, ver-
sare altri 0,5 litri di scioglicalcare nel
contenitore (max. concentrazione 7%).
In caso di decalcificazione regolare,
questa & terminata dopo ca. 3 minuti.

Le condizioni di garanzia valgono nel ri-
spettivo paese di pubblicazione da parte
della nostra societa di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gra-
tuitamente eventuali guasti all’'apparec-
chio, se causati da difetto di materiale o di
produzione. Nei casi previsti dalla garanzia
si prega di rivolgersi al proprio rivenditore,
oppure al piu vicino centro di assistenza
autorizzato, esibendo lo scontrino di acqui-
sto.
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Guida alla risoluzione dei guasti

A Pericolo

Rischio di lesioni! Prima di effettuare qual-
siasi intervento di manutenzione e di ripa-
razione spegnere l'interruttore principale.

A\ Pericolo

Pericolo di scosse elettriche! Il controllo dei
componenti elettrici puo essere effettuato
solo dal servizio clienti autorizzato.

Guasto

Possibile causa

Rimedio

L'apparecchio non riscalda

Apparecchio privo di tensione.

Controllare la protezione in loco.

Il fusibile nel circuito di comando & bruciato. Il fusibi-
le si trova all'interno del trasformatore di comando.

Applicare un nuovo fusibile. In caso di nuova
bruciatura, risolvere la causa del sovraccarico.

Il salvamotore nel quadro elettrico € scattato

Sbloccare l'interruttore del salvamotore. Se
I'azionamento si ripresenta, contattare il ser-
vizio clienti.

Regolatore di temperatura difettoso, il limitatore di
temperatura ha disattivato I'apparecchio.

Informare il servizio assistenza clienti.

Fusibile non perfetto.

Informare il servizio assistenza clienti.

La spia di controllo dell'anticalcare
lampeggia rosso

Nessun anticalcare nel serbatoio.

Aggiungere anticalcare.

L'apparecchio non riscalda corretta-

Formazioni di calcare sulla serpentina.

Decalcificare la serpentina.

mente

Regolatore di temperatura difettoso.

Informare il servizio assistenza clienti.

IT -2
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HWE 860
Codice componente 3.070-030
Collegamento elettrico
Tipo di corrente - 3 Ph
Frequenza Hz 50-60
Tensione \Y, 400
Potenza allacciata kW 24
Protezione elettrica (ritardo di fusibile) A 50
Collegamento idrico
Temperatura in entrata (max.) °C 80
Portata (min.) I/h 1300 900 700
Prestazioni
Temperatura di esercizio nel funzionamento continuo a 15 °C della tem- [°C 31 38 45
peratura di mandata
Temperatura di lavoro (max.) °C 85
Potenza calorifica kW 24
Dimensioni e pesi
Lunghezza mm 440
Larghezza mm 508
Altezza mm 751
Peso senza accessori e quadro elettrico kg 24
Peso del quadro elettrico kg 18
Contenuto boiler, totale | ca. 55
Contenuto boiler, camera di preriscaldo I ca. 19

Dichiarazione di conformita

CE

Con la presente si dichiara che la macchina
qui di seguito indicata, in base alla sua con-
cezione, al tipo di costruzione e nella ver-
sione da noi introdotta sul mercato, &
conforme ai requisiti fondamentali di sicu-
rezza e di sanita delle direttive CE. In caso
di modifiche apportate alla macchina senza
il nostro consenso, la presente dichiarazio-
ne perde ogni validita.

Prodotto:
Modelo:

Dispositivo per pulizia interna
HWE 860

Direttive CE pertinenti
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Specifiche applicate:
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| firmatari agiscono su incarico e con la pro-
cura del’amministrazione.
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.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
S. Reiser
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& Lees voor het eerste gebruik

van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar hem voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.

Zorg voor het milieu ... ... NL .. 1
Symbolen in de gebruiksaanwij-

ZING .ot |
Reglementair gebruik . . . .. NL .. 1
Functie ................ NL .. 1
Veiligheidsinrichtingen . . .. NL .. 1
Inbedrijfstelling .. ........ NL .. 1
Bediening . ............. NL .. 1
Buitenwerkingstelling . . . .. NL ..2
Vervoer. ............... NL ..2
Opslag van het apparaat . . NL ..2
Onderhoud ............. NL ..2
Hulp bij storingen . ... .. .. NL ..2
Garantie ............... NL ..2
Technische gegevens. . . .. NL ..3
EG-conformiteitsverklaring . NL ..3

Zorg voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal is
herbruikbaar. Deponeer het
verpakkingsmateriaal niet bij
het huishoudelijk afval, maar
bied het aan voor hergebruik.
Onbruikbaar geworden appa-
raten bevatten waardevolle
materialen die geschikt zijn
voor hergebruik. Lever de ap-
paraten daarom in bij een inza-
melpunt voor herbruikbare
materialen. Batterijen, olie en
dergelijke stoffen mogen niet
in het milieu belanden. Verwij-
der overbodig geworden appa-
ratuur daarom via geschikte
inzamelpunten.

I &9
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Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH

Symbolen in de
gebruiksaanwijzing

A Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat
leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichame-
lijke letsels.

A\ Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die
zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs do-
delijke lichamelijke letsels.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die
kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of
materiéle schade.

Reglementair gebruik

— Apparaat uitsluitend voor het produce-
ren van heet water in verbinding met
een hogedrukreiniger voor het reinigen
van machines, voertuigen, bouwwer-
ken, werktuigen etc. gebruiken.

— Bij gebruik van andere reinigingsmidde-
len dan water, handelaar of klanten-
dienst contacteren.

— Bij instelling van de temperatuur op ge-
schiktheid voor de pomp en de te reini-
gen objecten letten.

A Gevaar

Verwondingsgevaar! Bij het gebruik aan

tankstations of andere gevaarlijke zones

overeenkomstige veiligheidsvoorschriften
in acht nemen.

Gelieve mineraaloliehoudend afvalwater
niet in de grond, waterlopen of rioleringen
laten terechtkomen. Gelieve de motorrei-
niging en bodemreiniging daarom alleen
op geschikte plaatsen met olieafscheider
uit te voeren.

— Met de HWE 860 kunt u water d.m.v.
elektrische energie verwarmen. Het ge-
bruik ervan is overal zinvol, waar de af-
voer van verbrandingsgas van een
brander problemen geeft.

— De te bereiken temperatuur hangt af
van de doorgevoerde hoeveelheid wa-
ter, dus het transportvermogen van de
ingezette pomp (gemiddelde waarde
zie Technische Gegevens).

— De ingestelde temperatuur wordt door
een thermostaat geregeld. In de stand
"Handbediening" van de omschakelaar
is de verwarming afhankelijk van de
thermostaat altijd in werking. Door om-
schakelen op "Automatische bedie-
ning" is het apparaat bedrijfsklaar
daarbij afhankelijk van een schakelklok
of een externe afstandsbediening.

— Het apparaat dient tegelijkertijd als ver-
zamelreservoir voor de hogedrukpomp.

— De vloeibare ontharder verhindert het
verkalken van de verwarmingsslang bij
gebruik van kalkhoudend leidingwater.
Het product wordt druppelsgewijs aan
het inlaatwater in de boiler toegevoegd.
De dosering is in de fabriek ingesteld op
een gemiddelde waarde. Deze instel-
ling kan door de klantenservice aan de
plaatselijke omstandigheden aange-
past worden.

Veiligheidsinrichtingen

Temperatuurbegrenzer

De temperatuurbegrenzer schakelt het ap-
paraat uit, wanneer de temperatuurrege-
laar defect is.

Inbedrijfstelling

Vloeibare ontharder erin doen

— Het witte reservoir voor de vloeibare
ontharder bevindt zich op de boiler.

— Wanneer het witte reservoir leeg is,
knippert het rode controlelampje op de
schakelkast.

=> Vloeibare ontharder RM 110 in reser-
voir doen.

Bedieningselementen

5

1 Controlelampje (groen) -Verwarming aan

2 Omschakelaar voor hand-/automati-
sche bediening

3 Controlelampje (rood) - vulstand vloei-
bare ontharder

4 Hoofdschakelaar

5 schakelkast

Apparaat inschakelen

Temperatuurbegrenzer
Temperatuursinstelling
Open de watertoevoer.
De temperatuurregelaar op de gewens-
te temperatuur instellen.
Hoofdschakelaar in stand '1' draaien.
Omschakelaar op hand- of automati-
sche bediening zetten
Wij bevelen de volgende reinigingstempe-
raturen aan:
— Lichte verontreinigingen
30-50 °C
- Eiwithoudende verontreinigingen, bijv.
in de levensmiddelindustrie
max. 60 °C
— Reiniging motorvoertuigen, machines
60-85 °C
Voorzichtig
Wanneer de bedrijfsdruk en de transport-
hoeveelheid veranderd worden, verandert
ook de watertemperatuur.

L0 R T
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Apparaat uitschakelen

= Omschakelaar voor hand-/automati-
sche bediening op stand "0" draaien.

Buitenwerkingstelling

= Hoofdschakelaar in stand '0' draaien.
Apparaat leegmaken

Watertoevoer sluiten.

Watertoevoerslang en hogedrukslang

van het apparaat losschroeven.

=> Afsluitstop op de bodem van de boiler
eraf schroeven en de boiler leeg laten
lopen.

= Hogedrukpomp max. 1 min. laten draai-

en, tot de pomp en de leidingen leeg

zijn.

vV

Vorstbescherming

Het apparaat moet in vorstvrije ruimtes

worden geplaatst. Indien er gevaar voor

vorst bestaat, bijv. bij installaties buiten,

moet het apparaat leeg worden gemaakt

en met anti-vriesmiddel worden doorge-

spoeld.

A\ Waarschuwing

Vorst beschadigt het apparaat, wanneer et

water er niet volledig uit is.

= Water aflaten.

=> Apparaat met antivriesmiddel spoelen.
Daardoor wordt ook een bepaalde cor-
rosiebescherming bereikt.

Vervoer

Voorzichtig

Gevaar voor letsels en beschadigingen!
Houd bij het transport rekening met het ge-
wicht van het apparaat.

Bij het transport in voertuigen moet het ap-
paraat conform de geldige richtlijnen bevei-
ligd worden tegen verschuiven en kantelen.

Opslag van het apparaat

Voorzichtig
Gevaar voor letsel en beschadiging! Het
gewicht van het apparaat bij opbergen in
acht nemen.
Het apparaat mag alleen binnen worden
opgeborgen.

Onderhoud

A Gevaar

Verwondingsgevaar! Bij alle onderhouds-
en reparatiewerkzaamheden dient de
hoofdschakelaar te worden uitgeschakeld.

Optische controle

= Aansluitkabel controleren.

De aansluitkabel mag niet beschadigd
zijn (gevaar door elektrisch ongeval).
Een beschadigde aansluitkabel moet
onmiddellijk door de bevoegde klanten-
service/elektro-vakman vervangen wor-
den.

Heetwaterslang controleren.

De heetwaterslang mag niet bescha-
digd zijn. Een beschadigde slang moet
direct worden vervangen (gevaar voor
verbranding).

v

Boiler ontkalken

Bij een verkalkt apparaat wordt de warmte-
overdracht slechter en neemt de werkings-
graad af.

A Gevaar

Explosiegevaar door brandbare gassen!
Roken is tijdens het ontkalken verboden.
Zorg voor goede ventilatie.

A Gevaar

Gevaar van inbrandende zuren! Veiligheids-
bril en veiligheidshandschoenen dragen.
Voor de verwijdering mogen volgens wette-
lijke bepalingen uitsluitend goedgekeurde
ketelsteen-oplosmiddelen met keurmerk
worden gebruikt.

RM 100 (Best.-Nr. 6.287-008) zorgt dat
kalksteen en eenvoudige verbindingen
van kalksteen en wasmiddelafzettingen
oplossen.

=> Boiler met 30 liter water vullen.

= Waterslang aan de waterinvoer aan-
sluiten en in het reservoir hangen.
Sproeier van het spuitstuk eraf schroe-
ven. Het aangesloten spuitstuk van de
hogedrukreiniger eveneens in het re-
servoir hangen. Zo ontstaat een kring-
loop: Reservoir - pomp - boiler.

=>» 2 Liter zuur ter ontkalking in het reser-

voir gieten.

Hogedrukpomp laten lopen.

De oplossing mag niet warmer dan

60 °C worden. Erop letten, dat geen

dampbellen opstijgen (niet verwarren

met het schuim dat ontstaat).

= Wanneer na 15 minuten geen duidelijke
gasvorming meer waar te nemen is,
nog 0,5 liter zuur ter ontkalking in het
reservoir gieten (max. concentratie
7%). Bij regelmatig ontkalken is dit pro-
ces na ca. 3 minuten beéindigd.

In ieder land zijn de door ons bevoegde
verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa-
lingen van toepassing. Eventuele storingen
aan het apparaat verhelpen wij zonder kos-
ten binnen de garantietermijn, mits een ma-
teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze
storing is. Neem bij klachten binnen de ga-
rantietermijn contact op met uw leverancier
of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.

vV

Hulp bij storingen

A\ Gevaar

Verwondingsgevaar! Bij alle onderhouds-
en reparatiewerkzaamheden dient de
hoofdschakelaar te worden uitgeschakeld.

A Gevaar

Gevaar door elektrische schok! De controle
van de elektrische elementen mag alleen

door de bevoegde klantenservice gedaan

worden.

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Apparaat verwarmt niet

Het apparaat heeft geen spanning.

Beveiliging van de kant van de fabriek con-
troleren.

Zekering in het stuurcircuit is doorgebrand. Zeke-
ring bevindt zich in de stuurtrafo.

Nieuwe zekeringen inzetten. Bij herhaalde-
lijk doorbranden de overbelastingsgrond
verwijderen.

Motorbeveiligingsschakelaar in de schakelkast is in
werking getreden.

Motorbeveiligingsschakelaar ontgrendelen.
Bij herhaaldelijke inwerkingtreding, klanten-
service waarschuwen.

Temperatuurregelaar defect, temperatuurbegren-
zer heeft het apparaat uitgeschakeld.

Klantendienst contacteren.

Beveiliging niet in orde.

Klantendienst contacteren.

Controlelampje voor de vloeibare
ontharder knippert rood

Geen vloeibare ontharder in reservoir.

Vloeibare ontharder bijvullen.

Apparaat verwarmt niet juist

Verwarmingsslang verkalkt

Verwarmingsslang ontkalken

Temperatuurregelaar defect.

Klantendienst contacteren.
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Technische gegevens

HWE 860
Onderdelen-nr. 3.070-030
Elektrische aansluiting
Stroomsoort - 3 Ph
Frequentie Hz 50-60
Spanning \% 400
Aansluitvermogen kW 24
Elektrische afzekering (traag) A 50
Wateraansluiting
Toevoertemperatuur (max.) °C 80
Toevoerhoeveelheid (min.) I/h 1300 | 900 | 700
Capaciteit
Werktemperatuur in het continubedrijf bij 15 °C inlaattemperatuur °C 31 | 38 | 45
Werktemperatuur (max.) °C 85
Verwarmingscapaciteit kW 24
Maten en gewichten
Lengte mm 440
Breedte mm 508
Hoogte mm 751
Gewicht zonder accessoires en schakelkast kg 24
Gewicht van de schakelkast kg 18
Inhoud boiler, in totaal I ca. 55
Inhoud boiler, voorverwarmkamer I ca. 19

EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde

machine door haar ontwerp en bouwwijze
en in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende
EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest
haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine
worden aangebracht.

Product: Heetwatergenerator
Type: HWE 860

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108//IEG

Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014—2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Toegepaste specificaties:

De ondergetekenden handelen in opdracht

en met volmacht van de bedrijfsleiding.

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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& Antes del primer uso de su apa-

rato, lea este manual original,
actue de acuerdo a sus indicaciones y
guardelo para un uso posterior o para otro
propietario posterior.

indice de contenidos

Protecciéon del medio ambiente ES .. 1
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Funcién................ ES .. 1
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Manejo ................ ES .. 1
Puesta fuera de servicio. . . ES ..2
Transporte. . ............ ES ..2
Almacenamiento del aparato ES .. 2
Cuidados y mantenimiento . ES ..2
Ayuda en caso de averia . . ES ..2
Garantia . .............. ES ..2
Datos técnicos .......... ES ..3
Declaracion de conformidad CEES .. 3

Proteccion del medio ambiente

8O

Los materiales empleados
para el embalaje son recicla-
bles y recuperables. No tire el
embalaje a la basura domésti-
ca y entréguelo en los puntos
oficiales de recogida para su
reciclaje o recuperacion.

Los aparatos viejos contienen
materiales valiosos reciclables
que deberian ser entregados
para su aprovechamiento pos-
terior. Evite el contacto de ba-
terias, aceites y materias
semejantes con el medio am-
biente. Por este motivo, entre-
gue los aparatos usados en los
puntos de recogida previstos
para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes
(REACH)

Encontrara informacion actual sobre los in-
gredientes en:
www.kaercher.com/REACH

Simbolos del manual de
instrucciones

A Peligro

Para un peligro inminente que acarrea le-
siones de gravedad o la muerte.

A\ Advertencia

Para una situacion que puede ser peligro-
sa, que puede acarrear lesiones de grave-
dad o la muerte.

Precaucién

Para una situacion que puede ser peligro-
sa, que puede acarrear lesiones leves o
dafios materiales.

18

— Utilizar el aparato exclusivamente para
generar agua caliente en combinacion
con la limpiadora de alta presién para
limpiar maquinas, vehiculos, edificios,
herramientas etc.

— Alusarotros medios de limpieza que no
sean agua, consultar al representante o
el servicio técnico.

— Al ajustar la temperatura, respetar la
adaptacion de la bomba y los objetos
de limpieza.

A Peligro

iPeligro de lesiones! Cuando se utilice en

gasolineras u otras zonas de peligro debe-

ran tenerse en cuenta las instrucciones de
seguridad.

Las aguas residuales que contengan
aceite no deben penetrar en el suelo ni
verterse en aguas naturales o en el siste-
ma de canalizacion. Por ello, el lavado de
motores y el lavado de los bajos s6lo debe
realizarse en lugares adecuados con un
separador de aceite.

— Con el HWE 860 puede calentar agua
con electroenergia. Se usa donde tiene
sentido, donde el escape de gases de
un soplete resulte problematica.

— Latemperatura que se puede alcanzar
depende del caudal conseguido, es de-
cir, la potencia de transporte de la bom-
ba utilizada (valor medio véase Datos
técnicos).

— Latemperatura ajustada se regula con
un termostato. En la posicion "Servicio
manual" del conmutador, la calefaccion
que depende del termostato esta siem-
pre en funcionamiento. Al conmutar a la
posicién "Servicio automatico”, la dis-
ponibilidad también depende de un
temporizador o un mando de distancia.

— Elaparato sirve simultaneamente como
depésito modelo para la bomba de alta
presion.

— Eldesendurecedor evita la calcificacion
del serpentin de recalentamiento en el
servicio con agua corriente calcarea.
Este, se dosifica a gotas en el calenta-
dor. La dosificacion ha sido ajustada en
fabrica a un valor medio. Este ajuste se
puede adaptar a la situacion local por el
servicio técnico.

Dispositivos de seguridad

Limitador de la temperatura

El limitador de temperatura desactiva el
aparato cuando el regulador de temperatu-
ra esta defectuoso.

ES -1

Puesta en marcha

Llenar de desendurecedor de liquido

— El depésito blanco para el desendure-
cedor de liquido se encuentra en el ca-
lentador.

— Cuando el depésito blanco esté vacio,
parpadeara el piloto de control rojo del
armario de distribucion.

=> Llenar el depdsito con desendurecedor
de liquido RM 110.

Elementos de mando

=
s |
L (@)
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1 Piloto de control "calefaccién encend
da" (verde)

2 Conmutador para el servicio manual/
automatico

3 Piloto de control (rojo) - nivel de desen-
durecedor liquido

4 Interruptor principal

5 armario de distribucion

Conexion del aparato

limitador de la temperatura
regulador de temperatura
Abrir el suministro de agua.
Ajustar el regulador de temperaturaala
temperatura deseada.
Girar el interruptor principal en la posi-
cion "1".
Ajustar el conmutador al servicio ma-
nual o automatico.
Recomendamos las siguientes temperatu-
ras de limpieza:
— Suciedades ligeras
30-50 °C
— Suciedades de albumina, por ejemplo
en la industria alimentaria
max. 60 °C
— Limpieza de coches, de maquinas
60-85 °C
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Precaucién

Si se modifica la presién de trabajo y el
caudal, se modificara la temperatura del
agua.

Desconexion del aparato

= Girar el conmutador para servicio ma-
nual/automatico a la posicién "0".

Puesta fuera de servicio

=>» Girar el interruptor principal en la posi-
cion "0".

Vaciar el aparato

Cerrar el abastecimiento de agua.
Desatornillar la manguera de abasteci-
miento de agua y la manguera a alta
presién del aparato.
=>» Desenroscar el tapon de cierre del fon-
do del calentador y dejar que se vacie.
= Poner la bomba de alta presion en fun-
cion durante max. 1 minuto hasta que la
bomba y las tuberias se hayan vaciado.

vV

Proteccion antiheladas

Colocar el aparato en un lugar a salvo de
heladas. En caso de riesgo de heladas,
p.ej. en instalaciones en exteriores, se
debe vaciar el aparato y aclarar con anti-
congelante.

A\ Advertencia

El hielo deteriora la instalacion si ésta no se
ha vaciado por completo de agua.

= Dejar salir agua.

=> Enjuagar el aparato con anticongelante.

De este modo se conseguira una pro-
teccion segura contra la corrosion.

Precaucioén

iPeligro de lesiones y dafios! Respetar el
peso del aparato para el transporte.

Al transportar en vehiculos, asegurar el
aparato para evitar que resbale y vuelque
conforme a las directrices vigentes.

Almacenamiento del aparato

Precaucién

jPeligro de lesiones y dafios! Respetar el
peso del aparato en el almacenamiento.
Este aparato solo se puede almacenar en
interiores.

Cuidados y mantenimiento

A Peligro

Peligro de lesiones Apagar el interruptor
principal cuando se realicen trabajos de
mantenimiento y reparacion.

Control 6ptico

=» Comprobar el cable de conexién.

No dafar el cable de conexion (peligro
de accidente eléctrico). Encargar al ser-
vicio de atencion al cliente autorizado o
a un electricista para cambiar inmedia-
tamente el cable danado.

Comprobar el tubo de agua caliente.

La manguera de agua caliente no debe
presentar dafio alguno. Sila manguera
presenta fallos, es absolutamente im-
prescindible sustituirla (peligro de es-
caldamiento).
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Descalcificar el calentador

Si el dispositivo esta calcificado, se empeo-
ra la transmision de calor y la efectividad
disminuye.
A Peligro
iPeligro de explosion por gases combusti-
bles! Esta prohibido fumar mientras se des-
calcifica. Asegurar una buena ventilacion.
A Peligro
iPeligro de causticacion por acido! Usar
gafas y guantes de seguridad.
Para eliminar sélo se pueden utilizar desin-
crustadores certificados y probados segun
las normativas legales.
RM 100 (N° ref. 6.287-008) desincrusta
cal y uniones de cal y restos de deter-
gente simples.

=> Llenar el calentador con 30 litros de
agua.

= Conectar manguera de agua a la entra-
da de agua y colgarla en el depésito.

= Desenroscar la boquilla de la lanza do-
sificadora. Colgar también la lanza do-
sificadora conectada de la limpiadora
de alta presion en el deposito. Asi se
crea un circuito: Depésito - bomba - ca-
lentador

=>» Echar 2 litros de acido descalcificador
en el depdsito.

= Deje funcionar la bomba de alta pre-
sion.

=>» La solucién no deberia estar mas ca-
liente de 60°C. Prestar atencion para
que no suban las burbujas de vapor (no
confundir con la espuma generada).

=>» Sino se observa una formacion de gas
significativa tras 15 minutos, echar
otros 0,5 litros de acido descalcificador
en el depdsito (concetracion max. 7%).
Si se descalcifica con regularidad finali-
zara tras aprox. 3 minutos.

En todos los paises rigen las condiciones
de garantia establecidas por nuestra em-
presadistribuidora. Las averias del aparato
seran subsanadas gratuitamente dentro
del periodo de garantia, siempre que se
deban a defectos de material o de fabrica-
cion. En un caso de garantia, le rogamos
que se dirija con el comprobante de com-
pra al distribuidor donde adquirio el aparato
o al servicio al cliente autorizado mas
proximo a su domicilio.

Ayuda en caso de averia

A Peligro

Peligro de lesiones Apagar el interruptor
principal cuando se realicen trabajos de
mantenimiento y reparacion.

A Peligro

Peligro por descarga eléctrica. La compro-
bacion de los componentes eléctricos sélo
podra ser llevada a cabo por el servicio au-
torizado de atencién al cliente.

Averia

Posible causa

Modo de subsanarla

El aparato no calienta

El aparato no tiene tension.

Comprobar el fusible de red de la obra.

El fusible del circuito de control esta quemado. El fusi-
ble esta en el transformador de control.

Colocar nuevos fusibles. Si se quema repeti-
damente, solucionar el motivo de sobrecarga.

El guardamotor en el armario distribuidor se ha ac-

tivado

Desbloquear el guardamotor. Si se repite la
activacion, informar al servicio técnico.

Regulador de temperatura defectuoso, el limitador

de temperatura ha apagado el aparato.

Avisar al servicio técnico.

El contactor no esta bien.

Avisar al servicio técnico.

El piloto de control del desendurece-
dor parpadea en rojo

No hay desendurecedor en el deposito.

Llenar de desendurecedor de liquido.

El aparato no calienta correctamente

Serpentin de recalentamiento calcificado.

Descalcificar el serpentin de recalentamiento.

Regulador de temperatura defectuoso.

Avisar al servicio técnico.

19



Datos técnicos

HWE 860
No. de pieza 3.070-030
Conexion eléctrica
Tipo de corriente -- 3 Ph
Frecuencia Hz 50-60
Tension \Y, 400
Potencia conectada kW 24
Fusible de red eléctrico (inerte) A 50
Conexién de agua
Temperatura de entrada (max.) °C 80
Velocidad de alimentacién (min.) I/h 1300 900 700
Potencia y rendimiento
Temperatura de servicio en servicio continua para una temperatura de ali-|°C 31 38 45
mentacion 15°C
Temperatura de trabajo (max.) °C 85
Potencia de calefaccién kW 24
Medidas y pesos
Longitud mm 440
Anchura mm 508
Altura mm 751
Peso sin accesorios y armario de distribucion kg 24
Peso del armario de distribucién kg 18
Contenido del calentador, total | ca. 55
Contenido del calentador, cdmara de precalentamiento I ca. 19

Declaracion de conformidad , .
.Jenner S. Reiser

Por la presente declaramos que la maqui- CcEo Head of Approbation

na designada a continuaciéon cumple, tanto P_e’rsona autorizada para la documenta-
en lo que respecta a su disefio y tipo cons- ~ ¢lon:

tructivo como a la versién puestaalaventa ~ S- Reiser

por nosotros, las normas basicas de segu-

ridad y sobre la salud que figuran en las di-  Alfred Karcher GmbH & Co. KG
rectivas comunitarias correspondientes. La  Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

presente declaracion perdera suvalidezen 71364 Winnenden (Germany)

caso de que se realicen modificaciones en ~ Tele.: +49 7195 14-0

la maquina sin nuestro consentimiento ex- ~ Fax: +49 7195 14-2212

plicito. _
Producto:  Generador de agua caliente Winnenden, 2013/02/01

Modelo: HWE 860

Directivas comunitarias aplicables
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Especificaciones aplicadas:

Los abajo firmantes actuan con plenos po-
deres y con la debida autorizacion de la di-
reccion de la empresa.



& Leia o manualld.e manual origi-
=l nal antes de utilizar o seu apare-

Iho. Proceda conforme as indicagdes no

manual e guarde o manual para uma con-

sulta posterior ou para terceiros a quem
possa vir a vender o aparelho.

Protecao do meio-ambiente PT .. 1
Simbolos no Manual de Instru-

gbes ... PT .. 1
Utilizacdo conforme o fim a que

se destina a maquina . . ... PT .. 1
Funcionamento.......... PT .. 1
Equipamento de seguranca PT .. 1
Colocagao em funcionamento PT .. 1
Manuseamento.......... PT .. 1
Colocar fora de servigo. . . . PT ..2
Transporte. . ............ PT ..2
Armazenamento do aparelho PT .. 2
Conservagdo e manutengdo PT .. 2
Ajuda em caso de avarias . PT ..2
Garantia ............... PT ..2
Dados técnicos.......... PT ..3
Declaragao de conformidade
CE.................... PT ..3

Protecao do meio-ambiente

Os materiais da embalagem

sdo reciclaveis. Nao coloque
as embalagens no lixo domés-
tico, envie-as para uma unida-
de de reciclagem.

Os aparelhos velhos contém
materiais preciosos e recicla-
veis e deverao ser reutilizados.
Baterias, 6leo e produtos simi-
lares nao podem ser deitados
fora ao meio ambiente. Por is-
s0, elimine os aparelhos ve-
Ihos através de sistemas de
recolha de lixo adequados.

T

d

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informagdes actuais sobre os ingredientes
podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Simbolos no Manual de
Instrucoes

A Perigo

Para um perigo eminente que pode condu-
zir a graves ferimentos ou a morte.

A\ Adverténcia

Para uma possivel situagcdo perigosa que
pode conduzir a graves ferimentos ou a
morte.

Atencéo

Para uma possivel situagcdo perigosa que
pode conduzir a ferimentos leves ou danos
materiais.

Utilizagcao conforme o fim a
que se destina a maquina

Utilizar o aparelho exclusivamente para
aquecer agua em combinag&o com
uma lavadora de alta pressao para a
limpeza de maquinas, veiculos, edifi-
cios, ferramentas, etc.

— Contacte a assisténcia técnica ou o
agente autorizado caso pretenda utili-
zar outro meio de limpeza que nao
agua.

— Durante a regulagéo da temperatura
deve ter-se em atengao se esta é ade-
quada para a bomba e o objecto que
pretende limpar.

A Perigo

Perigo de lesbes! Ao utilizar a maquina em

estagdes de servigo ou noutros locais de

perigo, observe as respectivas disposi¢oes
em matéria de segurancga.

Evite que efluentes poluidas com 6leo mi-
neral entrem no solo, na agua ou na cana-
lizagéo. Por isso, faga lavagens de motor
e do chassis inferior somente em locais
adequados para este fim e equipados
com separador de 6leo.

Funcionamento

— Com o HWE 860 pode aquecer agua
com energia eléctrica. A sua utilizacéo é
util em todos os locais onde o gas de es-
cape de um queimador é problematico.

— A temperatura que pretende atingir de-
pende do débito de agua, ou seja, da
capacidade de débito da bomba utiliza-
da (valor médio, ver dados técnicos).

— Atemperatura ajustada é regulada por
um termostato. Na posigéo "Operagao
manual" do comutador, o aquecimento
esta sempre em funcionamento, conso-
ante o termostato. Através da comuta-
¢ao para a posicao "Operagao
automatica", a operacionalidade passa
a depender também de um temporiza-
dor ou de um comando externo.

— O aparelho serve também de recipiente
de alimentagédo da bomba de alta pres-
sé&o.

— O descalcificador liquido impede que
na serpentina de aquecimento desposi-
te-se calcario ao utilizar agua da tornei-
ra calcéaria. Adiciona-se o
descalcificador liquido, gota a gota, a
agua de alimentagéo no termoacumu-
lador. A dosagem é pré-ajustada de fa-
brica para um valor médio. Este ajuste
pode ser efectuado pela assisténcia
técnica as condigbes no local de aplica-
céo.

Equipamento de segurancga

Limitador da temperatura

O limitador da temperatura desliga o apa-
relho se o regulador da temperatura estiver
avariado.

PT -1

Colocagao em funcionamento

Encher descalcificador liquido

O recipiente branco para o descalcifica-
dor liquido encontra-se por cima do ter-
moacumulador.

— Alaémpada de controlo vermelha no ar-
mario de distribui¢cao brilha se o reci-
piente branco estiver vazio.

=>» Encher o recipiente com descalcifican-
te liquido RM 110.

Manuseamento

Elementos de manuseamento

E
S ONE
NEKS
y
5

1 Lampada de controlo (verde) - Aqueci-
mento ligado

2 Comutador para operagdo manual/au-
tomatica

3 Lampada de controlo (vermelha) - Nivel
de enchimento do descalcificante liquido

4 Interruptor principal

5 Armario de distribuicdo

Ligar a maquina

Limitador da temperatura

Regulador de temperatura

Abrir a admissao de agua.

Coloque o regulador da temperatura na

temperatura desejada.

Rodar o interruptor principal para a po-

sicéo "1".

Ajustar o comutador em modo manual

ou automatico.

Aconselhamos as seguintes temperaturas

de limpeza:

— Sujeira leve
30-50 °C

— Sujeiras que contenham proteina,
como p. ex. na industria alimentar
max. 60 °C

— Limpeza de veiculos ou maquinas

60-85 °C

L2 R T
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Atencgao

Se a presséo de servigo para a quantidade
de débito for alterada, a temperatura da
agua também é modificada.

Desligar o aparelho

=>» Ajustar o comutador para a operagao
manual/automatica em "0".

Colocar fora de servico

= Rodar o interruptor principal para a po-
sicéo "0".

Esvaziar o aparelho

Fechar a alimentagdo de agua.

Desmontar a mangueira de admissao

da agua e a mangueira de alta pressao

do aparelho.

= Desenroscar o tampéo de fecho no fun-
do do termoacumulador e esvaziar o
termoacumulador.

= Deixar a bomba de alta pressao traba-

Ihar durante max. 1 minuto até a bomba

e os tubos estarem vazios.

(7

Proteccao contra o congelamento

O aparelho deve ser posicionado em recin-
tos protegidos contra geada. No caso de

perigo de geada, p. ex. no caso de instala-
¢des no exterior, o aparelho deve ser esva-
ziado e lavado com produto anticongelante.

A\ Adverténcia

O gelo danificara a maquina se a agua nao

for completamente retirada.

= Esvaziar a agua.

= Enxaguar a maquina com anti-conge-
lante.
Desse modo, obtém-se assim uma pro-
tecgao contra corrosao.

Atencao

Perigo de ferimentos e de danos! Ter aten-
¢do ao peso do aparelho durante o trans-
porte.

Durante o transporte em veiculos, proteger
o aparelho contra deslizes e tombamentos,
de acordo com as directivas em vigor.

Armazenamento do aparelho

Atencao

Perigo de ferimentos e de danos! Ter aten-
¢80 ao peso do aparelho durante o arma-

zenamento.

Este aparelho s6 pode ser armazenado em
espacos fechados e cobertos.

Conservagao e manutengao

A Perigo

Perigo de lesbes! O interruptor principal
deve ser desligado antes da realizagéo de
quaisquer trabalhos de manutengéao e de
reparagéo.

Controlo optico

= Verificar os cabos de ligagao.

O cabo de ligagao nao pode estar dani-
ficado (perigo de choque eléctrico). O
cabo de ligagao danificado tem que ser
imediatamente substituido através dos
NOssos servigos técnicos ou dum elec-
tricista autorizado.

Controlar a mangueira de agua quente.
A mangueira de agua quente ndo pode
apresentar danos. Uma mangueira da-
nificada deve ser imediatamente subs-
tituida (perigo de queimaduras).

7

Descalcificar o termoacumulador

Se o aparelho estiver repleto de calcario, a
transferéncia térmica e o grau de eficacia
reduzem substancialmente.

A Perigo

Perigo de explosbes por gases inflama-
veis! Durante a descalcificagcdo é proibido
fumar. Providenciar uma boa ventilagéo.
A Perigo

Perigo de ferimentos por acidos! Usar écu-
lo e luvas de protecgéo.

Para os trabalhos de descalcificagao sé po-

dem ser utilizados solventes controlados

por lei e munidos do simbolo de verificagao.

— RM 100 (N° de enc. 6.287-008) dissol-
ve o calcario e ligagbes simples em cal-
cario, bem como, residuos de
detergente.

=> Encher o termoacumulador com 30 li-
tros de agua.

=>» Ligar a mangueira de agua na entrada
de agua e engatar no recipiente.

= Desenroscar o bocal da lanca. Engatar
também a langa conectada da lavadora
de alta pressao no recipiente. Deste
modo é criado um circuito: Recipiente -
Bomba - Termoacumulador.

=> Inserir 2 litros de acido solvente de cal-
cario no recipiente.

= Deixar a bomba de alta pressdo em
funcionamento.

= A solugdo ndo deve exceder 60 °C. Ter
em atengao que nao subam bolhas de
vapor (ndo confundir com a espuma).

= Se apds 15 minutos nao for detectada
nenhuma formagao de gas, deve adi-
cionar mais 0,5 litros de &cido solvente
de calcério no recipiente (concentracédo
max. de 7%). Numa descalcificacéo re-
gular esta deve ser terminada apos cer-
ca de 3 minutos.

Em cada pais vigem as respectivas condi-
¢bes de garantia estabelecidas pelas nos-
sas Empresas de Comercializagao.
Eventuais avarias no aparelho durante o
periodo de garantia serdo reparadas, sem
encargos para o cliente, desde que se trate
dum defeito de material ou de fabricagao.
Em caso de garantia, dirija-se, munido do
documento de compra, ao seu revendedor
ou ao Servigo Técnico mais préximo.

Ajuda em caso de avarias

A Perigo

Perigo de lesbes! O interruptor principal
deve ser desligado antes da realizagao de
quaisquer trabalhos de manutengéao e de
reparagéo.

A Perigo

Perigo devido a choque eléctrico! O contro-
lo dos componentes eléctricos s6 pode ser
efectuado pelo assisténcia técnica autori-
zada.

Avaria

Possivel causa

Eliminagao da avaria

Aparelho nao aquece

O aparelho nao esta ligado a tensao.

Verificar fusiveis da rede eléctrica.

Fusivel no circuito de comando queimou. Fusivel
esta incluido no transformador de comando.

Inserir novo fusivel. No caso de nova des-
truigdo do fusivel deve-se eliminar a causa
da sobrecarga.

Accionamento do disjuntor do motor no armario de
distribui¢ao.

Desbloquear o disjuntor do motor. Contactar
a assisténcia técnica se o disjuntor disparar
novamente.

Regulador de temperatura com defeito; limitador da
temperatura desligou o aparelho.

Avisar o servigo de assisténcia técnica.

Fusivel nao esta em ordem.

Avisar o servigo de assisténcia técnica.

Lampada de controlo para o descal-
cificante pisca a vermelho

Nenhum descalcificante liquido no recipiente.

Encher descalcificador liquido.

Aparelho nao aquece correctamente

Serpentina de aquecimento com calcario.

Retirar o calcario da serpentina de aqueci-
mento.

Regulador da temperatura com defeito.

Avisar o servigo de assisténcia técnica.
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Dados técnicos

HWE 860
Ref? 3.070-030
Ligacao eléctrica
Tipo de corrente - 3 Ph
Frequéncia Hz 50-60
Tensao \Y, 400
Poténcia da ligagéo kW 24
Protecgéo eléctrica (de acgéo lenta) A 50
Ligagao de agua
Temperatura de admissdo (max.) °C 80
Quantidade de admissao (min.) I/h 1300 900 700
Dados relativos a poténcia
Temperatura de operagdo em funcionamento permanente com 15 °C de |°C 31 38 45
temperatura de alimentagao
Temperatura de servigo (max.) °C 85
Poténcia de aquecimento kW 24
Medidas e pesos
Comprimento mm 440
Largura mm 508
Altura mm 751
Peso sem acessérios e armario de distribuicao kg 24
Peso do armario de distribuicéo kg 18
Conteudo do termoacumulador, total | ca. 55
Conteudo do termoacumulador, cAmara de pré-aquecimento I ca. 19

Declaragcao de conformidade
CE

Declaramos que a maquina a seguir desig-
nada corresponde as exigéncias de segu-
ranga e de saude basicas estabelecidas
nas Directivas CE por quanto concerne a
sua concepgao e ao tipo de construgao as-
sim como na versao langada no mercado.
Se houver qualquer modificagdo na maqui-
na sem o nosso consentimento prévio, a
presente declaragao perdera a validade.

Produto: Caldeira
Tipo: HWE 860

Respectivas Directrizes da CE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Especificacoes aplicadas:

Os abaixo assinados tém procuragao para
agirem e representarem a geréncia.

1/(/; — IV (sa
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Responsavel pela documentagao:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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Lees original brugsanvisning in-
& den farste brug, folg anvisnin-
gerne og opbevar vejledningen til senere
efterlaesning eller til den nzeste ejer.

Indholdsfortegnelse

Miljgbeskyttelse . ........ DA .. 1
Symbolerne i driftsvejledningen DA
Bestemmelsesmeaessig, anven-

—_

delse.................. DA .. 1
Funktion ............... DA .. 1
Sikkerhedsanordninger. . . . DA .. 1
Ibrugtagning ............ DA .. 1
Betjening. . ............. DA .. 1
Ud-af-drifttagning ... ... .. DA ..2
Transport. .............. DA ..2
Opbevaring af maskinen. . . DA ..2
Pleje og vedligeholdelse. . . DA .. 2
Hjeelpved fejl ........... DA .. 2
Garanti ................ DA ..2
Tekniskedata .. ......... DA ..3
EU-overensstemmelseserklae-

iNg . ..o DA ..3

Miljobeskyttelse

Emballagen kan genbruges.
Smid ikke emballagen ud sam-
men med det almindelige hus-
holdningsaffald, men aflever
den til genbrug.

Udtjente apparater indeholder
veerdifulde materialer, der kan
og bgr afleveres til genbrug.
Batterier, olie og lignende stof-
fer er gdelaeggende for miljget.
Aflever derfor udtjente appara-
ter pa en genbrugsstation eller

|| 2B
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lignende.
Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
der du pa:

www.kaercher.com/REACH

Symbolerne i
driftsvejledningen

A Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan fare
til alvorlige personskader eller dad.

A\ Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan fare til
alvorlige personskader eller til ded.

Forsigtig
En muligvis farlig situation, som kan fare til
personskader eller til materialeskader.

24

Bestemmelsesmaessig,
anvendelse

— Maskinen ma udelukkende bruhes til at
generere varmt vand i forbindelse med
en hgjtryksrenser til renggring af maski-
ner, kgretgjer, bygninger, veerktgj osv.

— Ved brug af andre rensemedier end
vand, skal forhandleren eller kundeser-
vice sparges.

— Ved indstilling af temperaturen, skal der
tages hgjde for pumpens egnethed og
renggringsobjekterne.

A\ Risiko

Fysisk Risiko! Ved brug pa tankstationer el-

ler andre risikoomrader skal der tages hen-

syn til de tilsvarende sikkerhedsregler.

Sarg venligst for at olieholdigt spildevand
ikke nar ind i jorden, vandet eller kanalisa-
tionen. Motorvask og undervognsvask bar
derfor kun gennemfares pa velegnede
steder som har en olieudskiller.

— Med HWE 860 kan De varme vand via
elektroenergi. Brugen er hensigtsmaes-
sig, hvor rgggasbortledelsen af en
braender er problematisk.

Den opnéelige temperatur er afhaengig
af den gennemstremmende vand-
meengde, dvs. transportkapaciteten af
den brugte pumpe (mellemveerdi se
"Tekniske data").

Den indstillede temperatur reguleres af
et termostat. Hvis omstilleren star pa
stilling "Manuel drift", er varmeren altid i
drift afhaengigt af termostatet. Ved om-
stilling til "Automatikdrift" er driftstarten
yderligere afheengigt af en urafbryder
eller en ekstern fjernbetjening.

— Apparatet bruges samtidigt som spaed-
ningsbeholder til hgjtrykspumpen.
Blgdggringsmidlet forhindrer varme-
slangens forkalkning ved brug med
kalkholdigt postevand. Bladggrings-
midlet doseres drabevis til vandtanken.
Doseringen blev af fabrik indstillet til en
mellemstor hardhedsgrad. Denne ind-
stilling kan tilpasses af kundeservice til
de lokale betingelser.

Sikkerhedsanordninger

Temperaturbegransning

Temperaturbegreenseren afbryder appara-
tet, hvis temperaturregulatoren er defekt.

Ibrugtagning

Flydende bledgeringsmiddel fyldes pa

— Den hvide beholder til blgdggreren sid-
der pa varmtvandsbeholderen.

— Huvis den hvide beholder er tomt, blinker
den rgde kontrollampe pa styringsskabet.

= Pafyld beholderen med flydende blgd-
gerer RM 110.

Betjening

Betjeningselementer

5

1 Kontrollampe grgn - "Varme teendt"

2 Omstiller til manuel-/automatikdrift

3 Kontrollampe rgd - Pafyldningsgrad til
bladggrer

4 Hovedafbryder

5 Styringsskab

Taend for maskinen

Temperaturbegraensning
Termostat
Abn for vandtillzbet.
Omstilleren indstilles til den gnskede
temperatur.
Drej hovedafbryderen til position 1.
Stil omstilleren til manuel- eller automa-
tikdrift.
Vi anbefaler falgende rensetemperaturer:
— Lette tilsmudsninger
30-50 °C
— Proteinholdige tilsmudsninger, f.eks. i
fedevareindustrien
max. 60 °C
— Rensning af motorkgretgjer, maskin-
rensning
60-85 °C
Forsigtig
Hvis arbejdstrykket og transportkapacite-
ten forandres, forandres vandtemperaturen
0gsa.

L 20 2 N T

Sluk for maskinen

=>» Saet omstilleren til Manuel-/automatik-
drift pa stilling "0".



Ud-af-drifttagning

= Drej hovedafbryderen til position 0.
Temme maskinen

=> Luk vandtilfgrslen.

=>» Skru vantillgbsslangen og hgjtryksslan-
gen fra maskinen.

=>» Skru proppen fra varmtvandsbeholde-
rens bund ud og draen varmtvandsbe-
holderen.

=> Hojtrykspumpen skal max. kgre 1 mi-
nut, indtil pumpen og slangerne er tomt.

Frostbeskyttelse

Maskinen skal opstilles i frostbeskyttede rum.
Hvis der er fare for frost, f.eks. ved udenders-
installering, skal maskinen tsmmes og spu-
les med frostbeskyttelsesmiddel.
A\ Advarsel
Frost sdeleegger anleegget hvis den ikke
fuldsteendig tasmmes for vand.
= Vand afledes.
= Maskinen skyldes grundigt med frost-
veeske.
Herved opnar man ogsa en vis beskyt-
telse imod rust.

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold
gje med maskinens vaegt ved transporten.
Ved transport i biler skal renseren fast-
speendes i.h.t. geeldende love.

Opbevaring af maskinen

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold
gje med maskinens vaegt ved opbevaring.
Denne maskine ma kun opbevares inden-
dars.

Pleje og vedligeholdelse

A\ Risiko

Fysisk Risiko! Hovedafbryderen skal veere
slukket ved alle service- og reparationsar-
bejder.

Visuel kontrol

= Kontrollere tilslutningsledningerne.
Tilslutningsledningen ma ikke vaere be-
skadiget (fare pa grund af elektrisk ulyk-
ke). En tilslutningeledning, som er
beskadiget, skal omgaende udskiftes af
kundeservice/el-installatar.

= Kontroller varmtvandslangen.
Varmtvandslangen ma ikke vaere be-
skadiget. En beskadiget slange skal
straks udskiftes (skoldningsfare).

Afkalke vamtvandsbeholderen

Ved forkalkede maskiner reduceres varme-
overfgrslen og effekten forringes.

A\ Risiko

Eksplosionsfare pa grund af breendbare
gas! Rygning er forbudt ved afkalkningen.
Sarg for god ventilation.

A\ Risiko

AEtsningsfare pé grund af syre! Brug be-
skyttelsesbriller og handsker.

Efter loven ma der kun bruges kedelstenfierner
til afkalkning som har et kontrolmeerke.

RM 100 (bestillingsnr. 6.287-008) Igs-
ner kedelsten og enkelte forbindelser af
kalksten og vaskemiddelrester.

= Fyld varmtvandbeholderen med 30 liter
vand.

=>» Tilslut vandisnagen pa vandindgangen
og heeng den i beholderen.

=>» Skru stralergrets dyse af. Hgjtryksren-
serens tilsluttede stralerer skal ogsa
hzenges i beholderen. P4 den made op-
star der et kredslgb. Beholder - pumpe
-varmtvandsbeholder.

= Heeld 2 liter kalklgsningssyre ind i be-
holderen.

=>» Hgjtrykspumpen skal kgre.

=>» Oplgsning ma ikke blive varmere end
60 °C. Hold gje med, at der ikke stiger
dampbobler op (tag ikke fejl med opsta-
ende skum).

=> Hvis der efter 25 minutter ikke kan kon-
stateres en tydelig dannelse af gas,
skal der hzeldes yderligere 0,5 liter kal-
klgsningssyre ind i beholderen (max.
koncentration 7%). Ved regelmaessig
afkalkning, er afkalkningen afsluttet ef-
ter ca. 3 minutter.

| de enkelte lande gaelder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl pa apparatet afhjeelpes gra-
tis inden for garantien, safremt fejlen kan
tilskrives en materiale- eller produktionsfeijl.
Hvis De gnsker at gare garantien gaelden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller neermeste kundeservice
medbringende kvittering for kabet.

Hjaelp ved fejl

A\ Risiko

Fysisk Risiko! Hovedafbryderen skal veere
slukket ved alle service- og reparationsar-
bejder.

A\ Risiko

Fare pa grund af elektrisk stad! Kontrollen
af elektriske komponenter mé kun gennem-
fores af godkendt kundeservice.

Fejl

Mulig arsag

Afhjzelpning

Maskinen varmer ikke

Apparatet har ingen spaending.

Kontroller sikringen pa stedet.

Sikringen i styringskredsen er smeltet. Sikringen er
integreret i styringstransformatoren.

Isaet en ny sikring. Hvis smeltningen genta-
ger sig, skal grunden for overbelastningen
afhjeelpes.

Motorbeskyttelseskontakten i kontaktskabet blev
udlgst

Abn motorbeskyttelseskontakten. Ved gen-
tagende fejl, kontakt venligst kundeservice.

Temperaturregulatoren defekt, temperaturbegraen-
seren af afbrudt maskinen.

Kontakt kundeservice.

Relz ikke i orden.

Kontakt kundeservice.

Kontrollampen for flydende bladge-
rer blinker ragdt

Ingen blgdggrer i beholderen.

Flydende bledggringsmiddel fyldes pa.

Maskinen varmer ikke

Varmeslangen forkalket.

Afkalk varmeslangen.

Temperaturregulatoren defekt.

Kontakt kundeservice.

DA
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Tekniske data

HWE 860
Partnr. 3.070-030
El-tilslutning
Stremtype -- 3 Ph
Frekvens Hz 50-60
Spaending \% 400
Tilslutningseffekt kW 24
El-sikring (forsinket) A 50
Vandtilslutning
Forsyningstemperatur, maks. °C 80
Forsyningsmaengde, min. I/h 1300 | 900 | 700
Ydelsesdata
Driftstemperatur i permanent drift ved 15 °C tillebstemperatur °C 31 | 38 | 45
Arbejdstemperatur (max.) °C 85
Varmeydelse kW 24
Mal og vaegt
Leengde mm 440
Bredde mm 508
Hgjde mm 751
Veegt uden tilbehar og kontaktskab kg 24
Veaegt af kontaktskabet kg 18
Varmtvandbeholder -indhold, samlet I ca. 55
Varmtvandsbeholder, forvarmningskammer I ca. 19

EU-overensstemmelseser- Undertegnede agerer pa vegne af og med
N fuldmagt fra ledelsen.
kleering
Hermed erkleerer vi, at den nedenfor naevn- ;/2/ s LV@QQ(
te maskine i design og konstruktion og i den -Jenner S. Reiser
af os i handlen bragte udgave overholder cFo Head of Approbation
de gaeldende grundleeggende sikkerheds- Dokumentationsbefuldmaegtiget:
og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved S. Reiser

&ndringer af maskinen, der foretages uden
forudgaende aftale med os, mister denne Alfred Karcher GmbH & Co. KG

erklaering sin gyldighed. Alfred-Kércher-Str. 28 - 40
Produkt:  Varmtbandkeddel 71364 Winnenden (Germany)
Type: HWE 860 TIf.:  +49719514-0

Fax: +49 7195 14-2212
Galdende EF-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF) Winnenden, 2013/02/01
2004/108/EF

Anvendte harmoniserede standarder
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Anvendte specifikationer:



For farste gangs bruk av appa-
& ratet, les denne originale bruks-
anvisningen, fglg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste

eier.

Innholdsfortegnelse

Miljgvern. . ............. NO .. 1
Symboler i bruksanvisningen NO .. 1
Forskriftsmessig bruk . . . . . NO .. 1
Funksjon............... NO .. 1
Sikkerhetsinnretninger . . . . NO .. 1
Taibruk ............... NO .. 1
Betjening. . ............. NO .. 1
Stans av driften. .. ....... NO .. 1
Transport. .............. NO ..2
Lagring av maskinen. . . . .. NO ..2
Pleie og vedlikehold . . . . .. NO ..2
Feilretting . ............. NO ..2
Garanti ................ NO ..2
Tekniskedata ........... NO ..3
EU-samsvarserkleering . . . . NO ..3

Miljovern

Materialet i emballasjen kan
resirkuleres. Ikke kast embal-
lasjen i husholdningsavfallet,
men lever den inn til resirkule-
ring.

Gamle apparater inneholder
verdifulle materialer som kan
resirkuleres. Disse bar leveres
inn til gjenvinning. Batterier,
olje og lignende stoffer ma ikke
komme ut i miljget. Gamle
maskiner skal derfor avhendes
i egnede innsamlingssyste-
mer.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
finner du under:
www.kaercher.com/REACH

Symboler i bruksanvisningen

A Fare

For en umiddelbar truende fare som kan
fare til store personskader eller til dad.

A\ Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan fgre til
store personskader eller til dad.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan fore til
mindre personskader eller til materielle
Skader.

|| 2B
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Forskriftsmessig bruk

— Apparatet skal utelukkende brukes for
produksjon av varmt vann i forbindelse
med hgytrykksvasker for rengjering av
maskiner, kjgretgy, bygninger og verk-
tay osv.

— Ved bruk av andre rengjgringsmidler
enn vann, spgr forhandler eller kunde-
service om info.

— Ved innstilling av temperatur, pass pa
at den passer for pumpen og objektene
som skal rengjares.

A Fare!

Fare for skader! Ved bruk pa bensinstasjo-

ner og andre farlige steder skal relevante

sikkerhetsforskrifter folges.

Betjening

Betjeningselementer

Ikke la avlgpsvann med oljeinnhold kom-
me ned i jordsmonnet, vann eller avligps-
system. Motorvask og understellsvask
skal derfor bare utfares pa egnede steder
med oljeavskiller.

— Med HWE 860 kan du varme opp vann
med elektrisk energi. Bruken er hen-
siktsmessig der det er vanskelig a bru-
ke en brenner.

Temperaturen som kan oppnas avhen-
ger av vannstrgmmen, altsa av pumpe-
effekten av pumpen som brukes
(gjennomsnittsverdi, se Tekniske data).
Den innstilte temperaturen styres av en
termostat. | stilling "Manuell drift" av
bryteren er oppvarmingen alltid i drift,
styrt av termostat. Ved & koble om til
"Automatdrift" er bruken i tillegg styrt av
et tidsur eller en ekstern fijernkontroll.
Apparatet fungerer samtidig som lager-
tank for hagytrykkspumpe.
Avkalkningsmiddelet hindrer forkalking
av varmeslangen ved bruk med kalkhol-
dig ledningsvann. Det tilfares vannbe-
holderen i kokeren drapevis.
Doseringen er fra fabrikken innstilt pa
middels vannhardhet. Kundeservicen
kan tilpasse denne innstillingen til de lo-
kale forholdene.

Sikkerhetsinnretninger

Temperaturbegrenser

Temperaturbegrenser slar av maskinen na-
dersom temepraturregulatoren er defekt.

Fyll pa kalkfjerningsvaske

Den hvite beholderen for avkalkings-
vaeske er plassert pa kokeren.

Nar den hvite beholderen er tom vil den
rede kontrollampen blinke pa koblings-
skapet.

Fyll beholderen med avkalkingsvaeske
RM 110.

7

1 Kontrolllampe Varme pa (grenn)

2 Bryter for manuell/automatisk drift

3 Kontrollampe (rad) - Fyllingsniva avkal-
kingsvaeske

4 Hovedbryter

5 Koblingsskap

Sla apparatet pa

Temperaturbegrenser
Temperaturregulator
Apne vannkranen.
Temperaturregulator stilles inn pa gn-
sket temperatur.
Sett hovedbryteren i posisjon ”1”.
Sett bryteren til manuelle eller automa-
tisk drift.
Vi anbefaler felgende rengjeringstempera-
turer:
— Lett smuss
30-50 °C
— Proteinholdig smuss, f.eks. i neerings-
middelindustrien
maks. 60 °C
— Rengjering av kjgretayer, maskiner
60-85 °C
Forsiktig!
Dersom arbeidstrykket og matemengde
endrer seg, vil ogsa vanntemperaturen en-
dre seg.

L 20 2 N T

Sla maskinen av

=>» Sett bryter for manuell/automatisk drift
til "0".

Stans av driften

= Sett hovedbryteren i posisjon "0”.
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Temming av maskinen

Steng vanntilfgrselen.

Skru vanntilfgrselsslangen og hgy-
trykksslangen av maskinen.

Skru ut Iasetappene i bunnen av koke-
ren og la kokeren renne tom.

La hgytrykkepumpen ga til pumpen og
slangen har temt seg, maks. 1 minutt.

v v vy

Frostbeskyttelse

Apparatet skal installeres i et frostfritt miljg.

Ved risiko for frost, f.eks. ved utendars in-

stallasjon, ma apparatet temmes og gjen-

nomskylles med et frostbeskyttende

middel.

A\ Advarsel

Frost adelegger anlegget dersom det ikke

er helt tomt for vann.

= Tapp ut vannet.

= Spyl frostvaeske gjennom apparatet.
Dermed oppnas en viss korrosjonsbe-
skyttelse.

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass pa vekten av apparatet ved
transport.

Ved transport i kjgretayer skal apparatet
sikres mot a skli eller velte etter de til en-
hver tid gjeldende regler.

Lagring av maskinen

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader!
Pass pa vekten av apparatet ved lagring.
Dette apparatet skal kun lagres innendars.

Pleie og vedlikehold

A Fare

Fare for skader! Hovedbryteren skal slas
av ved alle vedlikeholds- og reparasjonsar-
beider.

Visuell kontroll

= Kontroller tilkoblingskabel.
Tilkoblingskabel ma ikke veere skadet
(fare for elektrisk stat). En skadet tilkob-
lingskabel ma umiddelbart skiftes ut av
en servicemontgr/autorisert elektriker.

= Kontroller varmtvannslange.
Varmtvannslangen ma ikke vaere ska-
det. En skadet slange ma skiftes ut
umiddelbart (fare for skaldig).

Fjern kalk fra kokeren

Dersom det er kalk i apparatet vil varmeo-
vegangen bli darligere og virkningsgraden
vil synke.
A Fare

Eksplosjonsfare - brennbare gasser! Ray-
king er forbudt ved avkalking. Serg for god
utlufting.
A Fare

Fare for etsing pa grunn av syre! Bruk ver-
nebriller og beskytelseshansker.

Til fierning av kalk er det kun tillatt & benytte

offentlig godkjente kjelesteinshindrende

midler med godkjenningsmerke.

RM 100 (Best.nr. 6.287-008) lzser opp

forkalkinger og enklere forbindelser av

kalk ogrester av vaskemidler.

Fyll kokeren med 30 Liter vann.

Koble til vannslange pa vanntilfarselen

og heng den i beholderen.

=>» Skru av dyse pa strélergr. Det tilkoblede

straleraret pa hgytrukksvaskeren henges

ogsa i beholderen. Deved oppstar et krets-

lgp: Beholde - Pumpe - Koker.

2 liter kalklgsersyre helles i beholderen.

La heytrykkspumpen ga.

Lgsningen mé ikke bli varmere enn

60 °C. Pass pa at ingen dampbobler sti-

ger opp (ikke forveksles med skummet

som dannes).

=> Dersom det etter 15 minutter ikke ob-
serveres noen mer gassdannelse, til-
sett 0,5 liter mer kalklgsesyre til
beholderen (maks. konsentrasjon 7%).
Ved regelmessig avkalking er den av-
sluttet etter ca. 3 minutter.

Var ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle
feil pA maskinen blir reparert gratis i garan-
titiden dersom disse kan fgres tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjgpskvitteringen til din forhandler
eller naermeste autoriserte kundeservice.

L 7

L 7

Feilretting

A Fare

Fare for skader! Hovedbryteren skal slas
av ved alle vedlikeholds- og reparasjonsar-
beider.

A Fare

Fare péa grunn av elektrisk stgt! Kontroll av
de elektriske komponentene skal kun utfg-
res av autorisert kundeservice.

Feil

Mulige arsaker

Retting

Apparatet varmer ikke

Ingen spenning pa maskinen.

Kontroller sikringer pa byggsiden.

Sikringene i styrekretsen er gatt. Sikringen finnes i
styretrafoen.

Sett inn nye sikringer. Dersom sikringene
fortsetter a ga, rett opp grunnen til overbe-
lastning.

Motorvernbryter i koblingsskap er utlgst

Las opp motorvernbryter. Ved gjentatt feil
kontakt kundeservice.

Temperaturregulator defekt, temperaturbegrenser
har slatt av apparatet.

Kontakt kundetjenesten.

Beskyttelse ikke i orden.

Kontakt kundetjenesten.

Kontrollampe for avkalkingsvaeske
blinker rgdt

Ingen avkalkingsveeske i beholderen.

Fyll pa kalkfierningsmiddel.

Apparatet varmer ikke korrekt

Varmeslange forkalket.

Avkalke varmeslange.

Temperaturregulator defekt.

Kontakt kundetjenesten.
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Tekniske data

HWE 860
Best.nr. 3.070-030
Elektrisk tilkobling
Stremtype -- 3 Ph
Frekvens Hz 50-60
Spenning \% 400
Kapasitet kW 24
Elektriske sikringer (trege) A 50
Vanntilkobling
Vanntilfgrsels-temperatur (max) °C 80
Tilfarselsmengde (min) I/h 1300 900 700
Effektspesifikasjoner
Driftstemperatur ved kontinuerlig drift med 15 °C temperatur pa tilfor- °C 31 38 45
selsluft
Arbeidstemperatur (maks) °C 85
Varmeeffekt kW 24
Mal og vekt
Lengde mm 440
Bredde mm 508
Heyde mm 751
Vekt uten tilbehgr og koblingsskap kg 24
Vekt av koblingsskap kg 18
Kokerinnhold, totalt | ca. 55
Kokerinnhold, forvarmekammer I ca. 19

EU-samsvarserklzering

Vi erklaerer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EF-
direktivene, med hensyn til bade design,
konstruksjon og type markedsfgrt av oss.
Ved endringer pa maskinen som er utfart
uten vart samtykke, mister denne erkleerin-
gen sin gyldighet.

Produkt:
Type:

Varmtvannsforsyning
HWE 860

Relevante EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF

Anvendte overensstemmende normer
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Anvendte spesifikasjoner:

De undertegnede handler pa oppdrag fra,
og med fullmakt fra selskapsledelsen.

.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TIf: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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Las bruksanvisning i original
& M innan aggregatet anvands forsta
gangen, f6lj anvisningarna och spara drifts-

anvisningen for framtida behov, eller for
nasta agare.

Innehallsforteckning

Miljéskydd. . ............ Sv .. 1
Symboler i bruksanvisningen SV .. 1
Andamalsenlig anvandning. SV .. 1
Funktion ............... SV .. 1
Sakerhetsanordningar . . .. SV .. 1
Idrifttagning. . ........... SV .. 1
Handhavande ........... SV .. 1
Taurdrift. .............. SV ..2
Transport. .............. sv ..2
Lagring av maskinen. . . . .. SV ..2
Skoétsel och underhall . . . .. SV ..2
Atgérder vid stérningar. ... SV .. 2
Garanti ................ SV ..2
Tekniskadata ........... SV ..3
Férsadkran om EU-6verens-

sttmmelse ............. SV ..3

Miljoskydd

Emballagematerialen kan ater-
vinnas. Kasta inte emballaget i
hushallssoporna utan lamna
det till atervinning.

Kasserade apparater innehal-
ler atervinningsbart material
som boér ga till tervinning. Bat-
terier, olja och liknande @mnen
far inte komma ut i miljon.
Overldamna skrotade aggregat
till ett lAmpligt atervinningssys-
tem.

pafiss

Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns
pa:

www.kaercher.com/REACH

Symboler i bruksanvisningen

A\ Fara

Féren omedelbart éverhdngande fara som
kan leda till svara skador eller déden.

A\ Varning

Fér en mdgjlig farlig situation som kan leda
till svara skador eller déden.

Varning

Fér en mdjlig farlig situation som kan leda
till latta skador eller materiella skador.

30

Andamalsenlig anvindning

— Anvand endast aggregatet till uppvarm-
ning av vatten i anslutning till hég-
tryckstvatt for rengoring av maskiner,
fordon, byggnadskonstruktioner, verk-
tyg etc.

— Skall annat medium &n vatten anvan-
das maste inkOpsstélle eller kundservi-
ce kontaktas for radgivning.

— Beakta férutsattningar hos pump och
reng0Oringsforemal nar temperaturen
stalls in.

A Fara
Skaderisk! Vid anvéndning pa bensinmack-

ar eller andra riskfyllda omraden maste gél-
lande sékerhetsforeskrifter foljas.

Handhavande

Reglage

5

Avloppsvatten, innehallande mineralolja,
far inte komma ut i mark, vattendrag eller
kanalisation. Motor- och underredestvatt
utférs darfor enbart pa lampliga platser,
utrustade med oljeavskjiljare.

- Med HWE 860 kan vatten varmas upp
med elektroenergi. Produkten passar
Overallt dar det ar problematiskt att leda
ut avgaser fran brannare.

Mojlig temperatur &r beroende av den
mangd vatten som strémmar igenom,
alltsa matningseffekten hos den pump
som anvands (se Tekniska data for
medelvarde).

Instélld temperatur regleras av termo-
stat. Nar reglaget befinner sig i 1age
“Manuell drift“ &r uppvarmningen alltid
aktiverad, i forhallande till termostat.
Genom omstallning till “Automatisk
drift“ regleras driftsberedskapen aven
av tidur eller extern fjarrstyrning.
Aggregatet fungerar samtidigt som lag-
ringsbehallare till hdgtryckspumpen.
Vatskeavhardaren forhindrar att varme-
slangarna forkalkas om vattenlednings-
vattnet har en hog kalkmangd. Den
tillsatts droppvis till vattnet som strom-
mar in i vattentanken. Doseringen har
vid tillverkningen stallts in pa medelvar-
de. Kundservice kan anpassa dennain-
stallning till lokalt géllande
forhallanden.

Sakerhetsanordningar

Temperaturbrytare

Termostaten stanger av aggregatet nar
temperaturstallaren ar defekt.

Idrifttagning

Fyll pa avhardningsvitska

Den vita behallaren fér avhardningsvat-
skan finns pa tanken.

Nar den vita behallaren ar tom blinkar
den roéda kontrollampan pa kopplings-
skapet.

Fyll behallaren med avhardningsvatska
RM 110.

7

SV -1

1 Kontrollampa (grén) - uppvarmning pa

2 Reglage fér omkoppling mellan manu-
ell/automatisk drift

3 Kontrollampa (réd) - fyllnadsniva av-
hardningsvatska

4 Huvudstrémbrytare

5 Kopplingsskap

Koppla till aggregatet

Temperaturbrytare
Temperaturreglering
Oppna vattenforsorjning.
Stall in temperaturregulatorn till 5nskad
temperatur.
Vrid huvudstrombrytaren till position
"
Stall reglaget pa manuell- eller automa-
tisk drift.
Vi rekommenderar féljande rengéringstem-
peraturer:
— Latt nedsmutsning
30-50 °C
- Aggvitehaltig smuts, t.ex. inom livsmed-
elsindustrin
max. 60 °C
— Biltvatt, maskinrengdring
60-85 °C
Varning
Féréndras arbetstryck och matningsméngd
sé féréndras dven vattentemperaturen.

Stanga av aggregatet

v v vy

=> Stéll reglaget fér manuell-/ automatisk
drift pa “0".



Ta ur drift

= Vrid huvudstrémbrytaren till position
"0".

Tomma aggregatet

Stang vattentillférseln.

Skruva av slangen for vattentillférsel
fran aggregatet.

Skruva upp forslutningsproppen pa
tankbotten och lat tanken tbmmas.
Lat hégtryckspumpen arbeta, max en
minut, tills pump och ledningar tdmts.

Frostskydd

Aggregatet skall placeras i frostfria utrym-
men. Vid risk for frost, t.ex. vid installering
utomhus, maste aggregatet tommas och
spolas igenom med frostskyddsmedel.
A\ Varning
Frost férstér anldggningen om den inte &r
helt témd pa vatten.
= TOm ut vatten
= Spola igenom aggregatet med frost-
skyddsmedel
Pa detta satt uppnas aven ett visst
skydd mot rost.

Varning

Risk fér person och egendomsskada! Ob-
servera vid transport maskinens vikt.

Vid transport i fordon ska maskinen sakras
enligt respektive géllande bestdmmelser sa
den inte kan tippa eller glida.

L 2

Lagring av maskinen

Varning

Risk fér person och egendomsskada! Ob-
servera maskinens vikt vid lagring.

Denna maskin far endast lagras inomhus.

Skotsel och underhall

A Fara

Risk fér skada! Huvudstrémbrytaren skall
alltid stdngas av vid service- och repara-
tionsarbeten.

Okuléarbesiktning

= Kontrollera anslutningskabel.
Anslutningskabeln far inte vara skadad
(olycksfallsrisk pa grund av elektricitet).
Skadad anslutningskabel maste omga-
ende bytas ut av auktoriserad kund-
tjanst/elektriker.

=> Kontrollera varmvattenslang.
Varmvattenslangen far inte vara ska-
dad. En skadad slang maste bytas ut
omgaende (risk for brannskador).

Avkalka tank

Nar aggregatet ar forkalkat forsamras var-
medverforingen och verkningsgraden sjun-
ker.

A Fara

Explosionsrisk pa grund av brdnnbara ga-
ser! Vid avkalkning &r rékning férbjuden.
Sérj fér god ventilation.

A Fara

Risk fér brdnnskador pa grund av syra! Bér
skyddsglas6gon och skyddshandskar.

Vid avkalkning far, enligt gallande fore-
skrift, endast kontrollerade rengéringsme-
del for pannsten anvandas.

- RM 100 (best.nr. 6.287-008) loser kalk-
sten och enklare bindningar mellan
kalksten och rester fran tvattmedel.

=> Fyll tanken med 30 liter vatten.

= Anslut vattenslangen till vatteningang-
en och hang den i behallaren.

= Skruva bort munstycket pa stalroret.
Hang aven hoégtryckstvattens anslutna
stralror i behallaren. Pa detta satt ska-
pas ett kretslopp: behallare- pump -
tank.

=> Fyll tva liter kalklésningssyra i behalla-
ren.

=> Kor hdgtryckspumpen.

Losningen far inte vara varmare an

60 °C. Var noga med att inga angblasor
stiger upp (skall inte férvaxlas med det
skum som bildas).

= Kan ingen pataglig gasbildning langre
registreras efter 15 minuter sa fyll pa yt-
terligare 0,5 liter kalklésningssyra i be-
hallaren (max. koncentration 7%). Vid
regelbunden avkalkning ar denna av-
slutad efter ca. tre minuter.

| respektive land galler de garantivillkor
som publicerats av vara auktoriserade dist-
ributorer. Eventuella fel pa aggregatet re-
pareras utan kostnad under forutsattning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. | fragor som galler garantin ska du
vanda dig med kvitto till inkdpsstallet eller
narmaste auktoriserade serviceverkstad.

Atgarder vid storningar

A Fara

Risk fér skada! Huvudstrémbrytaren skall
alltid stdngas av vid service- och repara-
tionsarbeten.

A\ Fara

Risk for elektrisk stét! Elektriska konstruk-
tionsdelar far endast kontrolleras av aukto-
riserad kundservice.

Stérning

Mojlig orsak

Atgérd

Aggregatet varmer inte

Aggregatet far ingen strom.

Kontrollera sakring pa uppstallningsplats.

Sakring i styrkrets brand. Sakring finns i styrtrans-
formator.

Satt i nya sakringar. Gar sakring igen sa at-
garda orsaken till dverbelastningen.

Motorskyddsbrytare i kopplingsskapet har 16st ut .

Frikoppla motorskyddsbrytare. Kontakta
kundservice om komponenten ldser ut igen.

Temperaturstallare defekt, termostat har stéangt av
aggregatet.

Informera kundservice.

Rela ej ok.

Informera kundservice.

Kontrollampa fér avhardningsvatska
blinkar réd

Ingen avhardningsvatska i behallaren.

Fylla pa vatskeavhardare.

Aggregatet varmer inte ordentligt

Véarmeslinga férkalkad.

Kalka av varmeslinga.

Temperaturstéllare defekt.

Informera kundservice.

SV
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Tekniska data

HWE 860
Artikelnr. 3.070-030
Elanslutning
Stromart - 3 Ph
Frekvens Hz 50-60
Spanning \% 400
Anslutningseffekt kW 24
Elektrisk sakring (troga) A 50
Vattenanslutning
Inmatningstemperatur (max.) °C 80
Inmatningsmangd (min.) I/h 1300 | 900 | 700
Prestanda
Driftstemperatur vid konstant drift och med 15 °C inflédestemperatur °C 31 | 38 | 45
Arbetstemperatur (max.) °C 85
Varmeeffekt kW 24
Matt och vikt
Langd mm 440
Bredd mm 508
Hojd mm 751
Vikt utan tillbehoér och kopplingsskap kg 24
Kopplingsskapets vikt kg 18
Tankinnehall, totalt | ca. 55
Tankinnehall, uppvarmningskammare I ca. 19
P nderteckn rar pa order av och
mod fullmaid n oretagsledningen.
EU-Overensstammelse

Harmed férsékrar vi att nedanstaende be- 9@ — i/ @QQ(

tecknade maskin i andamal och konstruk- ~ ~H. Jenner S. Reiser

tion samt i den av oss levererade versionen cEo Head of Approbation

motsvarar EU-direktivens tillampliga Dokumentationsbefullmaktigad:

grundldggande sékerhets- och halsokrav. S. Reiser

Vid andringar pa maskinen som inte har

godkants av oss blir denna 6verensstam- Alfred Karcher GmbH & Co. KG

melseforklaring ogiltig. Alfred-Karcher-Str. 28 - 40

Produkt: Varmvattenaggregat 71364 Winnenden (Germany)

Typ: HWE 860 Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212
Tillampliga EU-direktiv
2006/42/EG (+2009/127/EG) Winnenden, 2013/02/01
2004/108/EG

Tillampade harmoniserade normer

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Tillampade specifikationer:



/N[ Lue témé alkuperéisia ohieita

ennen laitteesi kayttamista, sai-
lyté kayttéohje mydhempaa kayttda tai
mahdollista mydhempaa omistajaa varten.
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Ymparistonsuojelu

Pakkausmateriaalit ovat kier-
ratettavia. Ala kasittelee pak-
kauksia kotitalousjatteena,
vaan toimita ne jatteiden kier-
ratykseen.

Kéaytetyt laitteet sisaltavat ar-
vokkaita kierratettavia materi-
aaleja, jotka tulisi toimittaa
kierrdtykseen. Paristoja, 6ljyja
ja samankaltaisia aineita ei
saa paastaa ymparistoon.
Tasta syysta toimita kuluneet
laitteet asianmukaisiin kerays-
pisteisiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista [0ytyy osoit-
teesta:

www.kaercher.com/REACH

Kayttoohjeessa esiintyvat

symbolit

A\ Vaara

Viélittbmésti uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.

N\ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievan ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.

Kayttotarkoitus

— Laitetta kdytetdan ainoastaan kuuman
veden tuottamiseen yhdessa korkea-
painepesurin kanssa, jota kaytetaan
koneiden, ajoneuvojen, rakennusten,
tyokalujen ym. puhdistamiseen.

— Kun puhdistamiseen kaytetddn muuta
puhdistusainetta kuin vetta, kdanny en-
sin laitteen myyjan tai asiakaspalvelun
puoleen.

— Lampdtilaa sdadettaessa on varmistet-
tava, etta se sopii pumpulle ja puhdis-
tuskohteeseen.

A Vaara

Loukkaantumisvaara! Jos laitetta kyte-

tdén huoltoasemilla tai muissa vastaavissa

paikoissa, on noudatettava asianmukaisia
turvamd&éarayksia.

Ala paéastad mineraalipitoista jatevetta va-
lumaan maaperaan, vesistdon tai viemari-
verkkoon. Moottorin ja auton pohjan pesu
on suoritettava tasta syysta puhdistuk-
seen soveltuvalla ja éljyerottimella varus-
tetulla paikalla.

— Kaytettdessa HWE 860:ta vesi voidaan
kuumentaa sahkdenergialla. Kayttd on
mielekasta siella, missa 6ljypolttimen
pakokaasujen johtaminen ulkoilmaan
on ongelmallista.

— Saavutettava lampétila riippuu lapimene-
vasta vesimaarasta, ja myods kaytettdvan
pumpun pumppaustehosta (katso keski-
arvo kohdasta Tekniset tiedot).

— Termostaatti pitaa asetettua lampoétilaa
vakiona. Vaihtokytkimen asennossa
"Késikayttd" kuumennus on aina paalla
termostaatista riippumatta. Kun kytkin
kaannetaan asentoon "Automatiikka",
kayttévalmius riippuu liséksi ajastimes-
ta (kytkinkellosta) ja ulkoisesta kauko-
ohjauksesta.

— Laite toimii samalla korkeapainepum-
pun vesisailiona.

— Vedenpehmennin estaa lampdvastuk-
sen kalkkeutumista kalkkipitoista vesi-
johtovettd kaytettdessa.
Vedenpehmennin annostellaan tipoit-
tain boilerin sy6ttoveteen. Annostelu on
saadetty tehtaalla keskikovan veden
mukaiseksi. Asiakaspalvelu voi saataa
annostelun vastaamaan paikallisia olo-
suhteita.

Turvalaitteet

Lampétilan rajoitin

Lampdtilanrajoitin kytkee laitteen pois paal-
ta, jos lampdtilansaadin ei toimi.
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Kayttoonotto

Vedenpehmennysaineen taytto

— Vedenpehmennysaineen valkoinen sai-
li on boilerin paalla.

— Kun valkoinen saili¢ on tyhja, kytkin-
kaapissa vilkkuu punainen merkkivalo.

= Tayta sailid vedenpehmennysaineella
RM 110.

Kayttd

Hallintaelementit

£
Lol

;3\5123
¥ 6@

M

[
|

Al

5

—_

Merkkivalo (vihred) - L&mmitys paalla
Vaihtokytkin késikaytté/automatiikka
Merkkivalo (punainen) - vedenpehmen-
nysaineen tayttéraja

Paakytkin

Kytkentakaappi

w N

(620" N

Laitteen kaynnistys

Lampdtilanrajoitin
Lampdtilansaadin
Avaa veden syottoputki.
Aseta lammdnsaadin haluttuun 1ampo-
tilaan.
Kierra virta-avain asentoon "1".
Kaanna vaihtokytkin asentoon kasi-
kaytto tai automatiikka.
Suosittelemme seuraavia puhdistuslampé-
tiloja:
- Kewyt lika
30-50 °C
— Valkuaispitoinen lika, esim. elintarvike-
teollisuudessa
maks. 60 °C
— Moottoriajoneuvojen, moottoreiden ja
koneiden puhdistus
60-85 °C
Varo
Jos tydpainetta ja/tai veden kulutusta muu-
tetaan, muuttuu myés veden lampdtila.

v v
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Laitteen kytkeminen pois paalta

= Kierra kasikayttd/automatiikka -vaihto-
kytkin asentoon "0".

Kayton lopettaminen

=> Kierra virta-avain asentoon "0".
Laitteen tyhjennys

Sulje veden syottoputki.

Irrota veden tuloletku ja korkeapainelet-
ku laitteesta.

Irrota boilerin pohjatulppa ja anna boile-
rin valua tyhjaksi.

Anna korkeapainepumpun kayda kun-

nes pumppu ja putket ovat tyhjia (maks.
1 minuutti).

L 20

Suojaaminen pakkaselta

Laite olisi asennettava lammitettavaan

paikkaan. Mikali on laitteen jaatymisen

vaara, esim. jos laite on asennettu ulos,

laitteisto on tyhjennettéva vedesta ja huuh-

deltava jaatymisenestoaineella.

A\ Varoitus

Pakkanen rikkoo huolimattomasti vedesté

tyhjennetyn laitteiston.

= Poista vesi.

= Huuhdo laite jdatymisenestoaineella.
Nain saavutetaan samalla tietty korroo-
siosuoja.

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoiftumisvaaravaa-
ral Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.
Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista
laite liukumisen ja kaatumisen varalta kul-
loinkin voimassa olevien ohjesaantdjen
mukaisesti.

Koneen sailytys

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Huomioi séilytettdessé laitteen pai-
no.

Tata laitetta saa sailyttda vain sisatiloissa.

Hoito ja huolto

A\ Vaara

Loukkaantumisvaara! Kaikissa huolto- ja
korjaustbissé on pdékatkaisijasta oltava
virta katkaistuna.

Silmamaarainen tarkastus

= Tarkasta liitdntajohto.

Liitdntajohto ei saa olla vahingoittunut
(sa@hkoiskun vaara). Anna valtuutetun
asiakaspalvelun/sahkdalan ammattilai-
sen valittémasti vaihtaa vaurioitunut lii-
tosjohto.

Tarkasta kuumavesiletku.
Kuumavesiletku ei saa olla vaurioitunut.
Vaurioitunut kuumavesiletku on vaih-
dettava valittdémasti uuteen (palovam-
man vaara).

7

Kalkin poisto boilerista

Kun laite on kalkkeutunut, lAmmdn siirtymi-
nen huononee ja hydétysuhde laskee.

A Vaara

Palavista kaasuista johtuva rdjdhdysvaara!
Tupakointi on kiellettyé kalkinpoiston ajan.
Huolehdi hyvéasta tuuletuksesta.

A Vaara

Happojen aiheuttama sydpymisvaara! Kéy-
téd suojalaseja ja suojahansikkaita.

Kalkin poistoon saa lain mukaan kayttaa ai-
noastaan tarkastettuja seka hyvaksymis-
merkilld varustettua kattilakiven
poistoainetta.

RM 100 (tilausnumero 6.287-008) liuot-
taa kalkkikiven ja yksinkertaiset kalkki-
kiven ja pesuainejdamien yhdisteet.

=>» Tayta boileri 30 litralla vetta.

=>» Liita vesiletku veden sisdantuloon ja lai-
ta letkun toinen paa sailioon.

=>» Poista suihkuputkesta suutin. Pista
myods korkeapainepumppuun liitettyna
oleva suihkuputki ilman suutinta saili-
06n. Nain muodostuu vedenkierto: sai-
li6 - pumppu - boileri.

= Kaada sailioon 2 litraa kalkinpoistoai-

netta.

Anna korkeapainepumpun payda.

Liuos ei saa tulla kuumemmaksi kuin

60°C. Varmista, etta hdyrykuplia ei nou-

se pintaan (niita ei pida sekoittaa muo-

dostuvaan vaahtoon).

=> Jollei kaasun muodostumista ole enaa
selvasti havaittavissa 15 minuutin kulut-
tua, kaada sailioon viela 0,5 litraa kal-
kinpoistoainetta (maks. pitoisuus 7%).
Kun kalkinpoisto tehdaan saanndllises-
ti, tdma kestaa n. 3 minuuttia.

Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
ta aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jalleen-
myyjaan tai [ahimpaan valtuutettuun huol-
toon.
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/A Vaara

Loukkaantumisvaara! Kaikissa huolto- ja
korjaustbissd on p&ékatkaisijasta oltava
virta katkaistuna.

A\ Vaara

Séhkéiskun saamisvaara! Vain valtuutettu
asiakaspalvelu saa tarkastaa séhkdiset ra-
kenneosat.

Hairio

Mahdollinen syy

Korjaus

Laite ei kuumenna

Laitteessa ei ole jannitetta.

Tarkasta virransy6tén sulake.

Ohjauspiirin sulake on palanut. Sulake on ohjauspii-
rin muuntajassa.

Vaihda sulake. Jos sulake palaa uudelleen,
poista ylikuormituksen aiheuttaja.

Moottorinsuojakytkin kytkinkaapissa on lauennut.

Kytke moottorinsuojakytkin paalle. Jos kyt-
kin laukeaa uudelleen, ota yhteys asiakas-
palveluun.

Lampdétilansaadin on rikki, lAmpétilanrajoitin on kyt-
kenyt latteen pois paalta.

Ota yhteytta asiakaspalveluun.

Suojakytkin ei ole kunnossa.

Ota yhteytta asiakaspalveluun.

Vedenpehmennysaineen merkkivalo
vilkkuu punaisena

Sailiéssa ei ole vedenpehmennysainetta.

Vedenpehmenninnesteen lisddminen

Laite ei kuumenna kunnolla

Kuumennuskierukka on kalkkeutunut.

Poista kalkki kuumennuskierukasta.

Lampotilansaadin on rikki.

Ota yhteytta asiakaspalveluun.
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Tekniset tiedot

EU-standardinmukaisuusto-

X Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
distus

Puh.: +49 7195 14-0

Vakuutamme, etta alla mainitut tuotteet .
Faksi: +49 7195 14-2212

vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan
seka valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaati-
muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin teh-
daan muutoksia, joista ei ole sovittu
kanssamme, tdma vakuutus ei ole enaa

Winnenden, 2013/02/01

voimassa.
Tuote: Kuumanvedenkehitin
Tyyppi: HWE 860

Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Kaytetyt spesifikaatiot:
Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton
puolesta ja sen valtuuttamina.

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Fl -3

71364 Winnenden (Germany)

HWE 860

Osa-nro 3.070-030
Sahkaliitanta
Virtatyyppi -- 3 Ph
Taajuus Hz 50-60
Jannite \Y, 400
Liitosjohto kW 24
Sulake (hidas) A 50
Vesiliitdanta
Tuloldmpétila (maks.) °C 80
Tulomaara (min.) I/h 1300 | 900 | 700
Suoritustiedot
Kayttélampdtila jatkuvassa kaytdssa veden syottdlampdétilan ollessa 15 C|°C 31 | 38 | 45
Tydlampdétila (maks.) °C 85
Lammitysteho kW 24
Mitat ja painot
Pituus mm 440
Leveys mm 508
Korkeus mm 751
Paino ilman varusteita kytkinkaappia kg 24
Kytkinkaapin paino kg 18
Boilerin tilavuus, yhteensa I ca. 55
Boilerin tilavuus, esilammityskammio I ca. 19

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
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Mpiv XpNOIMOTTOINCETE TN OU-
& M OKEUA 0ag yia TTpwTn Qopd, dia-
BdoTe auTEG TIG TTIPWTOTUTTEG 0ONYiEg
XPNOoNG, EVEPYAOTE CUPPWVA PE AUTEG Kal
KQPATACTE TIG YIa MEAAOVTIKA Xpron ] yia TOV
ETTOMEVO IBIOKTATN.

Mivakag TrePIEXONEVWV

MpooTaaia TepiBaAlovTog . EL .. 1
ZUpBoAa OTO yXEIPidIo odnyi-

WV .o 1
Xprion oUpPwva Pe TOUG KAVO-
VIOHOUG . . .o e e EL .. 1
Aermoupyia. . ... ... .. EL .. 1
Alatageig aopaleiog . . . . .. EL .. 1
‘Evapén Aermoupyiag .. . . .. EL .. 1
XeIPIOPOG ..o v v EL .. 1
ATtrevepyotroinon. . ....... EL ..2
MeTagopd . . ... ... ... ... EL ..2
ATTOBAKEUON TNG CUOKEUNG. EL ..2
®povTida kal cuvtApnon . . EL ..2
AvtigetwTmion BAaBwv. . . .. EL ..3
Eyyonon............... EL ..2
TexVIKA XOPOKTNPIOTIKA. . . . EL ..3
AAAWON Zuppopewong Twy
Koo EL ..4

MpooTacia TrepiBadAAovrog
@ Ta uAikd@ cuokeuaoiag givai

QAVAKUKAWOIYA. MnV TTETATE TIG
OUOKEUACIEG OTA OIKIOKG
aTroppippaTa, aAAd o€ €101k
oUoTnUa eTTavVaXpnoIYoTToin
ong.

O1 TTaNIEG CUOKEUEG TTEPIEXOUV
QAVOKUKAWOIUA UAIKG, Ta oTToia
Ba TTPETTEl VA PETOQEPOVTAI OE
oUoThUa ETTAVAXPNOILOTTOIN-
ong. O1ytratapieg, Ta Aadia kai
TTapoyola UNIKG Oev ETTITPETTE-
TAI VO KATOARYOUV OTO TTEPIRAA
Aov. INa 1o Adyo auTtov n d1GBe-
on TTOAIWY CUCKEUWY TTPETTEI
va yiveTal o€ KatdAAnAa ou-
OTAMATA GUAAOYAG.

Ymodeigeig yia Ta ouoTarikd (REACH)
Evnuepwpéveg TTANPOPOpPIES yia T oUOTA-
TIKG pTTOpPEiTE VO Bpeite oTn digubuvon:
www.kaercher.com/REACH

2UpBoAa oTo gyxeIpidio
odnyiwv

A Kivduvog

la dueoa emarmeilotuevo kivduvo, o orroi-
o¢ utTopéEi va odnynoer oe cofapd Tpauua-
Tiou6 1 Bavaro.

A\ MpociSormoinan

la evdexouevn emkivduvn karaoraon, N
orroia utropei va odnynoel oe cofapod Tpau-
uarioud n 6avaro.

Tpoooxn

la evdexouevn emkivduvn karaoraon, N
orroia Utropéei va odnynoel o€ EAappod Tpau-
Hamouo n uAikés BAGBEG.
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XpAon cup@wva JE TOUG

KOVOVIOOUG

XPNOIUOTIOIEITE TO PNYXAVNUO OTTOKAEI-
OTIKG yla TNV TTapaywyr] Kautou vepou
o€ ouvOuaouo6 UE HIO CUOKEUN Kabapi-
opoU uwnAng TTieong, yia Tov kabapi-
OMO unXavwy, oxnUATwy, Toixwy,
EPYOAEIWYV KTA.

— Ta xprion dAwv péowv kabapiouou
ANV TOU vepou, atreuBuvBeite aTov
£UTTOPO A TNV UTTNPETia eEUTTNPETNONG
TTEAATWV.

— Kard mn puBuion Tng Beppokpaciag, Ad-
Bete uTTOWN TNV KATAAANASTNTO TNG
avTAiag kal Twv UTrd KaBapIopod avTIKEI-
MéVwV.

A Kivduvog

Kivduvo¢ tpaupariouou! 2¢ mepirwaon Agi-

Toupyiag ae mparnipia Bevlivng 1 dAAoug

EMIKIVOUVOUS XWPOUG, va tnpouvrai ol ava-

Aoyeg mpodiaypapéc acpalsiag.

AUPOTA TTOU TTEPIEXOUV OPUKTEAQIO OEV
ETMTPETTETAI VO KATOAAYOUV OTO UTTEDO-
@Og, 0Ta UdATa A GTO CUCTNUA ATTOXETEU-
ongG. ZUVETTWG TO TTAUCIUO KIVNTHpWY i
NG KATW TTAEUPAG OXNUATWY ETTITPETTETANI
MOVo o€ KAaTAAANAOUG Xwpoug TTou dIadé-
TOuV dIaXWPICTH AadIWV.

—  Me 10 HWE 860 utropeite va BepuaveTe
vepO Je NAeKTPIKA evépyela. H xpron
TOU €ival OKOTTIUN €KEl, OTTOU N ATTOBOAR
TWV KaUoagPiwy TOU KauaThpa givail
TTPORANUATIKN.

— H 1eAikn Beppokpaacia eEapTtdTal atrd
TNV TT006TNTA TOU VEPOU, KABWG Kal
a1rd TNV AVTANTIKNA 1I0XU TNG XPNCIKOTIOI-
oUpevng avTAiag (yia Tn géon Tiur ava-
TPEETE OTA TEXVIKA XAPAKTNPIOTIKA).

— H emAeypévn Bepuokpaaia pubpiceTal
ato évav BepuooTdrn. ZTn 68€on "Mn
auTtépartn Asitoupyia” Tou SIOKAOTITN, N
B¢épuavan Asitoupyei ouveXwg avaioya
Je To BeppooTdTn. Me peTdfacn otn
0¢on "Autéuarn Asitoupyia”, n Asiroup-
YIKR ETOINOTNTA €EAPTATAI ETTITTAEOV
atmo £vav XpovodIlaKOTITN 1 Eva ThAEXEI-
pIOTAPIO.

—  To unxdavnua Xpnoihevel TaUTOXpova
Kal wg doxeio cuAoyNG yia TV avTAia
uYnAng Tieong.

— To uypd atmrooKANPUVTIKO UTTOdICEI TNV
emaoBEaTWON TNG BEPUAVTIKAG OTTEI-
pag KaTd Tn AsiToupyia pe aofeoTolxo
vepo Bpuong. MNpoaoTiBeTal oTdydnv oTO
vepod TToU €10€épxeTal aTo AéBnTa. H
060N £xel pUBUICTEN aTTO TO EPYOCTATIO
yia Jia €Tpia TiPn. AuTA n pubuion
MTTOPEI VO TIPOCAPUOCTEI OTIG TOTTIKEG
OuVOrKeg aTrd TNV UTTNPEoia eEuTTnPE-
TNONG TTEAATWV.
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Alarageig aopalegiog

MeiwTtApag Bepuokpaciag
O peIWTAPAG BEPUOKPATIAG ATTEVEQYOTTOIET

TO uNXAavnua, 8Tav o AEYKTHG BEpPOKPATi-
ag gival EAATTWHATIKOG.

‘Evapén Asitoupyiag

MARpwon pe uypo aTTOGKANPUVTIKO

— To Aeukd doxeio uypoU ATTOOKANPUVTI-
KoU BpiokeTtal yéoa ato AEBnTa.

— Orav 10 AeUKO doxeio eival kevo, avaBo-
oBrvel N KOKKIVN eVOEIKTIKA Auxvia oTov
TTivaka SIaKOTITWV.

= [epioTe T0 doyeio pe uypd ATTooKANpU-
vTiké RM 110.

Xelpiopog

ZTolXEia XEIPIOMOU

{‘;;l 1 2 3
7
N

)
NS4

AN
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1 EvdeikTikr Auyvia (TTpdoivn) - B€puav-
on evepyn

2 EvaAhayn petagl pn autéuatng / auto-
MaTnG Asiroupyiag

3 EvdekTiki Auyvia (kOKKivn) - oTa0un
TTAPWONG UyPOoU ATTOCKANPUVTIKOU

4 Kupiog d1akOTITNG

5 KiBwTio opydvwv Xeipiopou

Evepyotroinon Tng pnxavig

MeiwTrApag Beppokpaaiag

PuBuioTtAg Bepuokpaciag

Avoitte TNV TTpOCayWYN) VEPOU.
PuBpioTe To pubuIoTr Beppokpaaiag
oTnv €mBuunTA Beppokpaaia.
PubBuioTe 10 yevikd diakdTITn 0Tn 60N
"

PubBpioTe 10 d10KOTITN OTN KN QUTOUATN
] TNV autéparn Asitoupyia.

v v vy



ZuvIOTWVTAI Ol TTAPAKATW BEPUOKPATIES
KaBapiouou:
- EAagpég akaBapaoieg
30-50 °C
— AeukwpaTtouxeg akabapaieg, T.X. 0TN
Biounxavia TpoQidwy
Méy. 60 °C
— KaBapiopdg autokivATwy, KaBapiopog
MNXavwyv
60 -85 °C
lpoooxn
Edv peraBAnBei n micon pyaaciag i n
avrAoUuevn mooornta, UetaBarAeral kai n
Bepokpaagia Tou vepou.

ATrevepyoTroinon TnNG CUCKEUNG

= [MepioTpéWTte TO DIAKOTITN OTN KN QUTO-
paTtng / autéuaTng AsIToupyiag oTn
0éon "0".

ATrevepyoTtroinon

=> [epIoTPEWTE TO YEVIKO SIGKOTITN TN
B¢éon "0".
Ekkévwon ToOU uNXavAuaTog

KAgioTe TNV TTpOCaywWwyr vepou.
ZePIdWOTE TOV EAATTIKO GWARVA TTPO-
Oaywyng vepPoU Kal ToV EAACTIKO GWAN)-
va UWnANG Trieang atré 10 unxavnua.
= BidwoTe TNV 1aTT0 0PPAYIONG OTOV
TTUBUEVA TOu AEBNTA KA APAOTE TOV Aé-
BnTa va Asitoupynoel Xwpig opTio.
= AgnroTe TNV avTAia uwnAig Trieong va
Aeiroupynoel €wg 1 AeTTTd, €wg 6TOU
adeldoouv N avTAia Kail ol aywyoi.
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AVTITTAYETIKA TTpOOTAC A

H ouokeun pétTel va TotroBeTeital pévov

O€ XWPOUG TTou BIABETOUV AVTITTAYETIKA

TIPOCTACIA. Z€ TTEPITITWON KIVOUVOU TTaye-

TOU, TT.X. O€ EYKATACTACEIG ECWTEPIKWV XW-

PWV, N CUCKEUR TTPETTEI VA OdEIATEl KAl VO

EeTAUOBEi pe avTIYUKTIKO uypo.

A\ MposiSomoinon

O mayeTé¢ KaraoTpépel T Iovada eav dgv

amroaTpayyiobesi evieAwWS 10 vePO amrd au-

THv.

= AdeidleTe TO veEPO.

=> =€TTAUVETE TN CUOKEUN JE QVTITINKTIKO.
‘ETo1 emiTUyXAVETaI ETTIONG Kal KATTOIO
avTISIoBPWTIKY TTPOCTACIA.

MeTagopa

lpoooxn

Kivduvoc¢ tpaupariouou kai BAGBng! Kara
N UETa@opd AdBere uréywn 1o BApog¢ NS
OUOKEUNG.

Katd Tn petagopd pe oxnpaTa, ac@aliote
TN CUOKEUN £vavTi evoeXOuevNs oAicBnaong
KOl AQVOTPOTING, CUNPWVA HE TIG EKACTOTE
10XU0UOEG KATEUBUVTAPIEG 0dNYiEG.

ATTO00NKEUON TNG OUCKEUNG

lpoooxn

Kivduvog rpaupariouou kai BAGLng! Kara
TNV amoBnkeuon AaBere urown 1o fapog
TN OUOKEUNG.

H ouokeun auTr utTopei va atrobnkeleTal
HOVO 0€ E0WTEPIKOUG XWPOUG.

®povTida Kal cuvTAPNON

A Kivduvog

Kivéuvocg tpauuartiouou! ATrevepyoTroleite
TO YEVIKO OIQKOTITN O€ OAES TIS Epyacies ou-
VINPNOonNgS Kai EMIOKEUNG.

OmTIKOG £AeyXOG

= EAéyTe TO KOAWDIO OUVOEDNG.

To kKaAwdio oUvdeonG BeV ETTITPETTETAI
va gival XaAaguEvo (KivOuvog NAeKTpoO-
TAN&iag). To xaAaouEVO KOAWDIO GUV-
de0oNG TTPETTEI VO AVTIKABIoTATAI AUECTWGS
atré TNV €§ouciodoTnuévn UTTNPEDIa
eEuUTTNPETNONG TTEAATWV/NAEKTPOASYO.
EAéyEte TOv eEAOTIKG CWARVA KauToU
vepou.

O eAaoTIkGG cwARvag kauTou vepoU
Oev EMTPETTETAI VA €ival XOAAOUEVOG.
Z& TTEPITITWAON TTOU O EAACTIKOG OCWAN)-
vag TTapouciadel @OopES, TTPETTEI va
avTikaBioTatal dueoa (Kivduvog eykau-
MATWV).

7

AmraoBéoTwon AéBnTa

OT1av 010 PNXAvNUa UTTAPXOUV aORECTW-

o¢€Ig, N JETAdoaon BepudTNTAG Kal N atrddo-

on MEIWVOVTAI.

A Kivsuvog

Kivduvog ékpnéng Adyw eUpAekTwy agpiwv!

To kamvioua amayopeUsTal KArd TNV aga-

Adrwaon. ®povriore yia Tov KaAd eéaspioud.

A Kivsuvog

Kivduvog eykauudrwy amo oééa! Popdre

TPOOTATEUTIKG YUaAIG Kal yavria.

lNa Tnv agaipeon va xpnoiuotrolouvTal Po-

vov eAeypéva SIaAUTIKA AeBnToAIBou e on-

pavan eAéyxou aUp@wva e TN JovoBeaia.

— To RM 100 (kwd. TrapayyeAiag 6.287-

008) diaAuel Tov aoBeaTOAIBO Kal TIg

aTTAEéG aOPBEOTONIBIKEG EVWOEIG ) TA

UTTOAEIMPOTA TOU QTTOPPUTTAVTIKOU.

[epioTe To AéBnTa pe 30 Aitpa vepod.

2uvdEoTe TOV EAACTIKO CWANVa vEPOU

oTnVv €i00d0 vepPOU Kal avapTroTe TOV

oTo doxeio.

= =€IBWATE TO AKPOPUTIO TOU CWANRVa
piyng. Eiodyete aTo doxeio To ouvdedE-
MéVo CwARVa piwng TNG CUCKEUNG uyn-
Mg Trieong. ‘ETol dnuioupyeital éva
KUKAwpa: Aoxeio - avTAia - AéBnToc.

= [NpooBéoTe 2 AiTpa SIGAUTIKWV OEEWV
oTo doxeio.

= AgnoTe TNV avTAia uwnAig TTieong va
AeIToupyAoeEl.

= To didAupa dev TTPETTEl va €XEl Beplo-
Kpagia avw Twyv 60 °C. dpovTioTe va
MNV UTTAPXOUV QUOOAISEG aTuoU (dia-
@Eépouv aTTd ToV aPPO TTou dnUIoUPYEi-
Tan).

vV
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= Edv émeama amd 15 Aemrtd dev Tapatn-
peital TTAéov dnuioupyia agpiwv, TTpo-
o6éate akdua 0,5 Aitpa SIaAUTIKWV
o&éwv aTo doxeio (UEYIOTN CUYKEVTPW-
on 7%). £ TEPITITWON TAKTIKAG ATTO-
oBéoTtwang, n diadikacia dlapKei
TTEPITTOU 3 AeTTTA.

Eyyunon

>€ KABe xWpa 10XUoUV ol Opol eyyunong
TTOU €KOOBNKaV aTrd TNV appodia eTaipia
pag Tpowdnang TTwARoewv. AvaAauRa-
voupe Tn dwpedv aTmroKaTtadaTacn OTToIno-
ontote BAGRNG OTN GUCKEUR GAG, EPOCOV
opeileTal og agToxia UAIKOU A KATAOKEUO-
oTIKG 0@AApa, evidg TNG TTpoBeopiag TTou
opifeTal oTNV £yyUnon. & TTEPITTTWON TTOU
€mMBUpEITE va KAVETE Xpron TnNG gyyunong,
TTaPAKAAOUE aTTEUBUVOEITE PE TNV aTTOdEI-
&n ayopdg 010 KATACTNUA OTTO TO OTT0I0
TTPOUNBEUTAKATE TN CUCKEUN 1} OTNV TTANCI-
£€0TEPN £60UCI0BOTNUEVN UTTNPETIA TEXVI-
KNG £EUTTNPETNONG TTEAATWYV HAG.
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AvTipeTwTion BAaBwv

A Kivdéuvog

Kivéuvog tpauuariouol! ATTevePyOTTOIEITE
T0 YEVIKO OIaKOTTTN O€ OAES TIC Epyaaies au-

VIPNoNGS Kai ETIOKEUNAS.

A Kivéuvog

Kivduvog nAektpormrAnéiag! O éAeyxog Twv

NAEKTPIKWV OTOIXEIWV TTPETTEI Va EKTEAEITAI
uévov amro tnv eéouciodoTnuévn UTTNPETia
g€umrnpétnong meAarwv.

BAdpn

Meavo aitio

AvTigeTWITION

To pnxdavnua dev Bepuaivel

2Tn ouOKeun dev UTTAPXEI TAGN TPOPODOUTiag.

EAéyETe TNV ao@AAgia TOU KTIpiou.

Kauévn ac@dAcia oto KUKAwua eAéyxou. H ao@a-
AEIO TTEPIEXETAI OTO PETACTXNMATIOTH EAEYXOU.

TotroBeTAoTE pIa véa ac@dAcia. Edv n
AoQAAEIO CUVEXIOEI va KAIYETAI, AVTIMETWTTI-
OTE TO AiTIO TNG UTTEPPOPTWONG.

EvepyoTtroindnke o d1aKOTITNG TTPOCTACIAG TOU KIVN-
THPA CTOV TTIVAKA SIOKOTTTWV.

Atraoc@alioTe To SIOKOTITN TTPOOTACIAG TOU
KIVNTAPA. Z€ TTEPITITWON TTavVaAapBavoue-
VNG EVEPYOTTOINONG, EVNUEPWOTE TNV UTTNPE-
oia eEUTTNPETNONG TTEAATWV.

BAGRN oTov eAeyKTh BepPoOKpATiag, 0 HEIWTAPAG
Bepuokpaaiag £xel ATTEVEPYOTTOINOEI TO NXAVNUA.

EidotroijoTe TNV UTnpEdia EuTTNPETNONG
TTEAQTWV.

MpdéBAnua TpoaoTaciag.

EidoTtroioTe TNV UTnpEaia EuTTNPETNONG
TTEAQTWV.

H evdeIKTIKR) Auxvia uypoU atrookAn-
PUVTIKOU avaBooBrvel HE KOKKIVO

Aev uttdpyel uypd aTTooKANPUVTIKO OTO BOXEIO.

IepioTe pe uypd aTTOGKANPUVTIKO.

To pnxavnua dev Bepuaivel cwaTa

H BeppavTikr avtioTaon éxel TAoel GAaTa.

Agaipeon aAdTwy atd Tn BepPAVTIKN avTi-
oTaon.

BAGRBN oTtov eAeykTh Beppokpaaiag.

EidotroijoTe TNV UTnpEaia eEuTTNPETNONG
TTEAQTWV.

TeXVIKG XapaKTNPIOTIKA

HWE 860
Ap10. avTaAA. 3.070-030
HAekTpIKA 00Vvdeon
Peupa -- 3 Ph
ZuyvotnTa Hz 50-60
Tdaon \% 400
loxug ouvdeong kW 24
HAekTpikn aopdAeia (adpavig) A 50
20vdeon vepou
O¢eppokpaaia TTpooaywyng (UEY.) °C 80
MoadéTtnTa Trpocaywyng (eAax.) I/h 1300 900 700
Emdoéosig
O¢eppokpaacia Asiroupyiag e dlapkr) AsiToupyia og Beppokpacia Tpoapo-|°C 31 38 45
ng 15 °C
O¢ppokpaacia epyaciag (UEY.) °C 85
O¢gppavTikn 10x0g kW 24
AlaoTtdoeig ko Bdpn
Mrkog mm 440
MAGTog mm 508
“Yyog mm 751
Bdpog xwpig e§aptrpaTa kai Trivaka SIaKOTITWV kg 24
Bdpog mivaka S1aKoTTTwv kg 18
NEBNTAG - ZUVOAIKO TTEPIEXOUEVO | ca. 55
NEBNTOG - TTEPIEXOPEVO DlapEPioPATOG TTPOBEPpUAvVONG | ca. 19
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ARAwon Zuppépewong Twv

E.K.

Aia TG TTapouong dnAwvoupe OTI TO PNxa-
vVNUA TTOU XAPAKTNPIZeTal TTOPOKATW, ME
Baon T oxediaon Kail TNV KATAoOKEUR TOU,
uTTé TN Hop®n TTou diaTiBeTal aTnV ayopd,
TTANPOI OTIG OXETIKEG BATIKEG OTTAITATEIG
ACQAAEIOG KAl UYIEIVAG TwV 0dNYIWV TNG
EK. H rapouca drAwaon travel va ioxUel o€
TTEPITITWON TPOTTOTTOINCEWYV TOU PNXAVH)-
HOTOG XWPIG TTponyouUuEvn cuvevvénon
padi pag.

Mpoiodv: 2 UOKEUN TTapaywyng featou
vepoU
Tomog: HWE 860

Ty eTIKEG 0BNYieg Twv E.K.
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

E@appoofévra evapuoviouéva TTpOTU-
ma

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014—2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3—-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

E@apupooTéeg Tpodiaypagég:

O1 uttoypAPOVTEG EVEPYOUV KAT' EVTOAN TOU
Kal pe €€ouaiodoTnan Tng dielbuvang TnNg
€TMYEipNONG.

{é:"/;h — i/ @QQ(
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

YTreBuvog Tekunpiwong:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
TnA.: +49 7195 14-0

dag: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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A Mepen nepsbIM npumeHeH1em
=l Bawero npnbopa npounTanTte
3Ty OPUTHANbHYH UHCTPYKLMIO MO SKCMy-

aTaumu, nocre 3Toro AeNncTByiiTe cooT-
BETCTBEHHO M COXpaHuTe ee Ans
JanbHEenLero nomb3oBaHns Unu Ans cre-
Aylouiero Bnagensua.

OrnaBneHue

3awumTa okpyxarowen cpegbl RU .. 1
CumBOnbl B pyKOBOACTBE MO 3K-
cnnyatauum. . . .......... RU .. 1
Vcnonb3oBaHWe No HasHave-

HAKD . . oot RU .. 1
HasHayeHne ............ RU .. 1
3awuTHble yCTpOKCTRA. . . . RU .. 1
Hauvano pabotbl ......... RU .. 1
YnpaBnenue ............ RU .. 1
BbiBOA4 13 akcnnyaTtauum. . . RU ..2
TpaHcnopTupoBKa. . ... ... RU ..2
XpaHeHue npubopa ... ... RU ..2
YX04 1 TEXHUYECKOE 06CTyXu-

BAHME ... ... RU ..2
Momowk B criyyae Henonagok RU .. 3
MapaHtna .............. RU ..2
TexHnyeckne aaHHble . . . . . RU ..3
3aaeneHune o cootBetcTBMM ECRU . . 4

3awmTa oKpyxaroLieun cpeabl
@ YnakoBoYHbIE mMaTtepuanbl

NpUroaHbl AN BTOPUYHON ne-
pepaboTtku. MNoxanyicra, He
BblbpachkiBariTe ynakoBKy
BMecCTe C ObITOBbIMKU OTX0A4a-
MW, a coavite ee B OAVH 13
MYHKTOB Nprema BTOPUYHOro
CbIpbSi.

Crapble npubopkl cogepxat
LieHHble nepepabaTbiBaemble
maTtepuansl, nognexatime ne-
penaye B NyHKTbl MPUEMKM
BTOPUYHOTO CbIpbsi. AKKYMYnisi-
TOpbI, Macno 1 uHble NoJo6-
Hble MaTepuarnbl He JOMKHbI
nonagath B OKPY>KatoLLyto cpe-
ay. MNoatomy ytunusupyite
cTapble npubopsbl Yepes CooT-
BETCTBYIOLLME CUCTEMbBI MPU-
€MKU OTXOA0B.

MHCTpyKUMM NO NPUMEHEHUIO KOMMNO-
HeHTOB (REACH)

AKTyarnbHble CBEAEHWNSI O KOMMOHEHTaX
npvBefeHsbl Ha BeG-yane no crnegyowemy
apgpecy:

www.kaercher.com/REACH
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CumBoOnbI B pyKkoBoacTBe no

aKcnnyaTtauum

A OnacHocmb

[nsi HernocpedcmeeHHO 2po3ssueli onac
HOCmu, Komopasi MpPu8odUM K MsiKesibiM
yseybsiM usiu K cMepmu.

A\ TMpedynpexdeHue

L1151 803MOXKHOU nomeHyuasbHO oracHou
cumyauuu, Komopasi MoXxem rnpusecmu K
msiKesbIM yeeyubsiM Uniu K cMepmu.
BHumaHue!

L1151 803MOXKHOU nomeHyuasbHO oracHou
cumyauyuu, Komopasi MoXem rnpusecmu K
JieskuM mpasmam usu rnoenedys Mmamepu-
anbHbil yuepb.

Mcnonb3oBaHue no

Ha3Ha4YeHuto

— [Mpubop ncnonbayeTtcsa ncknounTens
HO Ans BblpaboTKKM ropsivyen Boapbl B CO-
YeTaHUN C BbICOKOHAMOPHbLIM MOKLLNM
annapaTom Ansi MoK 060py0BaHus,
aBTOMOOMENn, 34aHUN, UHCTPYMEHTOB
nT.N.

— [pnumcnonb3oBaHMKM ApYroro MowLLEro
cpencTtBa kpome BoAbl, obpatuTech 3a
CNpaBKoOW B TOProByt0 OpraHun3aumto
unu cnyxo6y cepBUcHOro obcnyxuea-
HUS.

— [pwu yctaHoBKe TeMnepaTypbl 06paTtu
Te BHMMaHWe Ha NoaroToBNeHHOCTb
Hacoca 1 o4uLLLaeMblX 0ObEKTOB.

A OnacHocmb

OnacHocmb nonydyeHus mpasm! Mpu uc-
M10/1b308aHUU Ha asmo3arnpasoyHbIX
CMaHyusIx unu 8 Opyaux ornacHbIX 30Hax
cobnrodalime coomeemcemayrouue rpa-
euria mexHuKku besonacHocmu.

MoxanyncTa, He gonyckanTe nonagaHus
CTOYHBIX BOA, COAEPXALLNX MUHEparb-
Hble Macna, B NoYBy, BOAOEMbI UMW KaHa-
nunsaumio. NoaToMy Moriky MOTOPOB 1
OHVLa aBTOMAaLLWH NPOBOANTL TONbKO B
NpPUCNOCOONEHHbIX Arsl 3TOro MecTax ¢
MacroysfioBUTENEM.

Ha3HauyeHue

- C HWE 860 Bbl MOXeTe HarpeBaTb
BOAY NPUW NMOMOLLM 3NEKTPUYECTBa.
MprMeHeHne nMeeT cMmbIcn Be3ae, rae
npobnemMaTuyeH oTBo4 0TPaboTaHHbIX
rasoB ropesku.

— [octmwkumas TemnepaTypa 3aBUCUT OT
NpOnycKkHOro o6bema BoAbl, a Takke OT
NpOM3BOAUTENBHOCTU NCMOMb3YEMOro
Hacoca (cpefHee 3Ha4yeHue CMOTPETb
B "TexHN4Yeckux AaHHbIX").

— 3apaHHas TemnepaTypa perynupyercs
TepmocTaTtoMm. Korga nepekntovyaTenbs
HaxoauTCA B NOSIOXeHun "Py4Hon pe-
XuM", HarpeB, B 3aBMCMMOCTM OT Tep-
MocTaTa, Bceraa BkntoyeH. MNpu
nepekntoYeHnn B nonoxeHme "Astoma-
TUYECKMI PEXNM" TOTOBHOCTb K paboTe
[OMNONHUTENBHO 3aBUCUT OT BbIKMOYa-

RU -1

Tens ¢ 4acoBbIM MEXaHU3MOM UNW BHe-
LLHEro ANCTaHLMOHHOTO YNpaBneHust
Mpubop oAHOBPEMEHHO CMYyXMT 3anac
HblM 6akoM Ans Hacoca BbICOKOro AaB
neHwus.

—  Kupgkuin ymsaramtens npensaTcTByeT
00bI3BECTBIEHMIO HAarpeBaTenbHOro
3MeeBuMKa Npu KCnyaTaumm ¢ Bogo
NpoBOAHOM BOAOW, COAepKaLLlen Kanb-
uuin. OH no Kanne 3anonHseT Gonnep
nogasaemown Bofdon. Ha 3aBoge no3u-
pOBKa yCTaHOBIEHa Ha cpefHee 3Haye
Hue. [laHHyH HaCTPONKy crnyxba cep-
BUCHOIO 06CYyXMBaHNS MOXET YCTaHO-
BUTb B COOTBETCTBUM C MECTHbIMM
YCINOBUSIMU.

3awmTHbIEe YCTPOMCTBA

OrpaHuuuTenb Temneparypbl

OrpaHuuuTens TemnepaTypbl OTKMIOYaeT
npuGop, ecnu TEpMOpPErynsTop Heucnpa-

BEH.
Havano pabotbl

3anuB xunagkoro ywvdardumtens

— bBenbi pesepsyap Ana XUAKoro ymsr
ynTens HaxoauTcs Ha Gonnepe.

— Ecnu 6eneivi pesepsyap nycT, Muraet

KpacHasi KOHTPOnbHas amrnoyka pac

npegenuTenbHOro wkada.

HanonHutb pesepByap Xuaknum ymsr

yntenem RM 110.

dnemMeHTbI ynpaBneHus

v

\
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1 KoHTponbHas namnoyka «Harpes
BKITHOYEH» (3€r1eHoro LBeTa)

2 [epekntoyartenb py4yHoro/aBTomatu-
YECKOro pexumMa

3 KoHTponbHas namnouyka (kpacHasi) -

YpoBeHb 3aM0NHEHUS] XXUOKOTO YMSr4n

Tens

[NaBHbIV BbIkNOYaTEND

5 PacnpeaenutenbHbii WKadg

S



BkniovyeHue npubopa

OrpaHunuutens TemnepaTypbl
Perynatop temnepatypbl
OTkpoviTe nogavy Boapl.
YcTaHoBUTE perynaTop Temnepartypbl
Ha HYXHYI0 TemnepaTypy.
lMoBepHyTb rMaBHbIV NepeknoYaTerns B
nonoxexune "1".
= YCTaHOBUTL NepekstoyaTenb Ha pyy
HON NN aBTOMaTUYECKNIA PEXUM.
Mbl pekoMeHayeM crneaytoLme Temnepa
TYpbl MOWKMU:
— Jlerkve 3arpsisHeHus
30-50 °C
— 3arpsisHeHusi, cogepxalume 6enok, Ha-
np., B NWLLEBO NPOMBbILLIIEHHOCTH
Mmakc. 60 °C
— Molika aBTOMOOMNEN, MaLUUH
60-85 °C
BHumaHue!
Ecnu usmeHsiromes paboyee dasneHue u
rnodayva, memrnepamypa 800bl MakKxe u3-
MeHsiemcs.

o

BbikniovyeHue annapara

=> [MoBepHyTb NepeknoYaTens py4Horo/
aBTOMaTM4ECKOro pexvma B Nonoxe
Hue ,0“.

BbiBOA U3 aKcnnyaTauumn

=>» [loBepHyTb rMaBHbI NepeknoyaTenb B
nonoxexue "0".

OHOpO)KHVITb annapart

= 3akpbITb NoAavy BOAbI.

= OTBUHTMTL OT annapara LnaHr nogayu
BO/bl W LLNAHT BbICOKOrO AaBMeHuS.

= BbIBUHTUTL NPOOKY 13 AHWLWA Bonnepa
N OMOPOXHUTbL €ro.

= OcTaBUTb HACOC BbICOKOrO AaBreHust
BKIIOYEHHbIM B Te4yeHune He bonee 1
MUWHYTbI 4O TeX Nop, Noka Hacoc n Tpy-
B6onpoBoabl HE OMOPOXKHATCS.

3awuTa oT 3amMep3aHus

Mpubop fomxkeH ObITb YCTAaHOBMNEH B NOME
LLIEeHMK, 3aLUULLIEHHOM OT MOPO30B. Mpu
OMacHOCTW 3aMep3aHus, Hanpuvep, Npu
MOHTaXe Ha OTKpbITOM BO34yxe, npubop
HY>XHO OMOPOXHUTb U MPOMBITE aHTUGPU
30M.
A\ MpedynpexdeHue
Mopo3 pa3spywaem ycmaHogky, ecru u3
Hee No/IHOCMbIo He ydarneHa 80da.
= CnuTb BOLY.
=>» [NpombiBKka npnbopa aHTUPU3OM.
B pesynbTarte aToro Takke gocturaet
cs1 onpefeneHHast aHTUKOPO3MOHHas
3awmTa.

TpaHcnopTUpoBKa

BHumaHue!

OnacHocmb MOMyYeHUs mpasm U Mospex-
OeHudl! lNpu mpa+Hcrnopmuposke cnedyem
obpamumb 8HUMaHue Ha 8ec ycmpolic
mea.

Mpy NnepeBo3ke annaparta B TPaHCNOPTHbLIX
CpeAcTBax crnefyeT yunTbiBaTb AENCTBYIO
LLiMe MECTHbIE rOCYyAapCTBEHHbIE HOPMbI,
HanpaBfieHHbIE Ha 3aLLUTY OT CKONbXEHUS
N ONpPOKMAbIBaHMS.

XpaHeHue npnbopa

BHumaHue!

OnacHocmb ronyyYeHUs mpasm U rospex-
OeHudl! lMNpu xpaHeHuu crnedyem obpa-
mumb 8HUMaHUe Ha 8ec ycmpoticmeaa.
OTO YCTPONCTBO paspeLlaeTcs XpaHUTb
TONBbKO BO BHYTPEHHWNX MOMELLEHUSX.

Yxoa n TexHu4yeckoe

obcnyxuBaHuwe

A OnacHocms

OnacHocmb nonydeHust mpasm!lipu npo-
gedeHuu nobbix pabom o peMoHmy u
mexHu4Yeckomy obcryKueaHur 2nagHbIl
8biKmtoYamersib OOKeH bbiMmb 8bIK/TIOYEH.

BusyanbHas npoBepka

=> [NpoBepuTb CoeaNHUTENbHbIN Kabenb.
CoepuHuTenbHbIV Kabenb He JOMKEH
ObITb NOBpPEXAEH (OnacHOCTb Nnopaxe-
HMS 3NEKTPUYECKNM TOKOM). [MoBpex-
[OEHHbIN CoeaUHUTENbHbIN Kabernb
AomxkeH BbITb He3aMeanuTenbHoO 3ame
HEH ynonHOMOYeHHON cnyxbol cep
BMCHOro obcnyxuBaHus/cnewyanmc-
TOM-3M1EKTPUKOM.

=> [poBepuTb LWNaHr NoaBoaa ropsyei
BOAbI.
LLinaHr noaBoaa ropsye Boabl He Aon
XeH ObITb NoBpexaeH. NoBpexaeHHbIN
LUnaHr cnegyeT HeMeaneHHo 3aMeHUTb
(onacHocTb oxora napom).
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YpaneHue Hakmunu us 6onnepa

B npuGope, NOKpLITOM U3BECTKOBLIM Hame-
TOM, yXyALIaeTcs TENNooTAa4a 1 CHUXa-
etca Krp.

A OnacHocmb

OnacHocmb 83pbiea 88uUdy 0bpasosaHus

eoproyux easos! KypeHue npu ydaneHue

Hakunu 3arnpeuweHo. Obecrie4ums X0po-

Wy 8eHMUNAYUIO.

A\ Onacrocms

OnacHocmb nospexdeHusi kucriomou! Ho-

cume 3awumHble OYKU U 3aWUMHYH

obyseb.

[ns yoaneHus, cornacHo rocynapCTBeH-

HbIM HOpMaM, pa3peLlaeTcsi UCMoNb3oBaTh

TONBbKO NPOBEPEHHbIE CPEACTBA ANdA yaa

NEHNSI HaKMNW C MapPKNPOBKOW O NMPOBEPKE.

— RM 100 (Ne gns 3akasa 6.287-008)

pacTBOpPSIET U3BECTHSIK U NPOCTbIE CO

€OWHEHNS N3 U3BECTHSIKA U OCTaTKOB

MOILLNX BELLECTB.

3anuTb B 6onnep 30 NUTpoB BOAbI.

MoaknounTh WNaHr nogaym Boapl K ka

Hany noayv BOAb! M MOBECUTb LLUNAHT B

pesepByap.

= BbIBUHTUTb (DOPCYHKY CTPYNHOM TPy
Kn. NpncoeanHEeHHyo CTPyiHYO Tpyo-
Ky BbICOKOHAMOPHOrO MOLLEro anna-
paTta Takke NoBEeCUTb B pe3epByap.
Takum 06pa3om BO3HUKAET LMPKYns-
uusi: PesepByap - Hacoc - 6Gonnep.

= Hanutb 2 nutpa kucnoTbl Ansa yaane-

HWS HakUnu B pe3epayap.

3anycTnTb HacoC BbICOKOTO AaBrEHNS.

PactBop He fomkeH 6biTb ropsyee

60 °C. Npn 3TOM NPOKOHTPONMPOBATb,

4YTOObI HE 06Pa30BbLIBANMCH My3bIPbKY

rasa (He CMeLLUMBanucb ¢ BO3HMKato-

LLen NeHon).

= Ecnnuyepes 15 MuHyT He HabnopaeTcs
sIBHOe razoobpa3oBaHue, JONUTL Cre-
aytowwme 0,5 NMTpoB KMCNoTLl AN yaa-
NIEHUsI HAaKUMWU B pe3epByap
(makcumanbHas KoHueHTpauus 7%).
Mpu perynspHOM yaaneHuu Hakvunm
npouecc 3aBepLuaeTcs npubnmantens
HO Yepe3 3 MUHYTHI.

B kaxxgon cTpaHe OeNCTBYIOT COOTBETC
TBEHHO rapaHTUiHbIE YCMNOBWS, U3aHHble
YNONHOMOYEHHOW opraHnsaunen cooita
Hallen npoayKuum B JaHHOW cTpaHe. Bos-
MOXHble HencnpaBHOCTY Npubopa B Teve
HMe rapaHTUMHOro Cpoka Mbl YyCTPaHSiEM
6ecnnaTHO, ecrnv NpuyMHa 3aknyaeTcs B
nedektax MaTepuarnos Unu owmnbkax npu
n3roToBrneHun. B cnyvyae BO3HNMKHOBEHUS
npeTeH3nii B TeHYEHNEe rapaHTUNHOIO CpoKa
npocbba obpaluaTtbes, umes npu cebe Yek
0 MOKYMKe, B TOProBYH OpraHnsauuto, npo-
[aBLlyto BaM Npubop unu B Gnvkaniuyro
YNOMHOMOYEHHYHO CIy0y cepBUCHOro 06
CNyXMBaHWUs.

vV

vV
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Momouwb B cnyyae Henonaaok

/A OnacHocms /A OnacHocms
OnacHocmb nony4deHusi mpasm!lipu npo- OnacHocmb nopakeHusi srnekmpomokom!
gedeHuu ntobbix pabom o peMoHmy u BbinonHeHue nposepku anekmpu4yeckux

mexHuU4ecKomMmy oﬁcny)Kusano 2nasHbll KOHCMPYKMUBHbIX 3/ITeMeHIMoe pa3pewa
8blKto4amerib 00/mKkeH 6biMb BbIKTHOYEH. emcsi mosibKO asmopu308aHHOU Cepauc

Hol cryxo6e.
Henonapgka Bo3moxHasa npuumHa Cnoco6 ycTtpaHeHusA
MpnbGop He HarpeBaeTcs Ha ycTponcTBO HEe NOAaHO HanpshkeHue. MpoBepuTb rMaBHbIN NPegoOXpPaHUTENb.
Meperopen npegoxpaHnUTENb B LEMW yNpaBreHus. |YCTaHOBUTb HOBbIe NpegoxpaHutenu. MNpu
YCTaHOBUTL NPeAOXpaHUTenb B YNPaBsioLweMm NOBTOPHOM MepPEeropaHnumn yCTpaHuTb Npuymn-
TpaHcdopmaTtope. Hy neperpysku.
CpaboTtan BbiknovaTenb 3aWuThl ABUraTens B pac- | Pa3bnokmpoBaTh BbikHOYaTENb 3aLLMTDI
npegenuTensHoMm wwkady. asuratens. Npu noBTopeHun cpabatbiBa-
HUS COOBLLUNTL B CEPBUCHYIO CNYXOY.
TepmoperynaTop HeucnpaBeH, orpaHMunTenb TeM- [[locTaBUTb B N3BECTHOCTb CEPBUCHYHO
nepaTypbl OTKNO4YUN Npmbop. cnyxoy.
3awuTHoe YCTPONCTBO HE B Nopsiake. MocTaBnTb B U3BECTHOCTb CEPBUCHYHO
cnyxoy.
KoHTpornbHasa namna xuakoro ymsir- | B pesepByape OTCYTCTBYET XUOKUN YMArYuTenb. | 3anpaBka Xuakoro ymardyuTensi.
ynTens MMraeT KpacHbIM CBETOM.
MpnbGop HarpeBaeTcsA HenpaBunbHO |HarpeBaTenbHbI 3MEEBMK NOKPLIT HAKUMBIO. YaanuTb Hakvnb € HarpeBaTernbHOro 3amee-
BUKa
HeuncnpaBeH perynsitop Temneparypbl. MocTaBnTb B U3BECTHOCTb CEPBUCHYHO
cnyxoy.
HWE 860
Ne getanu 3.070-030
AneKkTpuyeckue napameTpbl
Bupg Toka - 3 Ph
YacToTa Hz 50-60
HanpsxeHne \Y, 400
MoTpebnsemas MOLHOCTb kW 24
MpenoxpaHuTensb (MHEPTHBLIN) A 50
MNMopknioyeHe BogocHabxeHus
TemnepaTypa nogaBaeMon BOAbl (Makc.) °C 80
Konuyectso nogasaemon Boabl (MUH.) I/h 1300 900 700
[aHHbIe 0 NPOU3BOAUTENIBHOCTH
Pabouas Temnepartypa B HENpepbIBHOM pexunmMe npu Temnepatype noga-|°C 31 38 45
Baemowu Bogpbl 15 °C
Pabouas Temnepatypa (MakcumanbHas) °C 85
MowHoCTb Harpesa kW 24
Pa3mepbl n Mmacchbl
OnnnHa mm 440
LnpwnHa mm 508
BbICOTa mm 751
Bec 6e3 npuHagnexxHocTen 1 pacnpeaenmTenbHOro wkadga kg 24
Bec pacnpegenutensHoro wkadga kg 18
EmkocTb Gowinepa, obLias | ca. 55
EmkocTb Govinepa, kamepa npeaBapuUTenbHOro Harpesa | ca. 19
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3asiBneHne o COOTBETCTBUM
EC

HacTosawmm mMbl 3asiBAsieM, YTO HKeyKa-
3aHHbIN NpUBOP MO CBOEW KOHLeNuun n
KOHCTPYKUWW, a TaKke B OCYLLECTBIEHHOM
1 JONYLLEHHOM HaMu K Npofaxe UCnonHe-
HUW OTBEYAET COOTBETCTBYHOLLUM OCHOB-
HbIM TpeboBaHuAM no 6e3onacHoOCTU 1
300poBbio cornacHo aupektmeam EC. Mpu
BHECEHWWN U3MEHEHWI, HE COrNacoBaHHbIX
C HamW, JaHHOE 3asiBNIEHNE TEPSIET CBOK
cuny.

MpopaykT Borinep

Tun: HWE 860

OcHoBHbIe gupekTusbl EC
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC

MNpuMeHeHHble rapMOHU3NPOBaHHbIe
HOPMbI

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3—2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

MpumeHeHHble cneundukaumm:

Hwxenognucaslunecs nuua gencTByHoT Mo
NMopy4YeHUIo 1 Mo A4OBEPEHHOCTU PYKOBOA-
cTBa npeanpuaTus.

— s

enner S. Reiser
CEO Head of Approbation

YNOSTHOMOYEHHBIV MO AOKYMEHTaLMN:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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& M Akésziilék els6 haszndlata el6tt

olvassa el ezt az eredeti hasz-
nalati utasitast, ez alapjan jarjon el és tart-
sa meg a késébbi hasznalatra vagy a
kovetkez6 tulajdonos szamara.

Tartalomjegyzék

Kérnyezetvédelem . ... ... HU .. 1
Szimbdlumok az Gizemeltetési

Utmutatéban ............ HU .. 1
Rendeltetésszerii hasznalat HU .. 1
Funkcié................ HU .. 1
Biztonsagi berendezések . . HU .. 1
Uzembevétel............ HU .. 1
Hasznalat .............. HU .. 1
Uzemen kivill helyezés.... HU .. 2
Széllitds . .............. HU ..2
A készllék tarolasa. . . . ... HU ..2
Apolas és karbantartas. ... HU .. 2
Segitség Uzemzavar esetén HU ..2
Garancia............... HU ..2
Miszaki adatok. . . ....... HU ..3
EK konformitasi nyiltakozat. HU ..3

Koérnyezetvédelem

A csomagolasi anyagok ujra-
hasznosithatok. Kérjuk, ne
dobja a csomagolast a hazi
szemétbe, hanem vigye el egy
Ujrahasznosito helyre.

A hasznalt készulékek értékes
Ujrahasznosithato anyagokat
tartalmaznak, amelyeket Gjra-
hasznosité helyen kell elhe-
lyezni. Az elemeknek, olajnak
és hasonl6 anyagoknak nem
szabad a kérnyezetbe kertlni.
Ezért kérjik, a hasznalt készu-
lékeket megfeleld gyjtérend-
szeren keresztul tavolitsa el.

I &9

d

Megjegyzések a tartalmazott anyagok-
kal kapcsolatban (REACH)

Aktualis informacidkat a tartalmazott anya-
gokkal kapcsolatosan a kdévetkez6 cimen
talal:

www.kaercher.com/REACH

Szimboélumok az lizemeltetési
utmutatoban

A Balesetveszély

Azonnal fenyegetd veszély, amely sulyos
testi sériiléshez vagy haléalhoz vezet.

A\ Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely sulyos
testi sériiléshez vagy halalhoz vezethet.

Vigydzat
Esetlegesen veszélyes helyzet, amely kén-
nyli sériiléshez vagy karhoz vezethet.
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Rendeltetésszerii hasznalat

— AKkeészilék csak forré viz eléallitasra al-
kalmas, magasnyomasu tisztitoberen-
dezéssel csatlakoztatva gépek,
jarmivek, épitmények, szerszamok
stb. tisztitasara hasznalhato.

— Vizen kivul mas tisztitészer hasznalata
esetén érdekl6djon kereskeddjénél
vagy a szerviznél.

— A hémérséklet beallitdsanal tgyeljen a
szivattyu és a tisztitandé targy alkal-
massagara.

A Veszély

Sériilésveszély! Benzinkutaknal vagy mas

veszélyes teriileteken valé hasznalat ese-

tén vegye figyelembe a megfelel6 biztonsa-
gi elGirasokat.

Kérem, asvanyolajat tartalmazé szennyvi-
zet ne engedjen a foldbe, vizekbe vagy a
csatorndba. Motormosast vagy alapzat
mosast ezért kérjiik, hogy csak erre alkal-
mas, olajlevalasztoval ellatott, helyen vé-
gezzen.

Az HWE 860 készllékkel vizet tud fel-
melegiteni elektromos energia segitsé-
gével. Bevetése mindenitt hasznos,
ahol az ég6 fiistgaz elvezetése nehé-
zségekbe (itkozik.

Az elérhetd hémérséklet atfolyd vizmen-
nyiségtél fiigg, széval a behelyezett szi-
vattyu szallitasi teljesitményétdl
(Kozépértéket lasd a Mliszaki adatoknal).
A beadllitott hémérsékletet egy termosztat
szabdlyozza. Az atkapcsol6 ,Kézi izem*
allasaban a fiités a termosztattdl fliggden
mindig Uzemben van. ,Automata Gzem*
allasra atkapcsolassal az lizemkész alla-
pot tovabba egy id6kapcsold ératdl vagy
egy kiilsé tavkapcsolotal fligg.

A késziilék egyszerre szolgal a magas-
nyomasu szivattyu felfogé tartalyaként is.
Afolyékony vizlagyitd megakadalyozza
a f(itéspiral vizkdvesedését vizké tartal-
mu vezetékes viziizem esetén. A vizel-
latashoz a vizmelegitében
cseppenként adagolja. Az adagolas
gyarilag kdzepes értékre van beallitva.
A beallitast a szerviz szolgalat a helyi
adottsagoknak megfeleléen be tudja al-
litani.

Biztonsagi berendezések

Hoémérséklet-korlatozo

A hémérsékletkorlatozo kikapcsolja a ké-
szuléket, ha a hémérsékletszabalyozo
meghibasodott.

Uzembevétel

Toltse be a folyékony vizlagyitot
— A fehér tartaly a folyékony vizlagyitd
szamara a vizmelegit6n talalhato.
— Haafehértartaly Ures, a kapcsoldszek-
rényen a piros kontroll lampa villog.

= Toéltse fel a tartalyt RM 110 folyékony
vizlagyitoval.

HU -1

Kezelési elemek

& T\S
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4
5

1 Kontroll ldmpa (z6ld) — fltés be

2 Atkapcsold Kézi-/Automata lizem

3 Kontroll lampa (piros) - folyékony vizla-
gyito szintje

4 Fb6kapcsolo

5 Kapcsoloszekrény

A késziilék bekapcsolasa

Hémérséklet-korlatozo
Hémérséklet-szabalyozé
Nyissa ki a vizvezetéket.
A hémérsékletszabalyozot éllitsa a ki-
vant hémérsékletre.
A kulcsos kapcsolét forgassa a , 1“ hely-
zetbe.
= Az atkapcsoldt Kézi- vagy automata
uzemre allitani.
A kovetkez6 tisztitasi hémérsékleteket
ajanljuk:
— Enyhe szennyezddés
30-50 °C
— Fehérje tartalmu szennyezédések, pl.
az élelmiszeriparban
max. 60 °C
— gépjarmda tisztitas, gép tisztitas
60-85 °C
Vigyazat
Ha a munkanyomast és a szallitott mennyi-
séget megvaltoztatjak, megvaltozik a viz-
hémérséklet is.

v vy

A késziilék kikapcsolasa

= Az atkapcsolot Kézi-/Automata lzemre
allitsa ,0“ allasra.



Uzemen kiviil helyezés

= Akulcsos kapcsolot forgassa a ,,0“ hely-
zetbe.

Késziilék kiuritése
Zarja el a viztaplalé-vezetéket.
Csavarja le a készulékrél a vizbevezet6
tomI6t és a magasnyomasu tomlét.
= Csavarja fel a vizmelegitd aljan a zaro-
tomitést és hagyja kilrilni a vizmelegi-
tot.
= A magasnyomasu szivattyut max. 1

percig hagyja menni, amig a szivattyu
és a vezetékek kidrltek.

vV

Fagyas elleni védelem

A késziléket fagytol védett helyiségekben

ajanlott felallitani. Fagyveszély esetén, pl.

kilsé installacioknal, a készuléket ki kell

Uriteni és fagyalldszerrel at kell ébliteni.

A\ Figyelem!

A fagy ténkreteszi a berendezést, ha elétte

nem (iritette le a vizet.

= Viz leeresztése.

2 Oblitse at a késziiléket fagyalloszerrel
Ez bizonyos foku korr6zié védelmet is
biztosit.

Vigyazat

Sériilés- és rongalédasveszély! Szallitas
esetén vegye figyelembe a készliilék sulyat.
Jarmiivel térténd szallitas esetén a készi-
|éket az adott iranyelveknek megfeleléen
kell csuszas és borulas ellen biztositani.

A késziilék tarolasa

Vigyazat

Sériilés- és rongalédasveszély! Tarolas
esetén vegye figyelembe a készlilék sulyat.
Ezt a készilléket csak beltéri helyiségben
szabad tarolni.

Apolas és karbantartas

A Veszély

Sériilésveszély! Minden karbantartasi- és
Javitasi munka esetén ki kell kapcsolni a f6-
kapcsolot.

Szemiigyrevétel

= Csatlakozokabel ellenérzése.
A csatlakozdkabelnek nem szabad
megrongalddni (veszély elektromos
baleset altal). A sériilt csatlakozokabelt
az erre illetékes vevészolgalat szakem-
berévellvillanyszerel6jével azonnal
cseréltesse ki.

= Forré viz témlét megvizsgalni.
A forré viz témlének nem szabad sérlt-
nek lenni. A sérilt tomlét haladéktala-
nul ki kell cseréltetni (Forrazasveszély).

A vizmelegité vizkotelenitése

A készilék vizkbvesedése esetén a hdatvi-
tel romlik és a hatasfok csékken.

A Veszély

Robbanasveszély égheté gazok altal! Viz-
kételenitésnél tilos a dohanyzas. Gondos-
kodjon a j6 szell6zésrdl.

A Veszély

Marasveszély savak altal! Viseljen védé-
szemiiveget és védbkesztylit.

Az eltavolitashoz a térvényes eléirasoknak
megfeleléen csak ellenérzési emblémaval
ellatott ellendrzott kazanké oldészert sza-
bad hasznalni.
RM 100 (megrend. szam 6.287-008)
oldja a kazankovet, az egyszer(i vizkd
kapcsolatokat és a mososzer maradé-
kokat.
= Toltse fel a vizmelegitét 30 liter vizzel.
= Aviztdmlét kdsse a vizbemenethez és 16-
gassa bele a tartalyba.
= Csavarja le a szorofej fuvokajat. Logassa a
magasnyomasu tisztitd bekotott sugarcso-
vétis a tartalyba. Igy egy kér alakul ki: Tar-
taly - Szivattyu - Vizmelegito.
Ontson 2 liter vizkBoldd savat a tartalyba.
Magasnyomasu szivattyut bekapcsolni.
Az oldatnak nem szabad 60 °C-nél me-
legebbnek lenni. Ugyeljen arra, hogy ne
keletkezzenek gbézbuborékok (ne ke-
verje 0ssze keletkezd habbal!).
= Ha 15 perc utan nem figyelheté meg vi-
lagosan gazképzdédes, toltsén tovabbi
0,5 liter vizkbold6 savat a tartalyba
(max. koncentracié 7%). Rendszeres
vizkételenités esetén ez kb. 3 perc utan
befejezédik.

Minden orszagban az illetékes forgalma-
z6nk altal kiadott garancia feltételek érveé-
nyesek. Az esetleges lizemzavarokat az
On késziilékén a garancia lejartaig koltség-
mentesen elharitjuk, amennyiben anyag-
vagy gyartasi hiba az oka. Garancialis
esetben kérjuk, forduljon a vasarlast igazo-
16 bizonylattal keresked&jéhez vagy a leg-
kozelebbi hivatalos szakszervizhez.
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Segitség Uzemzavar esetén

A Veszély

Sériilésveszély! Minden karbantartasi- és
javitasi munka esetén ki kell kapcsolni a f6-
kapcsolot.

/A Balesetveszély

Sériilésveszély aramlités altal! Az elektro-
mos alkatrészek ellenérzését csak feljogo-
sitott vevészolgalat végezheti.

Uzemzavar

Lehetséges ok

Elharitas

A készilék nem f(it

Nincs fesziltség a készllékben.

Gyari biztositékot ellendrizni.

A vezérl6kor biztositéka kiégett. A biztositék a ve-
zérl6 traféban talalhato.

Helyezze be az Uj biztositékot. Ismételt ki-
égés esetén sziintesse meg a tulterhelés
okat.

dott.

A motorvédbkapcsolé a kapcsolészekrényben kiol-

Oldja ki a motorvéddkapcsolét. Ismételt kiol-
das esetén értesitse a szervizt.

A hémérsékletszabalyozd meghibasodott, a hémér-
séklekorlatozo kikapcsolta a késziiléket.

Ertesitse a szervizt.

A védbkapcsolé nincs rendben.

Ertesitse a szervizt.

A folyékony vizkéoldo kontroll lam-
paja pirosan villog.

Nincs folyékony vizk&oldo a tartalyban.

Folyékony vizlagyito feltdltése.

A késziilék nem f(it rendesen

Ftdspiral vizkves.

Ftéspiralt vizkételenitse.

A hémérsékletszabalyozé meghibasodott.

Ertesitse a szervizt.

HU
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Miszaki adatok

HWE 860
Alkatrész szam 3.070-030
Elektromos csatlakozas
Aramfajta -- 3 Ph
Frekvencia Hz 50-60
Fesziltség \% 400
Csatlakozasi teljesitmény kW 24
Elektromos biztositék (lomha) A 50
Vizcsatlakozas
Hozzafolyasi h6mérséklet (max.) °C 80
Hozzafolyasi mennyiség (min.) I/h 1300 900 700
Teljesitményre vonatkozé adatok
Uzemi hémérséklet folyamatos izemben 15 °C hozzafolyasi hémérséklet |°C 31 38 45
esetén
Uzemi h6mérséklet (max.) °C 85
Fitbteljesitmény kW 24
Méretek és suly
Hossz mm 440
szélesség mm 508
magassag mm 751
Suly tartozékok és kapcsoldszekrény nélkiil kg 24
A kapcsoldszekrény sulya kg 18
Vizmelegit6 — tartalom, teljes | ca. 55
Vizmelegitd — tartalom, elémelegité kamra | ca. 19

EK konformitasi nyiltakozat Alulirottak ag u'gyve?etes megbizasabol és
felhatalmazasaval 1épnek fel.
Ezennel tanusitjuk, hogy az alabbiakban
megnevezett gép tervezése és épitési 1/; — % {@.QQ(
.Jenner

modija alapjan az altalunk forgalomba ho- S. Reiser
zott kivitelben megfelel az EK iranyelvek CEO Head of Approbation
vonatkozd, alapvetd biztonsagi és egész-

SHIGIRDSD, St RN A dokumentacioért felelés személy:
séglgyi kdvetelményeinek. A gép jévaha-

S. Reiser
gyasunk nélkil térténd modositédsa esetén
ez a nyilatkozat elveszti érvényességet. Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Termék: Forré viz el6allitd Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
Tipus: HWE 860 71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0
Vonatkoz6 eurdpai k6zosségi iranyelvek: Fax: +49 7195 14-2212
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK Winnenden, 2013/02/01
Alkalmazott harmonizalt szabvanyok:

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Alkalmazott specifikaciok:



PFed prvnim pouZitim svého
& M zafizeni si prectéte tento plvod-
ni ndvod k pouzivani, fidte se jim a ulozte
jej pro pozdéjsi pouziti nebo pro dalSiho
majitele.

Ochrana zivotniho prostredi CSs
Symboly pouzité v navodu k ob-

-

sluze................... CS .. 1
Pouzivani v souladu s ur¢enim CS .. 1
Funkce ................ CcS .. 1
Bezpec€nostni zafizeni . . .. CcS .. 1
Uvedeni do provozu . . .. .. CS .. 1
Obsluha ............... Cs .. 1
Zastaveni provozu . . ..... CS ..2
Pfeprava............... CcS ..2
Uskladnéni pfistroje . . . . .. CS ..2
OsSetfovaniaudrzba. . . ... CS ..2
Pomoc pfi poruchach . . . .. CS ..2
Zaruka. . ............... Cs ..2
Technické adaje ......... CcS ..3
Prohlaseni o shodé pro ES. cs ..3

Ochrana zivotniho prostredi

Obalové materialy jsou
recyklovatelné. Obal nezaha-
zujte do domovniho odpadu,
ale odevzdeijte jej k opétovné-
mu zuzitkovani.

Pristroj je vyroben z hodnot-
nych recyklovatelnych materi-
ala, které je treba znovu vyuzit.
Baterie, olej a podobné latky
se nesméji dostat do okolniho
prostfedi. PouZita zafizeni
proto odevzdejte na pFislus-
nych sbérnych mistech

QY

bo

d

&

Informace o obsazenych latkach (RE-
ACH)

Aktualni informace o obsazenych latkach
naleznete na adrese:
www.kaercher.com/REACH

Symboly pouzité v navodu k
obsluze

A\ Nebezpeéi!

Pro bezprostfedné hrozici nebezpedi, které
vede k t6Zkym fyzickym zranénim nebo k
smirti.

A\ Upozornéni

Pro potencionalné nebezpecnou situaci,
ktera by mohla vést k téZkym fyzickym zra-
nénim nebo k smrti.

Pozor

Pro potencionalné nebezpecnou situaci,
ktera mize vést k lehkym fyzickym zrané-
nim nebo k vécnym Skodam.

Pouzivani v souladu s
uréenim

— Zaftizeni pouzivejte vyhradné k pfipra-
vé horké vody ve spojeni s vysokotla-
kym gisti¢em na ¢isténi strojli, vozidel,
stavebnich konstrukci, nastroju atd.

— Vpfipadé pouZiti jinych Cisticich prostied-
kd nez jakym je voda se zeptejte obchod-
nika nebo zakaznického servisu.

— Pfi nastavovani teploty davejte pozor
na to, aby byla vhodna jak pro ¢erpadlo
tak pro cisténé objekty.

A Pozor!

Nebezpeciporanéni Pri pouZiti u Cerpacich

statnic nebo jinych nebezpecénych pist

dbejte na odpovidajici bezpecnostni pfed-
pisy.

Nenechte odpadni vodu obsahujici mine-

ralni oleje odtéct do zemé&, vody nebo

kanalizace. Oble¢eni a hadry proto zba-
vujte oleje pouze na vhodnych mistech.

— 'V zafizeni HWE 860 mUzete ohfivat
vodu pomoci elektrické energie. Jeho
pouziti dava smysl vSude tam, kde je
problémem odvod spalin z hofaku.
Dosazitelna teplota zavisi na mnozstvi
protékajici vody, tedy €erpacim vykonu
pouzitého Eerpadla (stfedni hodnotu si
najdete v technickych datech).
Nastavena teplota se reguluje termo-
statem. V poloze pfepinace pro ,rucni
provoz“ je ohfev v zavislosti na termo-
statu trvale v provozu. Pfepnutim do
polohy ,automaticky provoz“ se pfipra-
venost k provozu stava dodate¢né
zavislou na ¢asoveém spinaci nebo
externim dalkovém ovladaci.

— Zafizeni slouzi soucasné jako jimaci
nadrzka pro vysokotlaké Cerpadlo.
Kapalny zmékc&ovac zabrariuje zavap-
néni topného vinuti pfi provozu s vape-
natou vodovodni vodou. Davkuje se po
kapkach do vody pfivadéné do ohfiva-
Ce. Davkovani je v dilné nastaveno na
stfedni hodnotu. Toto nastaveni maze
zakaznicky servis pfizpUsobit mistnim
realiim.

Bezpecénostni zarizeni

Omezovac teploty

Omezovac teploty zafizeni vypne, dojde-li
k poruSe regulatoru teploty.

Uvedeni do provozu

Plnéni kapalného zmékcéovace

— Bila nadrzka na kapalny zmék&ovac se
nachazi na ohfivadi.

— Kdyz se bila nadrzka vyprazdni, zacne
blikat ervena kontrolka na rozvadéci.

= Do néadrze nalejte kapalny zmék&ovacé
RM 110.

CS -1

Ovladaci prvky
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1 Svételna kontrolka (zelend) - ohfev
zapnut

2 Prepinac pro ruéni / automaticky provoz

3 Kontrolka (Eervena) - vy$ka hladiny
kapalného zmékcovace

4 Hlavni spinac

5 Rozvodnd skiif

Zapnuti pristroje

Omezovac teploty
Regulator teploty
Otevrete pfivod vody.
Regulator teploty nastavte na pozado-
vanou teplotu.
Hlavni vypina¢ otocte do polohy "1".
Pfepinac nastavte na ru¢ni nebo auto-
maticky provoz.
Doporucujeme tyto Cistici teploty:
— Lehka znecisténi
30-50 °C
— Bilkovinna znegisténi, napf. v potravi-
narstvi
max. 60 °C
— Cisténi motorovych vozidel, stroja
60-85 °C
Pozor
Jestlize se zméni pracovni tlak a cerpané
mnoZstvi, zméni se i teplota vody.

Vypnuti pfistroje

v vy

=>» Pfepinac pro rucni / automaticky pro-
voz otocte do polohy "0".

47



Zastaveni provozu

= Hlavni vypinac oto¢te do polohy "0".
Vyprazdnéni zarizeni

Zavrete vodovodni pfivod.

Hadici pfivodu vody a vysokotlakou
hadici odSroubujte ze zafizeni.
VysSroubujte uzaviraci zaslepky na dné
ohfivace a nechte obsah ohfivace vytéci.
Vysokotlaké €erpadlo nechte v chodu
max. minutu, dokud se nevyprazdni
Cerpadlo a vedeni.

v v VY

Ochrana proti zamrznuti

Pristroj je tfeba umistit do prostoru chrané-

ného proti mrazu. Pokud hrozi mraz, napf.

pfi instalaci ve venkovnim prostfedi, je nut-

né pfistroj vyprazdnit a proplachnout

nemrznouci smési.

A\ Upozornéni

Mraz zni¢i zafizeni, ze kterého nebyla zce-

la odstranéna voda.

= Vypustte vodu.

=> P¥istroj vyplachnéte nemrznouci smési.
Tim se také dosahne jisté ochrany proti

korozi.
Preprava
Pozor

Nebezpedi urazu a nebezpeci poskozeni!
Dbejte na hmotnost pristroje pfi pfeprave.
PFi pfepravé v dopravnich prostfedcich
zajistéte zafizeni proti skluzu a pfeklopeni
podle platnych predpisu.

Uskladnéni pristroje

Pozor

Nebezpeci urazu a nebezpeci poskozeni!
Dbejte na hmotnost pfistroje pfi jeho
uskladnéni.

Toto zafizeni smi byt uskladnéno pouze v
uzavienych prostorach.

Osetiovani a udrzba
A Pozor
Nebezpeli poranéni Pri kazdé adrzbé a
opravé je nutné vypnout hlavni spinac.

Opticka kontrola

= Zkontrolujte pfipojovaci kabel.
Pfipojovaci kabel nesmi byt poSkozeny
(nebezpeci zasazeni elektrickym prou-
dem). PoSkozeny pfipojovaci kabel dej-
te neprodlené vyménit v autorizovaném
zakaznickém servisu nebo kvalifikova-
nym elektrikafem.

= Zkontrolujte horkovodni hadici.
Horkovodni hadice nesmi byt poskoze-
na. PoSkozenou hadici je tfeba nepro-
dlené vyménit (nebezpeci opareni).

Odvapnéni ohfivace

Je-li zafizeni zaneseno vodnim kamenem,

zhorSuje se prenos tepla a klesa ucinnost.

A Pozor

Nebezpeci vybuchu horlavych plynd! Pri

odvapriovani je zakazano koureni. Posta-

rejte se o dobré vétrani.

A\ Pozor

Nebezpeci poranéni kyselinou! Noste
ochranné bryle a ochranné rukavice.

K odstrariovani se podle pravnich predpis(

sméji pouzivat pouze schvéalena rozpous-

tédla vodniho kamene.

— PFipravek RM 100 (obj. ¢. 6.287-008)

rozpousti vapenec a jednoduché slou-

Ceniny vapence se zbytky Cisticich pro-

stfedkd.

Ohfiva¢ napliite 30 litry vody.

Vodni hadici pfipojte k pfivodu vody a

zavéste do nadrze.

= OdSroubuijte trysku proudnice. Pfipoje-
nou proudnici vysokotlakého Cistice
zavéste rovnéz do nadrze. Tak vznika
okruh: nadrz - ¢erpadlo - ohfivac.

=>» Do nadrze vlejte 2 litry odvapriovaciho

prostfedku.

Vysokotlaké ¢erpadlo nechte v chodu.

Roztok nema byt teplej$i nez 60 °C.

Dbejte na to, aby se netvofily parni bub-

liny (nezaménujte se vznikajici pénou).

= Jestlize se po 15 minutéch jiz viditelné
netvofi dalSi plyn, vlejte do nadrze dalsi
pullitr odvapnovaciho prostfedku (max.
koncentrace 7%). Budete-li odvapnovat
pravidelné, skonci proces za cca 3
minuty.

V kazdé zemi plati zaruéni podminky vyda-
né prislusnou distribu¢ni spole¢nosti. Pri-
padné poruchy zafizeni odstranime b&hem
zarucni |haty bezplatné, pokud byl jejich
pFi¢inou vadny material nebo vyrobni zava-
dy. V pfipadé uplatfiovani naroku na zaru-
ku se s dokladem o zakoupeni obratte na
prodejce nebo na nejbliz8i oddéleni sluzeb
zakaznikam.

L2 7
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Pomoc pri poruchach

A\ Pozor
Nebezpeli poranéni Pri kaZzdé udrzbé a
opraveé je nutné vypnout hlavni spinac.

A Nebezpeci!

Nebezpeci zasaZeni elektrickym proudem!
Kontrolu elektrickych soucéasti smi prova-
dét pouze autorizovany zakaznicky servis.

Porucha

Mozna pric¢ina

Odstranéni

Zafizeni nehfeje

PFistroj je bez napéti.

Zkontrolujte mistni jiSténi.

Spalena pojistka Fidiciho okruhu. Pojistka je umisté-
na v fidicim transformatoru.

Nasadte nové pojistky. Pfi opakovaném
spaleni pojistek odstrante pri¢inu pretizeni.

Sepnul spina¢ ochrany motoru v rozvadéci.

Odemknéte spinac ochrany motoru. PFi opa-
kovaném sepnuti informujte zakaznicky ser-
vis.

Regulator teploty je vadny, omezovac teploty vypnul
zafizeni.

Informujte zakaznicky servis.

Stykac neni v pofadku.

Informujte zakaznicky servis.

Kontrolka pro kapalny zmékcéovac
Cervené blika

V nadrzi neni kapalny zmékcovac.

Vlijte zmék&ovac.

Zafizeni nehfeje spravné

Topna spirala je zanesena vodnim kamenem.

Odstrante vodni kamen z topné spiraly.

Regulator teploty je vadny.

Informujte zakaznicky servis.
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Technické udaje

HWE 860
C. dilu 3.070-030
Elektrické pripojeni
Druh proudu -- 3 Ph
Frekvence Hz 50-60
napéti \% 400
PFikon kW 24
Elektrické jisténi (setrvacné) A 50
Privod vody
Teplota pfivodu (max.) °C 80
PFivadéné mnozZstvi (min.) I/h 1300 | 900 | 700
Vykonnostni parametry
Provozni teplota v trvalém provozu pfi teploté pfivodu 15 °C °C 31 | 38 | 45
pracovni teplota (max.) °C 85
Topny vykon kW 24
Rozméry a hmotnost
Délka mm 440
Sitka mm 508
Vyska mm 751
Hmotnost bez pfisludenstvi a rozvadéce kg 24
Hmotnost rozvadéce kg 18
Obsah ohfivace, celkem | ca. 55
Obsah ohfivace, predehfivaci komora | ca. 19

Prohlaseni o shodé pro ES

Timto prohlaSujeme, Ze niZze oznaené
stroje odpovidaji jejich zakladni koncepci a
konstruk&nim provedenim, stejné jako
nami do provozu uvedenymi konkrétnimi
provedenimi, pfislusnym zasadnim poza-
davkdm o bezpecnosti a ochrané zdravi
smeérnic ES. P¥i jakychkoli na stroji prove-
denych zménéch, které nebyly nami od-
souhlaseny, pozbyva toto prohladSeni svou
platnost.

Vyrobek: Generator horké vody
Typ: HWE 860

Prislusné smérnice ES:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

Pouzité harmoniza¢ni normy

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014—2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3—-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Pouzité specifikace:

Podepsani jednaji v povéfeni a s plnou
moci jednatelstvi

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Osoba zplnomocnéna sestavenim doku-
mentace:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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A

dilo za uporabo, ravnajte se po njem in

Pred prvo uporabo Va$e napra-
ve preberite to originalno navo-

shranite ga za morebitno kasnejSo uporabo

ali za naslednjega lastnika.

Vsebinsko kazalo B

Namenska uporaba

— Aparat uporabljajte izkljuéno za proi-

zvajanje vro€e vode v povezavi z viso-

kotlacnim Cistilnikom za CiS€enje

strojev, vozil, stavb, orodja itd.

Pri uporabi drugih Cistilnih medijev kot

je voda, povprasajte trgovca ali uporab-

niski servis.

— Pri nastavitvi temperature pazite na pri-
mernost za Crpalko in objekte za CiS€enje.

A\ Nevarnost

Nevarnost poskodb! Pri uporabi na bencin-
skih ¢rpalkah ali drugih nevarnih obmodjih
upoStevajte ustrezne varnostne predpise.

Prepreciti morate, da odpadna voda, ki
vsebuje mineralna olja, odteka v zemljo,
tekocCe vode ali kanalizacijo. Pranje mo-
torjev in podvozij zato izvajajte izklju€no
na ustreznih mestih z lovilci olj.

Varstvookolja . .......... SL .. 1
Simboli v navodilu za uporabo SL .. 1
Namenska uporaba .. .... SL .. 1
Delovanje . ............. SL .. 1
Varnostne priprave . ...... SL .. 1
Zagon .. ... SL .. 1
Uporaba ............... SL .. 1
Ustavitev obratovanja. . . .. SL ..2
Transport. .............. SL ..2
Shranjevanje stroja. . . . . .. SL ..2
Nega in vzdrzevanje. . . . .. SL ..2
Pomo¢ pri motnjah . ... ... SL ..2
Garancija .............. SL ..2
Tehniéni podatki ......... SL ..3
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Varstvo okolja

@ Embalaza je primerna za reci-

%6 kliranje. Prosimo, daembalaze

ne odvrzete med gospodinjske
odpadke, temvec jo odlozZite v
zbiralnik za ponovno obdela-
vo.

Stare naprave vsebujejo dra-
gocene reciklirne materiale, ki
jih je treba odvajati za ponovno
uporabo. Baterije, olje in po-
dobne snovi ne smejo priti v
okolje. Zato stare naprave za-
vrzite v ustrezne zbiralne siste-
me.

)
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Opozorila k sestavinam (REACH)
Aktualne informacije o sestavinah najdete
na:

www.kaercher.com/REACH

Simboli v navodilu za
uporabo

A\ Nevarnost

Za neposredno grozeco nevarnost, ki vodi
do teZkih telesnih poSkodb ali smirti.

A\ Opozorilo

Za mozno nevarno situacijo, ki bi lahko vo-
dila do tezkih telesnih poskodb ali smrti.

Pozor

Za moZzno nevarno situacijo, ki lahko vodi
do lahkih poskodb ali materialne Skode.
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Delovanje

S HWE 860 lahko vodo segrevate s po-
mocjo elektri¢ne energije. Njegova upo-
raba je smiselna povsod tam, kjer je
odvajanje plinov gorilnika problematic-
no.

Temperatura, ki jo je mogoce dosedi, je
odvisna od uveljavljene koli¢ine vode,
torej preto¢nosti uporabljene Crpalke
(za srednjo vrednost glejte Tehni¢ne
podatke).

Nastavljeno temperaturo regulira ter-
mostat. V polozZaju preklopnika ,Ro¢no
delovanje” gretje v odvisnosti od termo-
stata vedno deluje. S preklopom na po-
lozaj ,Avtomati¢no delovanje” je
pripravljenost na delovanje dodatno od-
visna stikalne ure ali zunanjega daljin-
skega upravljanja.

Naprava sluzi isto¢asno kot predlozna
posoda za visokotlano ¢rpalko.
Tekoci mehcalec prepreli poapnenje
grelne spirale pri obratovanju trde vo-
dovodne vode. Dozira se po kapljicah
dotocni vodi v bojlerju. Doziranje je to-
varnisko nastavljeno na srednjo vre-
dnost. To nastavitev lahko uporabniski
servis prilagodi lokalnim danostim.

Varnostne priprave

Omejevalnik temperature

Omejevalnik temperature izklopi napravo,
Ce je regulator temperature okvarjen.

Polnjenje tekoéega meh¢alca

Bela posoda za tekoCi mehcalec se na-
haja na bojlerju.

Ce je bela posoda prazna, utripa rde¢a
kontrolna lu€ka na stikalni omarici.

= Napolnite posodo za teko&i mehgalec

RM 110.

SL

Upravljalni elementi
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Kontrolna lu¢ (zelena) - gretje vklop
Preklopnik za ro€no/avtomatiéno delo-
vanje

Kontrolna lu€ (rde¢a) - nivo polnjenja te-
koCega mehcalca

Glavno stikalo

Stikalna omarica

Vklop naprave

v vy

Omejevalnik temperature

Regulator temperature

Odprite dovod vode.

Regulator temperature nastavite na ze-
lieno temperaturo.

Glavno stikalo obrnite na polozaj ,1°.
Nastavite preklopnik za ro¢no ali avto-
mati¢no delovanje.

Priporo¢amo sledece temperature za ¢i-
S¢enje:

Rahla umazanija

30-50 °C

Umazanija, ki vsebuje beljakovine, npr.
v Zivilski industriji

maks. 60 °C

Cis&enje vozil, strojev

60-85 °C

Pozor

Ce se delovni tlak in pretok spremenita, se
spremeni tudi temperatura vode.

>

Izklop naprave

Preklopnik za ro€no/avtomatiéno delo-
vanje obrnite na polozaj ,0".



Ustavitev obratovanja

= Glavno stikalo obrnite na polozaj ,0“.
Praznjenje posode

Zaprite dovod vode.

Odvijte dovodno cev za vodo in visoko-
tlaCno gibko cev z naprave.

Odvijte zamasek na dnu bojlerja in iz-
praznite bojler.

Visokotla¢no &rpalko pustite te€i max.1
minuto, dokler se ¢rpalka in cevi ne iz-
praznejo.
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Zascita pred zamrznitvijo

Naprava se mora postaviti v pred zmrzaljo
varnem prostoru. Ob nevarnosti zmrzali,
npr. pri inStalaciji zunanj, se mora naprava
izprazniti in izprati s sredstvom proti zamr-
znitvi.
A\ Opozorilo
Zmrzal lahko uniéi napravo, pri kateri voda
ni bila popolnoma izpraznjena.
=> |zpustite vodo.
=>» Napravo izperite s sredstvom proti zmr-
znitvi.
Tako se doseze tudi dolo€ena zascita
pred korozijo.

Pozor

Nevarnost poskodbe in Skode! Pri transpor-
tu upoStevajte tezo naprave.

Pri transportu v vozilih napravo zavarujte
proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsako-
kratnimi veljavnimi smernicami.

Shranjevanje stroja

Pozor

Nevarnost poSkodbe in skode! Pri shranje-
vanju upoStevajte teZzo naprave.

Ta naprava se sme shraniti le v notranjih
prostorih.

Nega in vzdrzevanje

A\ Nevarnost

Nevarnost poskodb! Pri vseh vzdrzevalnih
delih in popravilih se mora izklopiti glavno
stikalo.

Opti¢éna kontrola

= Preverite prikljuéni kabel.
Prikljuéni kabel ne sme biti poSkodovan
(nevarnost elektricne nesrece). Posko-
dovan priklju¢ni kabel mora pooblas¢en
uporabniski servis/elektro strokovnjak
takoj zamenijati.

=> Preverite cev za vroCo vodo.
Visokotla¢na gibka cev ne sme biti po-
Skodovana. PoSkodovana gibka cev se
mora takoj zamenjati (nevarnost opa-
rin).

Odstranjevanje vodnega kamna iz
bojlerja

Pri poapneni napravi se poslab$a prenos
toplote in izkoristek pade.

A\ Nevarnost

Nevarnost eksplozije zaradi gorljivih plinov!
Med odstranjevanjem apnenca je prepove-
dano kajenje. Poskrbite za dobro prezrace-
vanje.

A\ Nevarnost

Nevarnost razjedanja zaradi kisline! Nosite
za$citna ocala in za$cCitne rokavice.

Za odstranjevanje se smejo po zakonskih
predpisih uporabljati le preizkusena razto-
pila za kotlovec s kontrolnim znakom.

RM 100 (naro€. §t. 6.287-008) raztaplja

apnenec in enostavne spojine iz apnen-

ca in ostankov pralnega sredstva.

Bojler napolnite s 30 litri vode.

Vodno gibko cev prikljucite na vhod za

vodo in obesite v posodo.

=>» Odvijte Sobo brizgalne cevi. Priklju¢eno
brizgalno cev visokotlaénega Cistilnika
prav tako obesite v posodo. Tako na-
stane krogotok: Posoda - ¢rpalka - boj-
ler.

= V posodo nalijte 2 litra kisline, ki topi

apnenec.

Visokotlacno €epalko pustite teci.

Raztopina se ne sme segreti na ve¢ kot

60 °C. Pazite na to, da ne nastajajo par-

ni mehurcki (ne zamenjajte z nastajajo-

¢o peno).

= Ce po 15 minutah ni ve¢ mogode opaziti
znatnega nastajanja plinov, nalijte v po-
sodo nadaljnjih 0,5 litra kisline, ki topi
apnenec (max. koncentracija 7%). Pri
rednem odstranjevanju vodnega ka-
mna je to kon¢ano po ca. 3 minutah.

V vsaki drzavi veljajo garancijski pogoji, ki
jih dolo€a naSe prodajno predstavnistvo.
Morebitne motnje na napravi, ki so posledi-
ca materialnih ali proizvodnih napak, v
¢asu garancije brezpla¢no odpravljamo. V
primeru uveljavljanja garancije, se z origi-
nalnim racunom obrnite na prodajalca ozi-
roma najblizji uporabniski servis.

L 7
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Pomo¢ pri motnjah

A\ Nevarnost

Nevarnost poskodb! Pri vseh vzdrZzevalnih
delih in popravilih se mora izklopiti glavno
stikalo.

A\ Nevarnost

Nevarnost zaradi elektricnega udara! Pre-
verjanje elektricnih komponent sme izvajati
le pooblaséen uporabniski servis.

Motnja

Mozen vzrok

Odprava

Naprava ne greje

Ni napetosti v napravi.

Preverite tovarnisSko zasdito.

Varovalka v krmilnem krogu je pregorela. Varovalka
se nahaja v krmilnem transformatorju.

Vstavite nove varovalke. Pri ponovljenem
pregorevanju odpravite vzrok preobreme-
njenosti.

Sprozilo se je stikalo za zaS¢&ito motorja v stikalni
omarici.

Deblokirajte stikalo za zaSc¢ito motorja. Pri
ponavljajoCih sprozitvah obvestite uporabni-
Ski servis.

Regulator temperature je okvarjen, omejevalnik
temperature je izklopil napravo.

Obvestite uporabniski servis.

Zascita ni v redu.

Obvestite uporabniski servis.

Kontrolna lu¢ka za tekoCi mehc&alec
utripa rdece

V posodi ni tekoCega mehcalca.

Polnjenje teko¢ega mehcalca.

Naprava ne greje pravilno

Grelna spirala je poapnena.

Odstranite apnenec z grelne spirale.

Regulator temperature je okvarjen.

Obvestite uporabniski servis.

SL
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Tehniéni podatki

HWE 860
St. dela 3.070-030
Elektriéni prikljuéek
Vrsta toka -- 3 Ph
Frekvenca Hz 50-60
Napetost \% 400
Prikljuéna mo¢& kW 24
Elektri¢na za&¢ita (inertna) A 50
Vodni priklju¢ek
Temperatura dotoka (maks.) °C 80
Koli¢ina dotoka (min.) I/h 1300 900 700
Podatki o zmogljivosti
Delovna temperatura pri neprekinjenjem obratovanju pri 15 °C dovodne |°C 31 38 45
temperature
Delovna temperatura (max.) °C 85
Ogrevalna mo¢ kW 24
Mere in teza
Dolzina mm 440
Sirina mm 508
Visina mm 751
TeZa brez pribora in stikalne omarice kg 24
Teza stikalne omarice kg 18
Vsebina bojlerja, skupno I ca. 55
Vsebina bojlerja, ogrevalna komora I ca. 19

ES-izjava o skladnosti Pgdplsnlkl ravnajo 'po.navodlllh in s poobla-
stilom vodstva podjetja.

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni
stroj zaradi svoje zasnove in nacina izdela- 1/; — ",'L_/@QQ(
ve ustreza temeljnim varnostnim in zdra- .Jenner S. Reiser

vstvenim zahtevam EU-standardov. Ta CEO Head of Approbation
izjava izgubi svojo veljavnost, ¢e kdo na-

) . - Pooblas¢enec za dokumentacijo:
pravo spremeni brez naSega soglasja.

S. Reiser
Proizvod: Notraniji Cistilnik
Tip: HWE 860 Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
Zadevne ES-direktive: 71364 Winnenden (Germany)
2006/42/ES (+2009/127/ES) Tel.: +49 7195 14-0
2004/108/ES Faks: +49 7195 14-2212
Uporabljene usklajene norme: i
EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011~ Winnenden, 2013/02/01
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3—-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3—-11: 2000

EN 62233: 2008

Uporabne specifikacije:



Przed pierwszym uzyciem urza-
& dzenia nalezy przeczyta¢ orygi-
nalng instrukcje obstugi, postepowaé
wedtug jej wskazan i zachowac jg do poz-
niejszego wykorzystania lub dla nastepne-
go uzytkownika.

Ochrona $rodowiska. . . . .. PL ..1
Symbole w instrukcji obstugi  PL .. 1
Uzytkowanie zgodne z prze-

znaczeniem. ... ......... PL .. 1
Funkcja................ PL .. 1
Zabezpieczenia. .. ....... PL .. 1
Uruchamianie . .......... PL .. 1
Obstuga ............... PL .. 1
Wytaczenie z ruchu. . . . ... PL ..2
Transport. .. ............ PL ..2
Przechowywanie urzadzenia PL .. 2
Czyszczenie i konserwacja. PL ..2
Usuwanie usterek. ... .... PL ..2
Gwarancja. . ............ PL ..2
Dane techniczne......... PL ..3
Deklaracja zgodnosci UE . . PL ..3

Ochrona srodowiska
@ Materiat, z ktérego wykonano

opakowanie nadaje sie do po-
wtérnego przetworzenia. Pro-
simy nie wyrzucac
opakowania do $mieci z go-
spodarstw domowych, lecz od-
dac do recyklingu.

Zuzyte urzadzenia zawierajg
cenne surowce wtorne, ktore
powinny by¢ oddawane do uty-
lizacji. Akumulatory, olej i tym
podobne substancje nie po-
winny przedostac sie do srodo-
wiska naturalnego. Prosimy o
utylizacje starych urzadzen w
odpowiednich placéwkach
zbierajacych surowce wtorne.

‘e’.
X
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Wskazowki dotyczace skladnikow (RE-
ACH)

Aktualne informacje dotyczace sktadnikow
znajdujq sie pod:
www.kaercher.com/REACH

Symbole w instrukcji obstugi

A Niebezpieczenstwo

Przy bezposrednim niebezpieczenstwie,
prowadzgcym do ciezkich obrazen ciata lub
do $mierci.

/\ Ostrzezenie

Przy mozliwosci zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji moggcej prowadzi¢ do ciezkich
obrazen ciata lub $mierci.

Uwaga

Przy mozliwosci zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji moggcej prowadzi¢ do lekkich
obrazern ciata lub szkéd materialnych.

Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenia uzywac wytgczenie do two-
rzenia goracej wody w potaczeniu z wy-
sokoci$nieniowym urzadzeniem
czyszczacym do czyszczenia maszyn,
pojazdéw, budynkdéw, narzedzi itd.

W perspektywie uzywania innych $rod-
kéw czyszczacych niz woda, pytaé
sprzedawce lub serwis.

Przy ustawianiu temperatury zwazaé
na to, czy nadaje sie do pompy i czysz-
czonych obiektéw.

A Niebezpieczenstwo

Ryzyko obrazen! W razie stosowania na
stacjach paliwowych lub w innych miej-
scach niebezpiecznych nalezy przestrze-
gac odnosnych zasad bezpieczenstwa.

Scieki zawierajgce oleje mineralne nie
mogq dosta¢ sie do gleby, wod grunto-
wych i powierzchniowych ani do kanaliza-
cji. Dlatego mycie silnikéw i podwozi
nalezy wykonywac tylko w miejscach wy-
posazonych w separatory oleju.

Za pomoca HWE 860 mozna ogrza¢
wode przy uzyciu elektroenergii. Uzycie
tego urzadzenia ma sens wtedy, gdy
istniejg problemy z odprowadzaniem
spalin palnika.

Osiggana temperatura zalezy od prze-
mieszczanej objetosci wody, czyli od
wydajnosci uzywanej pompy (wartosé
Srednia, patrz Dane techniczne).
Ustawiong temperature reguluje sie za
pomoca termostatu. W potozeniu , Tryb
roboczy“ przetacznika, ogrzewanie jest
zawsze W uzyciu i zalezy od termostatu.
Ze wzgledu na przetaczanie do potoze-
nia , Tryb automatyczny®, gotowos¢ do
pracy zalezy dodatkowo od regulatora
czasu albo zewnetrznego zdalnego ste-
rowania.

Urzadzenie stuzy dodatkowo jako za-
sobnik pompy wysokocisnieniowej.
Ptyn zmiekczajacy zapobiega powsta-
waniu osadow wapiennych w wezowni-
cy przy zasilaniu urzgdzenia wodg
wodociggowa zawierajaca zwigzki
wapnia. Ptyn ten jest dozowany kropel-
kowo do wody doptywowej w bojlerze.
Dozowanie jest ustawione fabrycznie
na srednig twardos¢. Ustawienia mogg
by¢ dopasowany przez serwis do miej-
scowych warunkow.

Zabezpieczenia

Ogranicznik temperatury

Ogranicznik temperatury wytacza urzgdze-
nie, gdy regulator temperatury jest uszko-
dzony.

PL

Uruchamianie

Uzupetnienie ptynu zmiekczajacego

>

Biaty pojemnik na ptyn zmiekczajacy
znajduje sie na bojlerze.

Gdy biaty pojemnik jest pusty, miga
czerwona lampka kontrolna na szafie
sterownicze;j.

Napetni¢ pojemnik ptynem zmigkczaja-
cym RM 110.

Obstuga

Elementy obstugi

N

[
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Lampka kontrolna (zielona) - Ogrzewa-
nie wigczone

Przetacznik na tryb reczny/automatyczny
Lampka kontrolna (czerwona) - Poziom
napetnienia ptynu zmiekczajgcego
Wytacznik gtéwny

Szafa sterownicza

Wiaczenie urzadzenia

L2 K T

Ogranicznik temperatury

regulator temperatury

Otworzy¢ doptyw wody.

Regulatot temperatury ustawic¢ na po-
zadana temperature.

Wytacznik gtéwny przekreci¢ do poto-
zenia 1%

Przetacznik ustawi¢ na tryb reczny albo
automatyczny.

Zalecamy nastepujgce temperatury czysz-
czenia:

Lekkie zabrudzenia

30 -50 °C

Zabrudzenia z zawartoscig biatka, np.
w przemysle spozywczym

maks. 60 °C

Czyszczenie pojazdéw i maszyn
60-85 °C

Uwaga

Gdy zmienia sie cisnienie robocze i ilos¢
przettaczanej cieczy, zmienia sie réwniez
temperatura wody.
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Wylaczanie urzadzenia

= Przefgcznik trybu recznego/automa-
tycznego przekreci¢ do pozycji ,0%.

Wytaczenie z ruchu

= Wytacznik gtowny przekrecic¢ do poto-
zenia ,,0“.

Oproéznianie urzadzenia

Zamkna¢ doptyw wody.

Odkreci¢ waz doprowadzajacy i waz
wysokocisnieniowy od urzadzenia.
Odkreci¢ zatyczke zamykajacg na dnie
bojlera i wypusci¢ ciecz z bojlera.
Wiaczy¢ pompe wysokoci$nieniowg
maks. na 1 min., az pompa i przewody
zostang opréznione.

v v vy

Ochrona przeciwmrozowa

Urzadzenie nalezy odstawia¢ w pomiesz-
czeniach chronionych przed mrozem. W
przypadku zagrozenia mrozem, np. przy in-
stalacjach w obszarze zewnetrznym, urza-
dzenie nalezy opréznié¢ i przeptukaé
Srodkiem przeciwdziatajgcym zamarzaniu.
A\ Ostrzezenie
Mréz niszczy urzgdzenie nie opréznione
catkowicie z wody.
= Spusci¢ wode.
=>» Plukanie urzadzenia srodkiem przeciw-
dziatajgcym zamarzaniu.
W ten sposob zapewniona jest w pew-
nym stopniu ochrona antykorozyjna.

Uwaga

Niebezpieczenstwo zranienia i uszkodze-
nia! Zwréci¢ uwage na ciezar urzgdzenia w
czasie transportu.

W trakcie transportu w pojazdach nalezy
urzadzenie zabezpieczy¢ przed poslizgiem
i przechyleniem zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Przechowywanie urzadzenia

Uwaga

Niebezpieczenstwo zranienia i uszkodze-
nia! Zwréci¢ uwage na ciezar urzgdzenia

przy jego przechowywaniu.

Urzadzenie moze by¢ przechowywane je-
dynie w pomieszczeniach wewnetrznych.

Czyszczenie i konserwacja

A Niebezpieczenstwo
Niebezpieczenstwo zranienia! Przy wszel-
kich pracach konserwacyjnych i napraw-
czych nalezy wytgczy¢ gtéwny przetacznik
urzgdzenia.

Kontrola wzrokowa

= Sprawdzi¢ kabel przytgczeniowy.
Kabel przytaczeniowy nie moze byc¢
uszkodzony (niebezpieczenstwo wy-
padku z pragdem elektrycznym). Uszko-
dzony przewdd przytaczeniowy musi
zostaé niezwtocznie wymieniony przez
autoryzowany serwis lub elektryka.
Sprawdzi¢ waz do goracej wody.

Waz do goracej wody nie moze byc¢
uszkodzony. Uszkodzony waz trzeba
niezwtocznie wymienic (niebezpieczen-
stwo oparzenia).

v

Odkamienianie bojlera

Przy urzadzeniu pokrytym kamieniem po-
garsza sie przenoszenie ciepta i spada
wspotczynnik sprawnosci.

A Niebezpieczenstwo
Niebezpieczenstwo wybuchu przez gazy
palne! Podczas usuwania kamienia palenie
tytoniu jest wzbronione. Zadbac o dobrg
wentylacje.

A Niebezpieczenstwo
Niebezpieczenstwo poparzenia kwasami!
Zaktadac okulary ochronne i rekawice
ochronne.

Dousuwania kamienia zgodnie z przepisa-

mi mozna stosowac tylko atestowane srod-

ki do rozpuszczania kamienia opatrzone

znakiem jakosci.
RM 100 (nr katalogowy 6.287-008) roz-
puszcza kamien i proste zwigzki kamie-
nia i resztek srodka czyszczacego.

=> Napetni¢ bojler 30 litrami wody.

= Podiaczyé waz wodny u wejscia na
wode i zawiesi¢ na zbiorniku.

= Odkreci¢ dysze rurki strumieniowej.
Podtaczong rurke strumieniowg wyso-
kocisnieniowej urzadzenia czyszczace-
go tez zawiesi¢ w zbiorniku. W ten
sposo6b powstaje obieg: Zbiornik - Pom-
pa- Bojler.

= Wilac¢ do zbiornika 2 litry kwasu roz-

puszczajacego osady wapienne.

Wiaczy¢ pompe wysokocisnieniowa.

Roztwdér nie powinien by¢ bardziej go-

racy niz 60 C. Zwrdci¢ uwage na to, by

nie powstawaty pecherze pary (nie my-

li¢ z powstajgcg piang).

= Gdy po 15 min. nie obserwuje sie juz
wyraznego tworzenia sie gazu, wla¢ do
zbiornika dalsze 0,5 litra kwasu roz-
puszczajacego osady wapienne (o
maks. stezeniu 7%). Przy prawidtowym
odkamienianiu, po ok. 3 min. jest ono
zakonczone.

W kazdym kraju obowigzujg warunki gwa-
rancji okreslone przez odpowiedniego lo-
kalnego dystrybutora. Ewentualne usterki
urzgdzenia usuwane sg w okresie gwaran-
cji bezptatnie, o ile spowodowane sg bte-
dem materiatowym lub produkcyjnym. W
sprawach napraw gwarancyjnych prosimy
kierowac sie z dowodem zakupu do dystry-
butora lub do autoryzowanego punktu ser-
wisowego.

L2 7

Usuwanie usterek

A\ Niebezpieczernstwo
Niebezpieczenstwo zranienia! Przy wszel-
kich pracach konserwacyjnych i napraw-
czych nalezy wytgaczy¢ gtowny przetgcznik
urzadzenia.

A\ Niebezpieczeristwo

Zagrozenie porazeniem pradem! Kontrola
elementow elektrycznych moze byc prze-
prowadzona jedynie przez autoryzowany
serwis.

Usterka

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Urzadzenie nie grzeje

Brak napiecia w urzadzeniu.

Sprawdzi¢ zabezpieczenie u klienta

Bezpiecznik w obwodzie sterowania jest przepalo-
ny. Bezpiecznik jest zawarty w transformatorze ste-
rowania.

Wtozy¢ nowe bezpieczniki. Przy ponownym
przepaleniu usunaé przyczyne przepalenia.

Zadziatat stycznik silnikowy w szafie sterownicze;.

Odblokowac¢ stycznik silnikowy. Gdy zadzia-
ta kilka razy, powiadomic serwis.

Uszkodzony regulator temperatury, ogranicznik
temperatury wytgczyt urzadzenie.

Zawiadomic¢ serwis.

Stycznik nie dziata prawidtowo.

Zawiadomic¢ serwis.

Lampka kontrolna ptynu zmiekczaja-
cego miga na czerwono

Brak ptynu zmiekczajgcego w zbiorniku.

Wlewanie ptynu zmiekczajgcego.

Urzadzenie nie grzeje prawidtowo.

WeZownica grzejna obrosnigta osadami wapiennymi.

Usung¢ osady z wezownicy grzejne;.

Uszkodzony regulator temperatury.

Zawiadomic¢ serwis.
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Dane techniczne

HWE 860
Nr czesci 3.070-030
Podtaczenie do sieci
Rodzaj pradu -- 3 Ph
Czestotliwos¢ Hz 50-60
Napiecie \% 400
Pobdér mocy kW 24
Zabezpieczenie elektryczne (zwloczne) A 50
Przytacze wody
Temperatura doprowadzenia (maks.) °C 80
llo$¢ doprowadzenia (min.) I/h 1300 | 900 | 700
Parametry robocze
Temperatura robocza w trybie ciggtym przy 15 °C temperatury doptywu |°C 31 | 38 | 45
Temperatura robocza (maks.) °C 85
Moc grzewcza kW 24
Wymiary i ciezar
Dtugos¢ mm 440
szerokos¢ mm 508
wysokosé mm 751
Ciezar bez akcesoriow i szafy sterowniczej kg 24
Ciezar szafy sterowniczej kg 18
Zawartos¢ bojlera, ogétem | ca. 55
Zawartos¢ bojlera, komora grzewcza uprzednia I ca. 19

Deklaracja zgodnosci UE

Niniejszym oswiadczamy, ze okres$lone po-
nizej urzadzenie odpowiada pod wzgledem
koncepciji, konstrukcji oraz wprowadzonej
przez nas do handlu wersji obowigzujacym
wymogom dyrektyw UE dotyczacym wy-
magan w zakresie bezpieczenstwa i zdro-
wia. Wszelkie nie uzgodnione z nami
modyfikacje urzadzenia powodujg utrate
wazno$ci tego oswiadczenia.

Produkt: Podgrzewacz wody
Typ: HWE 860

Obowiazujace dyrektywy WE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE

Zastosowane normy zharmonizowane
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Zastosowane specyfikacje:

Z upowaznienia zarzadu przedsigbiorstwa.

% — s

~H. Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Petnomocnik dokumentaciji:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
tel.: +497195 14-0

faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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Enne sesadme esmakordset ka-
& sutuselevéttu lugege 1abi algu-
parane kasutusjuhend, toimige sellele
vastavalt ja hoidke see hilisema kasutami-
se vOi uue omaniku tarbeks alles.

Keskkonnakaitse. . . ... ... ET ..1
Kasutusjuhendis olevad sim-

bolid .................. ET .. 1
Sihiparane kasutamine.. . . . ET ..1
Funktsioon ............. ET .. 1
Ohutusseadised . ........ ET .. 1
Kasutuselevott . ......... ET .. 1
Kasitsemine ............ ET .. 1
Kasutuselt votmine . . . .. .. ET ..2
Transport. .. ............ ET ..2
Seadme ladustamine . . . .. ET ..2
Korrashoid ja tehnohooldus ET ..2
Abi hairete korral. . ....... ET ..2
Garantii................ ET ..2
Tehnilised andmed . ...... ET ..3
EU vastavusdeklaratsioon . ET .. 3

Keskkonnakaitse

Pakendmaterjalid on taaska-
sutatavad. Palun arge visake
pakendeid majapidamisprahi
hulka, vaid suunake need
taaskasutusse.

Vanad seadmed sisaldavad
taaskasutatavaid materjale,
mis tuleks suunata taaskasu-
tusse. Patareid, 6li ja muud
sarnased ained ei tohi jdbuda
keskkonda. Seetottu palume
vanad seadmed likvideerida
vastavate kogumisstisteemi-
de kaudu.

Markusi koostisainete kohta (REACH)
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate
aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Kasutusjuhendis olevad
sumbolid

A\ onht
Vahetult dhvardava ohu puhul, mis toob
kaasa raskeid kehavigastusi véi surma.

A\ Hoiatus

Véimaliku ohtliku olukorra puhul, mis véib p6h-
Justada raskeid kehavigastusi voi surma.
Ettevaatust

Véimaliku ohtliku olukorra puhul, mis véib
pbhjustada kergeid vigastusi v6i materiaal-
set kahju.

I &9

d

56

Sihipéran kasutamine

— Kasutage masinat ainult kuuma vee
valmistamiseks ihenduses masinate,
soidukite, ehitiste, todriistade jne pu-
hastamiseks ettenahtud kdrgsurvepe-
suriga.

— Kui kasutatakse muid puhastusaineid
kui vesi, konsulteerige masina midja
voi klienditeenindusega.

— Temperatuuri reguleerimisel jalgige sel-
le sobivust pumba ja puhastatavate ob-
jektide jaoks.

A ont

Vigastusoht! Tanklates v6i muudes ohuala-

des kasutamise korral tuleb jérgida vasta-

vaid ohutuseeskKirju.

Teeninduselemendid

& T\S
A ©
4
5

Palun valtige mineraaldli sisaldava heit-
vee sattumist pinnasesse, veekogudesse
vOi kanalisatsiooni. Seetéttu palume viia
mootoripesu ja pdhjapesu Iabi ainult sobi-
vates, Oliseparaatoriga varustatud kohta-
des.

- HWE 860-ga saate vett elektrienergia
abil soojendada. Masina kasutamine on
mobttekas seal, kus poleti heitgaaside
valjaviimine on problemaatiline.

— Saavutatav temperatuur sdltub labivast

veekogusest, kuid ka kasutatava pum-

ba sooritusvéimsusest (keskmist vaar-
tust vt tehnilistest andmetest).

Méaéaratud temperatuuri reguleerib ter-

mostaat. Kui Umberllliti on asendis

,Manuaalreziim“, on kute olenevalt ter-

mostaadist alati sees. Kui lUlitatakse

Uumber "Automaatreziimile", soltub ka-

sutusvalmidus lisaks taimerist voi vali-

sest kaugjuhtimisest.

Seadet kasutatakse samaaegselt boile

ripaagina kdrgsurvepumba jaoks.

Pehmendusvedelik hoiab &ra katlakivi

tekkimise kuttespiraali, kui kasutatakse

lubjarikast veevargivett. Seda lisatakse
tilkkhaaval boileris olevale pealevoolu-
veele. Doseering on tehasepoolselt
seadistatud keskmisele vaartusele.

Klienditeenindus vdib seda seadistust

vastavalt kohalikele tingimustele muu-

ta.

Ohutusseadised

Termoregulaator

Temperatuuripiiraja lulitab masina valja, kui
termostaat on rikkis.

Kasutuselevott

Pehmendusvedeliku lisamine

— Valge pehmendusvedeliku paak on boi-
leri peal.

— Kui valge paak on tuhi, vilgub lulituskil-
bil punane margutuli.

=>» Valage paaki pehmendusvedelikku RM
100.

ET -1

1 Margutuli (roheline) - Kiite sees”
2 Manuaal-/automaatreziimi I{liti
3 Margutuli (punane) - "Pehmendusvede-

liku taituvus"
4 Pealdliti
5 Ldalituskilp

Seadme sisseliilitamine

Temperatuuripiiraja
Temperatuuri regulaator
Vee juurdevool avada.
Seadke temperatuuriregulaator soovi-
tud temperatuurile.
Keerake pealiiliti asendisse "1".
Seadke lUliti manuaal- vdi automaatre-
Ziimile.
Soovitame jargmisi puhastustemperatuure:
- Kerge maardumus
30 -50 °C
— Valguline mustus, nt toiduainetet6dstu-
ses
maks. 60 °C
— Soidukite puhastamine, masinate pu-
hastamine
60-85 °C
Ettevaatust
Kui té6réhku ja késitletavat kogust muude-
takse, muutub ka veetemperatuur.

Seadme vailjaliilitamine

L 20 N T

=>» Keerake manuaal- /auotmaatreziimi lU-
liti asendisse "0".



Kasutuselt votmine

= Keerake peallliti asendisse "0".
Seadme tithjendamine

Vee juurdejooksu sulgemine.

Kruvige vee pealevoolu voolik ja kérg-
survevoolik seadme kiiljest maha.
Kruvige lahti boileri pdrandas olev kork
ja laske boiler tiihjaks.

Laske kdrgsurvepumbal maks. 1 min.
téotada, kuni pump ja torud on tiihjene-
nud.

v v vy

Jaatumiskaitse

Seade tuleb paigaldada ruumidesse, mille
temperatuur ei lange alla 0 °C. Kilmumis-
ohu korral, nt vélistingimustesse paigalda-
mise korral, tuleb seade tihjendada ja
antifriisiga 1abi pesta.
A\ Hoiatus
Kdilm purustab seadme, mis ei ole veest
taiesti tiihjendatud.
> Lasta vesi valja.
= Loputada seade jaatumiskaitsevahen-
diga labi.
Seelabi saavutatakse ka méningane
korrosioonikaitse.

Ettevaatust

Vigastusoht! Transportimisel jélgige sead-
me kaalu.

Sodidukites transportimisel fikseerige seade
vastavalt kehtivatele maarustele libisemise
ja Umbermineku vastu.

Seadme ladustamine

Ettevaatust

Vigastusoht! Ladustamisel jélgige seadme
kaalu.

Seda seadet tohib ladustada ainult siseruu-
mides.

Korrashoid ja tehnohooldus

A\ Onht

Vigastusoht! Kégi hooldus- ja remonttééde
ajaks tuleb pealiliti vélja liilitada.

Optiline kontroll

= Kontrollige ihenduskaablit.
Uhenduskaabel ei tohi olla vigastatud
(elektriloogi oht). Katkine thenduskaa-
bel tuleb viivitamatult volitatud kliendi-
teeninduses voi kvalifitseeritud
elektriku poolt valja vahetada.

=> Kontrollige kuuma vee voolikut.
Kuuma vee voolik peab olema terve.
Defektne voolik tuleb viivitamatult valja
vahetada (pdletusoht).

Katlakivi eemaldamine boilerist

Kui seadmes on katlakivi, halveneb sooju-
se ulekandmine ja langeb tdhusus.

A\ ont

Tuleohtlikest gaasidest pbhjustatud plah-
vatusoht! Katlakivi eemaldades on suitse-
tamine keelatud. Hoolitsege hea
ventilatsiooni eest.

A\ onht

Happest tingitud sé6bimisoht! Kandke kait-
seprille ja kaitsekindaid.

Eemaldamiseks on vastavalt seaduslikele

ettekirjutustele lubatud kasutada ainult

kontrollmargiga katlakivi eemaldusvahen-

dit.

—  RM 100 (tellimisnr. 6.287-008) lahustab

katlakivi ja lihtsaid katlakivi ja pesuaine-

te jadkide Uhendeid.

Valage boilerissse 30 | vett.

Uhendage vooveoolik vee sissevoolu-

ga ja riputage paaki.

=>» Kruvige joatoru otsak ara. Riputage ka
kdrgsurvepesuri Uhendatud joatoru
paaki. Nii tekib ringlus: paak - pump -
boiler.

=>» Valage 2 liitrit katlakivi eemaldavat ha-

pet paaki.

Laske kérgsurvepumbal td6tada.

Lahus ei tohi olla soojem kui 60 °C. Jal-

gige, et pinnale ei kerkiks aurumulle

(mitte ara vahetada tekkiva vahuga).

= Kui 15 minuti parast ei ole ndha gaasi
moodustumist, valage veel 0,5 liitrit kat-
klakivi lahustavat hapet paaki (maks.
kontsentratsioon 7%). Kui katlakivi ee-
maldatakse regulaarselt, on protsess 3
minutiga 16ppenud.

Igas riigis kehtivad meie volitatud mau-
giesindaja antud garantiitingimused. Sead-
mel esinevad rikked koérvaldame
garantiiajal tasuta, kui pdhjuseks on mater-
jali- vdi valmistusviga. Garantiijuhtumi kor-
ral palume pé6rduda miija voi lahima
volitatud klienditeenistuse poole, esitades
ostu tdendava dokumendi.

L 7
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Abi hairete korral

A\ Onht

Vigastusoht! Kégi hooldus- ja remontté6de
ajaks tuleb pealiiliti vélja liilitada.

A ont

Elektril6égist Idhtuv oht! Elektrikomponen-
tide kontrollimist voib teostada ainult volita-
tud klienditeenindus.

Rike

Voimalik pohjus

Korvaldamine

Seade ei kita

Seadmel puudub pinge.

Kontrollige ehituspoolset kaitset.

Juhtkontuuri kaitse on 1abi pdlenud. Kaitse on integ-
reeritud juhttrafosse.

Pange kohale uued kaitsmed. Korduva labi-
pdlemise korral kérvaldage llekoormuse
pdhjus.

Vallandus lulituskilibis olev mootori kaitseldliti.

Vabastage mootori kaitseliliti. Kui rike kor-
dub, teatage klienditeenindusele.

Termostaat defektne, temperatuuripiiraja lilitas
seadme valja.

P&o6rduge klienditeenindusse.

Kontaktor ei ole korras.

P&o6rduge klienditeenindusse.

Pdleb punane pehmendusvedeliku
margutuli

Paagis ei ole pehmendusvedelikku.

Lisage pehmendusvedelikku.

Seade ei kita korralikult

Kattespiraalil katlakivi.

Eemaldage kuttespiraalilt katlakivi.

Termostaat defektne.

P&6rduge klienditeenindusse.

ET
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Tehnilised andmed

HWE 860
Detaili nr.: 3.070-030
Elektriiihendus
Voolu liik - 3 Ph
Sagedus Hz 50-60
Pinge \% 400
Tarbitav véimsus kW 24
Elektriline kaitse (inaktiivne) A 50
Veevétuithendus
Juurdevoolava vee temperatuur (max) °C 80
Juurdevoolu hulk (min) I/h 1300 | 900 | 700
Joudluse andmed
Tootemperatuur alalisreziimil 15 °C pealevoolu temperatuuri juures °C 31 | 38 | 45
Tootemperatuur (maks.) °C 85
Kuttevbimsus kW 24
Mo66tmed ja kaalud
Pikkus mm 440
Laius mm 508
Kdrgus mm 751
Kaal ilma tarvikute ja lulitusilbita kg 24
Lalituskibi kaal kg 18
Boileri sisu, kokku | ca. 55
Boileri sisu, eelsoojenduskamber I ca. 19

T . Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldu-
EU vastavusdeklaratsioon sel ja volitusel.

Kéesolevaga kinnitame, et allpool kirjelda-
tud seade vastab meie poolt turule toodud Q&L — ','[_/@IQQ(
mudelina oma kontseptsioonilt ja konstrukt- . Jenner S. Reiser
sioonilt EU direktiivide asjakohastele p&hi- CEO Head of Approbation
listele ohutus- ja tervisekaitsendetele.
Meiega kooskdlastamata muudatuste te-

dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

gemise korral seadme juures kaotab kaes-
olev deklaratsioon kehtivuse. Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Toode: Veesoojendi Alfred-Kéarcher-Str. 28 - 40
Tiip: HWE 860 71364 Winnenden (Germany)

. Tel: +49 7195 14-0
Asjakohased EU direktiivid: Faks: +49 7195 14-2212
2006/42/EU (+2009/127/EU)
2004/108/EU

Winnenden, 2013/02/01

Kohaldatud uhtlustatud standardid:

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Rakendatud spetsifikatsioonid:
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Pirms ierices pirmas lietoSanas
& M izlasiet instrukcijas originalvalo-
da, rikojieties saskana ar noradijumiem
taja un uzglab3jiet to vélakai izmantoSanai
vai turpmakiem lietotajiem.

Satura raditajs

Vides aizsardziba . . ... ... Lv .. 1
LietoSanas instrukcija izmanto-

tiesimboli .............. |
Noteikumiem atbilsto$a lietoSa-

NA ..o LV 1
Darbiba................ Lv 1
DroSibas iekartas . ... .. .. Lv 1
Ekspluatacijas uzsak3ana. . Lv ..1
ApkalpoSana............ Lv .. 1
Ekspluatacijas partrauk8ana LV .. 2
TransportéSana.......... Lv ..2
Aparata uzglabasana . . . .. Lv ..2
Kops$ana un tehniska apkope LV .2

Palidziba darbibas traucéjumu

gadijuma............... Lv ..2
Garantija. . ............. Lv ..2
Tehniskiedati ........... Lv. ..3
EK Atbilstibas deklaracija . . Lv. ..3

Vides aizsardziba

lepakojuma materiali ir atkar-
@ toti parstradajami. Ladzu, neiz-
metiet iepakojumu kopa ar
majsaimniecibas atkritumiem,
bet nogadajiet to vieta, kur tiek
veikta atkritumu otrreizéja par-
strade.
Nolietotas ierices satur noderi-
gus materialus, kurus iespé-
jams parstradat un izmantot
atkartoti. Baterijas, ella un tam-
[Tdzigas vielas nedrikst nok|at
apkartéja vide. Tadé| lidzam
utilizét vecas ierices ar atbil-
stosu atkritumu savak$anas
sistému starpniecibu.

Informacija par sastavdalam (REACH)
Aktualo informaciju par sastavdalam atra-
disiet:

www.kaercher.com/REACH

LietoSanas instrukcija

izmantotie simboli

/\ Bistami

Norada uz tieSam draudosam briesmam,
kuras rada smagus kermena ievainojumus
vai izraisa navi.

A\ Bridinajums

Norada uz iespéjami bistamu situaciju,
kura var radit smagus kermena ievainoju-
mus vai izraistt navi.

Uzmanibu

Norada uz iespéjami bistamu situaciju,
kura var radit vieglus ievainojumus vai ma-
teridlos zaudéjumus.

Noteikumiem atbilstosSa
lietoSana

— lerici izmantot tikai karsta Gdens razo-
Sanai kopa ar augstspiediena tiriSanas
iekartu masinu, transportlidzeklu, bav-
ju, instrumentu u.tml. tiriSanai.

— Lietojot citus tiriSanas Skidrumus, izne-
mot tdeni, sazinieties ar pardevéju vai
klientu apkalpoS$anas dienestu.

— lestatot temperatdru, pievérsiet uzma-
nibu tas piemeérotibai siknim un tirama-
jiem objektiem.

A\ Briesmas

Savaino$anas risks! Izmantojot degvielas
uzpildes stacijas vai citas bistamas zonas,
ievérot attiecigos drosibas priekSrakstus.

Mineralellas saturosi notektdeni nedrikst
nok|dt augsné, tdent vai kanalizacija. Ta-
péc dzingja mazgasanu un apak$as maz-
gasanu veikt tikai piemérotas vietas ar
ellas uztvéréju.

— ArHWE 860 iesp&jams uzsildit adeni ar
elektroenergiju. Tas izmanto$ana ir pie-
mérota tadas vietas, kuras ir problema-
tiska degla izplides gazu izvade.
Sasniedzama temperatira ir atkariga
no ddens caurplides daudzuma, tatad
no izmantota stkna siknéSanas jaudas
(vidéjo vertibu skatit tehniskajos datos).
lestatito temperatdru regulé termostats.
Parslédzéja pozicija ,Manuals rezZims*
apsilde atkariba no termostata vienmér
darbojas. Parslédzot to pozicija "Auto-
matiskais rezZims" gataviba darbam ir
papildus atkariga no taimera vai aréjas
talvadibas pults.

lerice vienlaicigi kalpo ka uznems$anas
tilpne augstspiediena suknim.

Skidrais mikstinatajs novérs apsildes
Sldtenes apkalkoSanos, izmantojot kalki
saturosu Gdensvada Gdeni. Udens boi-
lera pievadé to pievieno pa pilieniem.
DozéSana rapnica ir iestatita vidgjai
tdens cietibai. So iestatijumu klientu
apkalpo$anas dienests var pielagot vie-
téjiem apstakliem.

Drosibas iekartas

Temperatiiras ierobezotajs

Temperatiras ierobeZotajs izslédz ierici, ja
ir bojats temperatdras regulators.

Ekspluatacijas uzsaksana

Skidra mikstinataja iepilde
— Balta tvertne Skidrajam mikstinatajam
atrodas uz boilera.
— Jabalta tvertne ir tukSa, mirgo sarkana
kontrollampina sadales skapr.
=> Piepildiet tvertni ar Skidro mikstinataju
RM 110.

LV -1

Apkalposana

Vadibas elementi

5

N

Kontrollampina (zala) - apsilde ieslégta

2 Parslédzéjs manualajam / automatiska-
jam reZimam

3 Kontrollampina (sarkana) - $kidra mik-
stinataja piepildijuma lTmenis

4 Galvenais slédzis

5 Elektriska sadalne

lerices ieslegSana

Temperatiras ierobezotajs
Termostats
Attaisiet dens padeves kranu.
lestatit temperatiras regulatoru uz va-
jadzigo temperatdru.
Galveno slédzi pagrieziet pozicija 1.
leslédziet parslédzéju pozicija manuals
vai automatisks rezZims.
leteicamas $adas tiriSanas temperatdras:
— Viegli netirumi
30-50 °C
— Olbaltumus saturo$i netirumi, piem.,
partikas rapnieciba
maks. 60 °C
— automasinu tiriSana, masinu tiriSana
60 -85 °C
Uzmanibu
Ja maina darba spiedienu vai siknéSanas
daudzumu, mainas arf ddens temperatira.

v vy -

Izslegt ierici

=>» Parslédziet manuala/automatiska rezi-
ma parslédzéju pozicija "0".
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Ekspluatacijas partraukSana

= Galveno slédzi pagrieziet pozicija 0.
IztukSot ierici

=> Aizslégt dens padevi.

= Noskriivét no ierices augstspiediena
$|Gteni un Gdens pievades $|Gteni.

=> Atskravéjiet noslégu no boilera pamat-
nes un laujiet laujiet no boilera iztecét
visam ddenim.

= Darbinat augstspiediena sikni maksi-
mali 1 minGti, kamér sdknis un Slatenes
ir tukSas.

Aizsardziba pret aizsalSanu

Aparats jauzstada no sala pasargatas tel-
pas. Ja pastav sala risks, piem., uzstadot
lauka, aparats jaiztukSo un jaizskalo ar an-
tifrizu.
A\ Bridinajums
Sals saboja ierici, ja Gdens nav pilniba iz-
laists.
= Izlaist Gdeni.
=>» lzskalot ierici ar pretsala ITdzekli.
L1dz ar to tiek panakta noteikt aizsardzi-
ba pret koroziju.

Transportésana

Uzmanibu

Savaino$anas un bojajumu risks! Trans-
portéjot nemiet véra aparata svaru.
Transportéjot automasina, saskana ar spé-
ka eso8ajam direktivam nodroSiniet apara-
tu pret izslidéSanu un apgasanos.

Aparata uzglabasana

Uzmanibu

Savaino$anas un bojajumu risks! Uzglaba-
jot nemiet véra aparata svaru.

So aparatu drikst uzglabat tikai iektelpas.

Kopsana un tehniska apkope

A\ Bistami
Savaino$anas risks! Veicot visa veida teh-
niskas apkopes un remontdarbus, galve-
nais slédzis ir jaizslédz.

Vizuala apskate

= Parbaudiet piesléguma kabeli.
Piesléguma kabelis nedrikst bt bojats
(negadijuma risks no elektriska triecie-
na). Bojatais piesléguma kabelis neka-
véjoties janomaina pilnvarotiem klientu
apkalpoSanas dienesta specialistiem
vai elektrikiem.

Parbaudiet karsta Gdens $|ateni.
Karsta Gdens $|ltene nedrikst bat boja-
ta. Bojata Slatene nekavéjoties jano-
maina (applaucésanas risks).

7

Boilera atkalkoSana

Ja ierice ir apkalkojusies, samazinas siltu-
ma parvade un samazinas sildiSanas efek-
tivitate.

/A Bistami

Spradziena risks uzliesmojoSu gazu ietek-
mé! AtkalkoSanas laika aizliegts smékét.
NodroSiniet labu ventilaciju.

/A Bistami

Risks apdedzinaties ar skabi! Lietojiet aiz-
sargbrilles un aizsargcimdus.
AtkalkoSanai atbilstosi likumu noteikumiem

jus ar parbaudes zimi.

RM 100 (pasat. Nr. 6.287-008) nonem

kalkakmeni un vienkarSus kalkakmens

un mazgasanas I1dzek|u palieku savie-

nojumus.

lepildiet boilert 30 | Gdens.

Pieslédziet udens $|lteni Gdens pieva-

dam un iekariniet tvertné.

Pieskravéjiet striklas caurules uzgali.

Pieslégto augstspiediena tiriSanas ie-

kartas striklas cauruli tapat iekariniet

tvertné. Sada veida rodas tdens cirku-

Iacija: tvertne - sknis - boilers.

= lelejiet tvertné 2 litrus kalka Skidinasa-
nas skabes.

=>» Laujiet darboties augstspiediena
suknim.

= Skidumam nevajadzétu bt karstakam
par 60 C. Pievérsiet uzmanibu tam, lai
nesaceltos tvaika mutuli (nesajauciet
tos ar izveidojoSajam putam).

= Ja péc 15 minGtém vairs nevar novérot
izteiktu gazes veidoSanos, tad pielejiet
tvertnée vél 0,5 litrus kalka SkidinaSanas
skabes (maks. koncentracija - 7%). Re-
gulari veicot boilera atkalko$anu, ta tiek
pabeigta jau péc apm. 3 minGtém.

Katra valsti ir speéka misu uznémuma atbil-
digas sabiedribas izdotie garantijas nosa-
cljumi. Garantijas termina ietvaros
iespéjamos Jisu iekartas darbibas trauce-
jumus més noveérsisim bez maksas, ja to
célonis ir materiala vai razoSanas defekts.
Garantijas remonta nepiecieSamibas gadi-
juma ar pirkumu apliecinoSu dokumentu
griezieties pie tirgotaja vai tuvakaja pilnva-
rotaja klientu apkalpos$anas dienesta.

L 7

Palidziba darbibas traucéjumu gadijuma

A\ Bistami

Savaino$anas risks! Veicot visa veida teh-
niskas apkopes un remontdarbus, galve-
nais slédzis ir jaizslédz.

A\ Bistami

Elektriskas stravas trieciena risks! Elektris-
ko sastavdalu parbaudi drikst veikt tikai
pilnvarots klientu apkalpoSanas dienests.

Darbibas traucéjums

lespéjamais célonis

Traucéjuma novérsana

lerice nesilda

lericé nav sprieguma.

Parbaudiet ekas droSinatajus.

Vadibas sistémas drosinatajs ir sadedzis. DroSina-
tajs ieklauts galvenaja transformatora.

levietojiet jaunu dro$inataju. Ja tas sadeg at-
kartoti, novérsiet parslodzes iemeslu.

ledarbojies motora aizsargslédzis sadales skapr.

Atblokgjiet motora aizsargslédzi. Ja tas ie-
slédzas atkartoti, zinojiet par to klientu ap-
kalpoSanas dienestam.

Bojats temperatiras regulators, temperatiras iero-
beZotajs izslédza ierici.

Informéjiet klientu dienestu.

lerices aizsardziba ir bojata.

Informéjiet klientu dienestu.

Skidra mikstinataja sarkana kontrol-
lampina mirgo

Tvertné trakst Skidra mikstinataja.

Uzpildiet Skidro mikstinataju.

lerice pareizi nesilda

Apkalkojusies apsildes caurule

Atkalkojiet apsildes cauruli

Bojats temperatiras regulators.

Informéjiet klientu dienestu.
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Tehniskie dati

HWE 860
Dalas Nr. 3.070-030
Elektropadeve
Stravas veids - 3 Ph
Frekvence Hz 50-60
Spriegums \% 400
Piesléguma jauda kW 24
Drosinataji (inertie) A 50
Udensapgade
Pievadama Gdens temperatira (maks.) °C 80
Pievadama ddens daudzums (min.) I/h 1300 900 700
Tehniskie dati attieciba uz jaudu
Darba temperatira ilgstoSas ekspluatacijas rezima pie 15°C pievadama |°C 31 38 45
Udens temperatdras
Darba temperatira (maks.) °C 85
KarséSanas jauda kW 24
Izmeéri un svars
Garums mm 440
Platums mm 508
Augstums mm 751
Svars bez piederumiem un sadales skapja kg 24
Sadales skapja svars kg 18
Boilera kopéjais tilpums | ca. 55
Boilera tilpums, iepriek3€&jas sildiSanas kamera | ca. 19

EK Atbilstibas deklaracija

Ar 80 més pazinojam, ka turpmak minéta
iekarta, pamatojoties uz tas konstrukciju un
izgatavoSanas veidu, ka art misu apgrozi-
ba laistaja izpildjuma atbilst ES direktivu
attiecigajam galvenajam droSibas un vese-
[ibas aizsardzibas prasibam. lekarta izda-
rot ar mums nesaskanotas izmainas, Sis
pazinojums zaudé savu Spéku.

Produkts:  Karsta Gdens razotajs
Tips: HWE 860

Attiecigas ES direktivas:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

Piemérotas harmonizetas normas:

EN 55014—-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

Piemeérotas specifikacijas:

Apaksa parakstijusas personas rikojas uz-
némuma vadibas uzdevuma un péc tas
pilnvarojuma.

7 —— W
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

Par dokumentaciju sastadisanu atbildiga
persona:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Talr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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PrieS pirma kartg pradedant
& naudotis prietaisu, bdtina ati-
dzZiai perskaityti originalig instrukcija, ja va-
dovautis ir saugoti, kad ja galima baty
naudotis véliau arba perduoti naujam savi-
ninkui.

Aplinkos apsauga . . ...... LT .. 1
Naudojimo instrukcijoje naudo-

jami simboliai ........... LT |
Naudojimas pagal paskirtj. . LT 1
Veikimas . .............. LT |
Saugosjranga. .......... LT .. 1
Naudojimo pradzia . .. . ... LT .. 1
Valdymas .............. LT .. 1
Naudojimo nutraukimas . . . LT ..2
Transportavimas. ........ LT ..2
|renginio laikymas. . ... ... LT ..2
Priezidra ir aptarnavimas . . LT ..2
Pagalba gedimy atveju. . . . LT ..2
Garantija. . ............. LT ..2
Techniniai duomenys . . ... LT ..3
EB atitikties deklaracija. . . . LT .3

Aplinkos apsauga

Pakuotés medzZiagos gali bati
perdirbamos. NeiSmeskite pa-
kuociy kartu su buitinémis
atliekomis, bet atiduokite jas
perdirbti.

Naudoty prietaisy sudétyje yra
vertingy, antriniam Zaliavy per-
dirbimui tinkamy medziagu, to-
dél jie turéty bati atiduoti
perdirbimo jmonéms. Akumu-
liatoriai, alyvos ir panasios me-
dziagos neturéty patekti |
aplinka. Todél naudotus prie-
taisus Salinkite pagal atitinka-
ma antriniy Zaliavy surinkimo
sistema.

I &9

d

Nurodymai apie sudedamgsias medzia-
gas (REACH)

Aktualig informacijg apie sudedamasias
dalis rasite adresu:
www.kaercher.com/REACH

Naudojimo instrukcijoje

naudojami simboliai

A Pavojus

Zymi gresiant tiesioginj pavojy, galintj su-
kelti sunkius suZalojimus arba mirtj.

A\ [spéjimas

Zymi galimg pavojy, galintj sukelti sunkius
suZalojimus arba mirtj.

Atsargiai

Zymi galima pavojy, galintj sukelti lengvus
suZzalojimus arba materialinius nuostolius.
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Naudojimas pagal paskirtj

— Prietaisg naudokite tik kar§tam vande-
niui, skirtam naudoti auksto slégio ma-
Siny, transporto priemoniy, statiniy ir
jrankiy valymo jrenginiuose, ruosti.

— Norédami naudoti kitokig valymo terpe
nei vandenj, kreipkités | pardavejg arba
klienty aptarnavimo tarnyba.

— Nustatydami temperatira, atkreipkite
demesj, ar ji tinkama siurbliui ir valo-
mam objektui.

A Pavojus

Suzalojimy pavojus! Naudodami degaliné-

se ir kitose pavojingose vietose, laikykités

reikiamy saugos reikalavimy.

NeiSleiskite mineralinés alyvos turingiy
nuoteky | dirvoZzemj, vandens telkinius ar
kanalizacijg. Todél variklius ir dugnus
plaukite tik pritaikytose vietose, kuriose
jrengtos alyvos atskyrikliai.

— Naudodami HWE 860, vandenj galite
jkaitinti elektros energija. Jj naudoti pa-
togu ten, kur sudétinga jrengti degiklio
iSmetamuyjy dujy sistema.

Pasiekiama temperatira priklauso nuo
vandens kiekio, t.y. siurblio debito (vi-
dutiné reikSmé pateikta techniniuose
duomenyse).

Nustatytg temperatira reguliuoja ter-
mostatas. Jei jungiklis nustatytas | pa-
detj ,Rankinis rezimas®, priklausomai
nuo termostato, Sildymas visada jjung-
tas. Nustacius jungiklj  padétj ,Automa-
tinis rezimas*, veikimas priklauso nuo
laikmacio arba iSorinio nuotolinio valdy-
mo pulto.

Prietaisas tuo paciu yra ir auksto slégio
siurblio talpykla.

Skysciy minkstiklis apsaugo gyvatuka
nuo uzkalkéjimo naudojant kalkétg van-
dentiekio vandenj. Minkstiklis lasina-
mas | Sildytuvui tiekiama vanden;.
Gamykloje nustatyta dozé vidutinio kie-
tumo vandeniui. Pakeisti Sias nuostatas
pagal vietos poreikius gali tik klienty ap-
tarnavimo tarnyba.

Saugos jranga

Temperaturos ribotuvas

Jei temperatiros reguliatorius neveikia,
temperatiros ribotuvas iSjungia prietaisa.

Naudojimo pradzia

Skysc€iy minkstiklio pripildymas

— Balta skysto minkstiklio talpykla jrengta

Sildytuve.

Jei baltos spalvos talpykla iStustéja, ima

mirkséti raudona kontroliné lemputé

jungimo spintoje.

=> Pripildykite talpyklg skysto minkstiklio
RM 110.

LT -1

Valdymas

Valdymo elementai

5

1 Apie jjungtg kaitinimg praneSanti kon-
troliné lemputé (zalia)

2 Rankinio ir automatinio rezimy perjun-
giklis

3 Skysto minkstiklio lygio kontroliné lem-

puté (raudona)

Pagrindinis jungiklis

5 Jungimo spinta

N

Prietaiso jjungimas

Temperatdros ribotuvas
Temperatiros reguliatorius
Atsukite Ciaupa.
Temperatdros reguliatoriumi nustatyki-
te norimg temperatara.
Pasukite pagrindinj jungiklj | padétj , 1.
Perjungikliu nustatykite rankinj arba au-
tomatinj rezima.
Rekomenduojame tokig valymo temperatira:
— Lengvam uzterStumui
30-50 °C
— Baltymy sudétyje turintys neSvarumai,
pavyzdZiui, maisto pramonéje
iki 60 °C
— Transporto priemonéms valyti
60-85 °C
Atsargiai
Pakeitus darbo slégj ir debitg, pakinti ir van-
dens temperatira.

v vy -

Prietaiso iSjungimas

=>» Rankinio ir automatinio rezimy perjun-
giklj nustatykite | padétj ,0“.



Naudojimo nutraukimas

= Pasukite pagrindinj jungiklj | padét; ,0“.
Prietaiso iStustinimas

UzZsukite Ciaupa.

Atsukite nuo prietaiso vandens tiekimo

ir auksto slégio zarnas.

Uzsukite Sildytuvo grindy kaistj ir jjunki-

te Sildytuva laisva eiga.

liunkite auksto slégio siurblj ir palaukite

apie 1 minute, kol iSsitustins siurblys ir

zarnos.

L 2 T

Apsauga nuo Saléio

Prietaisg laikykite nuo SalCio apsaugotose
patalpose. Jei prietaisas bus naudojamas
Saltoje aplinkoje, pavyzdZziui, montuojant is-
oréje, iStustinkite prietaisa ir iSskalaukite jj
antifrizu.
A\ |spéjimas
Iki galo neisleidus i$ prietaiso vandens Sal-
tis gali sugadinti prietaisq.
=> |Sleiskite vanden;.
=>» |Sskalaukite prietaisg antifrizu.

Taip uztikrinama ir apsauga nuo korozijos.

Transportavimas

Atsargiai

Suzalojimy ir paZeidimy pavojus! Transpor-
tuojant prietaisg, reikia atsizvelgti j jo svorj.
Transportuojant jrenginj transporto priemo-
nése, jj reikia uzfiksuoti pagal galiojancius

reglamentus, kad neslysty ir neapvirsty.

Irenginio laikymas

Atsargiai

Suzalojimy ir pazeidimy pavojus! Pastatant
laikyti prietaisq, reikia atsizvelgti | prietaiso
svorj.

8| prietaisg galima laikyti tik patalpose.

Prieziura ir aptarnavimas

A Pavojus
SuzZalojimy pavojus! Pries visus techninés
priezidros ir remonto darbus, iSjunkite prie-
taisg pagrindiniy jungikliu.
Apziura
= Patikrinkite maitinimo laida.
Maitinimo laidas negali bati paZzeistas
(kyla srovés smigio pavojus). Pazeistg
maitinimo laidg nedelsdami pakeiskite
jgaliotoje klienty aptarnavimo tarnyboje
arba patikékite Sig uzduotj kvalifikuo-
tam elektrikui.
= Patikrinkite karsto vandens zarna.
Karsto vandens Zarna negali bati pa-
Zeista. Sugadintg Zarng nedelsdami pa-
keiskite (kyla pavojus nedegti).
Sildytuvo kalkiy nuosédy $alinimas
Atsiradus kalkiy nuosédoms, prietaisas
blogiau perduoda Siluma ir tampa maziau
veiksmingas.
A Pavojus
Degios dujos gali sprogti! Salinant kalkes,
draudZiama rakyti. UZtikrinkite pakankamg
védinima.
A Pavojus
RagStys gali iSésdinti! Naudokite apsaugi-
nius akinius ir pirstines.

Kalkéms Salinti leidZiama naudoti tik vado-

vaujantis teises aktais patikrintus katily

akmeny tirpiklius su patikros Zenklu.

— RM 100 (uzs. Nr. 6.287-008) Salina kal-

kakmenius ir paprastus kalkakmeniy ir

skalbimo priemoniy nuosédy junginius.

Pripilkite i Sildytuvg 30 litry vandens.

Vandens zarng prijunkite prie vandens

jvado ir jkabinkite talpykloje.

=> Nusukite purS§kimo vamzdzZio antgalj.
Prijungtg auksto slégio valymo jrenginio
purdkimo vamzdi taip pat jkabinkite tal-
pykloje. Sitaip susidaro grandiné: talpy-
kla - siurblys - Sildytuvas.

=> |pilkite j talpyklg 2 litrus rigstinés kalkiy,

Salinimo priemonés.

lijunkite auksto slégio siurblj.

Tirpalas turi bati ne karStesnis nei

60 °C. Sekite, ar nekyla oro burbulai

(nesumaisykite su susidaranciomis pu-

tomis).

=>» Jeipo 15 minudiy nepastebimas ryskus
dujy susidarymas, jpilkite | talpyklg dar
0,5 ragstinio kalkiy $alinimo tirpalo (ne
didesnés koncentracijos nei 7%). Jei
kalkiy nuosédas Salinate reguliariai, Si
proceddra trunka apie 3 minutes.

Kiekvienoje Salyje galioja misy jgalioty
pardavéjy nustatytos garantijos salygos.
Galimus prietaiso gedimus garantijos galio-
jimo laikotarpiu paSalinsime nemokamai,
jei tokiy gedimy priezastis buvo netinka-
mos medziagos ar gamybos defektai. Dél
garantiniy gedimy Salinimo kreipkités |
savo pardavéja arba artimiausig klienty ap-
tarnavimo tarnybg pateikdami pirkimg pa-
tvirtinantj kasos kvita.

L 7
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Pagalba gedimy atveju

A Pavojus

SuzZalojimy pavojus! Prie§ visus techninés
priezidros ir remonto darbus, iSjunkite prie-
taisq pagrindiniy jungikliu.

A Pavojus

Srovés smagio pavojus! Tikrinti elektros
dalis gali tik jgaliota klienty tarnyba.

Gedimas

Galimos priezastys

Salinimas

Prietaisas neSildo

Prietaise néra jtampos

Patikrinkite gamyklinj saugiklj.

Perdeges valdymo grandinés saugiklis. Pakeiskite
valdymo transformatoriaus saugiklj.

|dékite naujus saugiklius. Jei saugiklis per-
dega dar karta, paSalinkite perkrovos prie-
zastj.

Suveiké apsauginis variklio jungiklis jungimo spintoje.

Atblokuokite apsauginj variklio jungiklj. Pasi-
kartojus Siam sutrikimui, kreipkités | klienty
aptarnavimo tarnyba.

Sugedes temperatiros reguliatorius, temperatiros
ribotuvas iSjungeé prietaisa.

Kreipkités | klienty aptarnavimo tarnyba.

Netinkamai veikia kontaktorius.

Kreipkités j klienty aptarnavimo tarnyba.

Mirksi raudona skysto minkstiklio
kontroliné lemputé

Tuscia skysto minkstiklio talpykla.

Pripildykite jg skysciy minkstiklio.

Prietaisas Sildo netinkamai

UZkalkéjes Sildytuvas.

Pasalinkite Sildytuvo kalkiy nuosédas.

Sugedes temperatiros reguliatorius.

Kreipkités | klienty aptarnavimo tarnyba.

LT
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Techniniai duomenys

HWE 860
Dalies Nr.: 3.070-030
Elektros jranga
Srovés rasis -- 3 Ph
Daznis Hz 50-60
Jtampa \% 400
Prijungiamy jtaisy galia kW 24
Elektros saugiklis (inercinis) A 50
Vandens prijungimo antgalis
Maks. atitekancio vandens temperattra °C 80
Maz. atitekancio vandens kiekis I/h 1300 900 700
Galia
Nuolatinio veikimo rezimo darbo temperatiira, kai tiekiamo oro temperati-|°C 31 38 45
ra siekia 15 °C
Darbo temperatira (maks.) °C 85
Kaitinimo galia kW 24
Matmenys ir masé
ligis mm 440
Plotis mm 508
Aukstis mm 751
Masé be priedy ir jungimo spintos kg 24
Jungimo spintos masé kg 18
Visas Sildytuvo taris | ca. 55
Sildytuvo pakaitinimo kameros tdris | ca. 19

EB atitikties deklaracija Pas.lrasantys atsmenys yra jgalioti parduo-
tuvés vadovybés.
Siuo pareigkiame, kad toliau apradyto apa-
rato bréziniai ir konstrukcija bei masy j rin- 1/; — ",'L_/@QQ(
.Jenner

ka iSleistas modelis atitinka pagrindinius S. Reiser

EB direktyvy saugumo ir sveikatos apsau- CEO Head of Approbation

gos reikalavimus. Jei masinos modelis kei- Dokumentacijg tvarkyti jgaliotas asmuo:

Ciamas su mumis nepasitarus, Si S. Reiser

deklaracija nebegalioja.

Gaminys:  vandens Sildytuvas Alfred Karcher GmbH & Co. KG

Tipas: HWE 860 Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)

Specialios EB direktyvos: Tel.: +49 7195 14-0

2006/42/EB (+2009/127/EB) Faksas: +49 7195 14-2212

2004/108/EB
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& M Mepen neplumm 38CTOCYBaHHAM

=l BalLOro NPUCTPOIO Npo4unTanTe
LI0 opuriHanbHy iHCTPYKLUito 3
eKkcnnyaTtadii, nicnsa uboro ginte
BiANOBIOHO Hei Ta 36epexiThb ii anga
noAanbLUIOro KOpucTyBaHHs abo ansi
HaCTYMHOro BnacHuka.

3axnCT HaBKOSULLIHBOTO

CepemoBMLA . . ... ... ... UK .. 1
3HaKM y MOCIOHUKY . . . . ... UK .. 1
MpaBunbHe 3acTocyBaHHS . UK .. 1
MpuaHayeHHs .. ......... UK .. 1
3axuCHI NpucTpoi .. ...... UK .. 1
BBeneHHs B ekcnnyarauito . UK .. 1
Ekcnnyarauia .. ......... UK .. 1
3HATTS 3 ekcnnyaTadii . . . . UK ..2
TpaHcnopTyBaHHSA. . . . . ... UK ..2
36epiraHHsa NpucTpolo. . . . . UK ..2
[ornsapg Ta TexHivyHe

0o6CnyroByBaHHS . . . . ... .. UK ..2
[onomora y Bunagky

Henonmagok ............. UK ..3
MapaHTia . .............. UK ..2
TexHiYHi XapaKTEpPUCTUKM . . UK ..3
3asaBa npw BignNoBigHICTb

€BpONenNcbLKOro

CNiBTOBAPUCTBA. . . . . ..... UK .. 4

3axucT HaBKOJIULLHbLOIO

cepenoBuLla

Martepianu ynakoBku
nigaarTbes nepepobui ans
NMOBTOPHOIO BMKOPUCTAHHSI.
Byab nacka, He Bukngante
nakyBarnbHi MaTepiany pasom
i3 gOMaLLHIM CMITTAM,
BigganTe ix Ansa Ha
nepepooKy.

CTapi npucTpoi MiCTATb LiHHI
martepianu, Lo MOXyTb
BMKOPUCTOBYBATUCS
noesTopHo. bartapei, macTtuno
Ta CXOXi Mmartepianu He
MOBWHHI MOTpanuTn y
HaBKOJULLHE CepeoBuLLE.
Tomy, 6yab nacka, ytunisynTe
cTapi IpUCTpoi 3a JONOMOIOH
cneuianbHux cuctem 36opy
CMITTSI.

IHCTpYKLUIT i3 3acTOCyBaHHA
komMmnoHeHTiB (REACH)

AKTyanbHi BigoMOCTi NpO KOMMOHEHTU
HaBefeHi Ha Beb-By3ni 3a agpecoto:
www.kaercher.com/REACH

3HaKu y nNocCiGHuKY

A\ O6epexHo!

[ns Hebesneku, sika 6e3nocepedHbo
3aepoxye ma rnpu3sodums 00 MSKKUX
mpasm Yu cmepmi.

A\ TMonepedxeHHs

st nomeHuitiHoO MoXXnueoi HebeaneyHoi
cumyauil, wo moxe npuszsecmu 00
MSDKKUX mpasm 4yu cMepmi.

Yeaeza!

[nsi nomeHuitiHoO MoXXnueoi HebeaneyHoi
cumyauii, wo mMoxe npusgecmu 00 f1ee2Kux
mpasm Yu cripuduHuUmuU MamepianbHi
36UMKuU.

lNMpaBunbHe 3acTOCyBaHHS

— [MpwucTpin BUKOPUCTOBYETHLCA
BUHATKOBO AMs1 BUTOTOBIEHHS rapsyoi
BOAM B NOEAHAHHI 3 BUCOKOHANipHNM
MUIOYMM anapaTom AN MURKK
obnagHaHHs, aBToMOGiNiB, OyanHKiIB,
iHCTPYMEHTIB TOLLO.

— [Mpwn BUKOPUCTAHHI iHLLIOMO MUNHOIO
3aco0y, kpiM BOAW, 3BEPHITLCA 3a
[OBIOKOI0 B TOProBesibHy OpraHisadito
abo cnyx0y cepBiCHOro
o6cnyroByBaHHS.

— [lpwn BcTaHOBREHHI TemnepaTtypu
3BEPHITb yBary Ha nigroToBneHicTb
Hacoca Ta 06'eKTiB, L0 OYULLAIOTLCA.

A O6epexHo!

Hebesneka mpasmysaHHs! Npu

8UKOPUCMaHHI Ha agmo3anpasHux

cmaHujisx abo 8 iHwux Hebe3neyHuUx 30Hax
cnid dompumysamucsi 8i0rosiOHUX npasust
mexHiku 6e3rnekxu.

Byab nacka, He JonycTiTe NOTPaNNsHHS
MacnsaHUCTUX CTIYHMX BOA Y 3EMITIO,
BOZOVMM abo KaHanisauito. ToMy MuTTA
MOTOPpIB | AHMLLA aBTOMALLWH CIif
NpOBOAUTY TifMbKMN B MPUCTOCOBAHMX ANsi
LibOro MicLisix 3 yrioBntoBa4eM Mactuna.

Mpu3HayeHHA

— CHWE 860 Bu moxeTe HarpiBaTv Bogy
3a [JONOMOIOH0 ENEKTPUKMN.
3acTocoByBaTuK € CEHC BCOaU, Ae
npobnemaTtuyHMn BiOBIQ
Bi4NpaLboBaHMX rasiB nanbHUKa.

— [HocspkHa TemnepaTypa 3anexuTb Big
nponyckHoro obcsAry BoAM, a Takox Bif
NPOaYKTUBHOCTI BUKOPUCTOBYBAHOIO
Hacoca (cepedHe 3Ha4YeHHSA AMBUTUCS B
"TexHiYHnX gaHnx").

— 3apgaHa TemnepaTtypa perynoeTbca
TepmocTtaTtoM. Konu nepemukay
nepebyBae B NONOXeHHi "Py4YHuin
pexuMm", Harpie, 3anexHo Big
TepmocTaTa, 3aBXan BKIoYeHuni. MNMpu
nepeMm1KaHHi B NONMOXEHHsI
"ABTOMaTUYHUI PEXUM" FTOTOBHICTb A0
po60TM 0OOaTKOBO 3anNeXuTb Bif
BUMMKAYa 3 rogMHHUKOBUM
MexaHiaMOM ab0 30BHiLLHIM
OUCTaHUINHUM KepyBaHHSIM.
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MpucTpit ogHOYaCHO CNyXUTb
NPUNManbLHOK EMHICTIO ANs Hacoca
BMCOKOIO TUCKY.

Pigkun nomM'sakwyBay nepeLukogxae
3BarnHyBaHHIO HarpiBanbHOro
3MiioBUKa Npu ekcnnyartauii 3
BOZOMNPOBIAHOK BOAOH), L0 MICTUTb
Kanbuin. BiH gogaetbca no kpanni 4o
BOAMW, Lo nogaeTbcs B Gownnep. Ha
3aBOfi JO3yBaHHSA BCTAaHOBINEHE Ha
cepefHe 3HayeHHs. Lle HanawTyBaHHs
cnyxba cepBiCHOro 06¢cnyroByBaHHsi
MOXe BCTaHOBUTW BiAMNoOBiAHO 40
MiCLieBMX YMOB.

O6mexyBay TemnepaTtypum

OObmexyBad TemnepaTtypu BUMUKAE
anapar, Konu TemrnepaTypHuUiA perynsatop
BMXOOUTb 3 nagy.

BBeaeHHA B ekcnyaTtauito

v

3anpaBneHHsA pigkoro
nom'siKlyBaya

Binuii pesepByap Ansa piAMHHOIO
nom'sKLyBaYva 3HaxoanTbCs Ha
Gonnepi.

Akwo 6invi pesepByap NOPOXHIN,
MUrae YepBOHa KOHTPOJIbHA Nnamnoyka
po3noginbHoI Wwadwu.

3anoBHUTK pe3epByap pPiakum
nom'skwysavyeMm RM 110.

EnemeHTH npucrpoto

S

\

2 ON
R
e

KoHTpornbHa namnouyka (3eneHoro
Komnbopy) - "HarpiBaHHs BKkMnoYeHe"
Mepemukay py4yHOro/aBToOMaTu4HOro
pexmmy

KoHTponbHWI iHamMKaTop (YepBOHWUNA) -
"PiBeHb 3anoBHEHHS pPiaKoro
nom'skwysava"

["onoBHWIA BUMUKaY

Ladba 3 npubopamu o6cnyroByBaHHS
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BBiMKHEHHS NpPUCTpPOIO

O6mexyBay TemnepaTypu

Perynatop temnepartypu

Bigkputu nogavy soau.

YcTaHoBUTY perynaTop Temnepartypu

Ha NoTpibHy Temnepatypy.

[MoBepHYTM ronoBHUIN BUMUKAY B

NONOXeHHs "1".

=> YCTaHOBUTM NepemMmKay Ha py4Hui abo
aBTOMAaTUYHUIA PEXMM.

Mu pekomeHAy€eMO HacTyMHi TemnepaTtypu

Onst MUTTS:

— Jlerki 3ab6pyaHeHHs
30-50 °C

— 3abpyaHeHHs, Wwo MicTaTb 6inok,
Hanp., y Xap4oBi MPOMMUCMOBOCTI
makc. 60 °C

— Mwuiika aBTOMOGINIB, MaLlWH
60-85 °C

Yeaea!

lpu 3miHi pob6o4oeo mucky ma rnodayi

mewmnepamypa 800U MaKOX 3MIHIOEMbCS.

Vo

BuUMKHYTK npucTpin

=> [loBepHYyTM Nepemmkay pyyHoro/
aBTOMAaTWUYHOTO PEXMMY B NOMNOXEHHSA
"0".

3HATTA 3 eKcnnyaTtauil

=> [loBepHyTH rOMOBHUI BUMWKaY B
nornoXeHHs "0".

CI'IOpO)KHMTM anapar

3akpuinte nogavy Boau.

BiarsuHTUTW Big anapaTa wnaHr nogadi
BOOM Ta LUNaHT BUCOKOTO TUCKY.
BurenHT1TU Npo6Ky i3 AeHus Govnepa
Ta CNOPOXHUTH A0rO.

3anuwnT Hacoc BMCOKOTO TUCKY
BKITHOYEHUM NPOTAroM He GinbLue 1
XBUWITMHK, MOKM HAcoc Ta Tpybonposoau
He CMOPOXHATLCS.

L 20

3axucT Big MoposiB

MpucTpii Tpeba BcTaHOBMIOBATH Y
NPUMILLIEHHI, 3aXULLLEHOMY Bi MOPO3iB.
Mpwn Hebe3neui 3amMmep3aHHs, HaNpUKNaa,
npy MOHTaXi Ha BiAKPUTOMY MOBITPI,
npucTpin Tpeba CNOPOXKHUTM Ta MPOMUTH
aHTudpmsom.
A\ MonepedxeHHs
Mopo3s pyliHye ycmaHO8KY, SKWo 3 Hei
rogHicmio He gurly4eHa gooa.
= 3nwuinTte BOAy.
= [MpomuinTe npunag aHTUPM3OM.

Lle Takox 3axucT Bifg KOPOSii.
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TpaHCI'IOpTyBaHH'iI

Yeaea!

Hebesneka ompumarHs mpasm ma
ywkodxeHsb! MNMpu mpaHcriopmyeaHHi ¢nid
38epHYmMU ygazy Ha 8aay Mpucmporo.

lMpu nepeBe3eHHi anapaTy B
TpaHCNOPTHMX 3acobax cnig BpaxoByBaTu
MicLieBi Aitoui ep>KaBHi HOPMU,
HanpaerneHi Ha 3axuCT Bif KOB3aHHA Ta
nepeknaaHHs.

36epiraHHa npucTporo

Yeaza!

Hebeaneka ompumaHHs mpasm ma
ywkodxeHsb! Npu 36epieaHHi 36epHymu
ygsazy Ha gaay nMpucmpor.

Llen npunag mae 36epiratucs nuwe y
BHYTPILLUHIX MPUMILLEHHSIX.

Odornsa tTa TexHivHe

o6cnyroByBaHHA

A\ O6epexHo!

Hebeaneka mpasmysarHs! [1id 4yac
MposedeHHsI ycix peMOHMHUX pobim ma
pobim 3 mexHiYHo20 06Cry208y8aHHsI
HEeobXxiOHO sUMUKamu 20/108HUU BUMUKAY.

BisyanbHa nepesBipka

=> [epeBipka cnomny4yHoro kabento.
Crony4yHuii kabenb He NOBUHEH OyTu
YLIKOKEHMIN (Hebe3neka BpaXKeHHs
€NEeKTPUYHUM CTPYMOM). YLUKOOXKEHWNI
cnony4Hui kabenb NOBMHEH ByTn
HeramHo 3aMiHEeHUIN YNOBHOBAaXXEHO
cnyx60to cepBicHOro o6cnyrosyBaHHsi/
draxiBLLEM-ENEKTPUKOM.

=>» [lepeBipka WwnaHra nigBeaeHHs
HarpiToi BOAMW.
LUnaHr nigBeaeHHs Harpitoi Boan He
NOBVHEH BYTN YLLKOOXKEHWUN.
YWKOAXKEHWI LUINAHT cnif, HeramHo
3aMiHUTK (Hebe3neka onikiB napom).

BupaneHHsa Hakuny 3 6onnepa

Y NpucTpoi, NOKPUTOMY BanHSAHUM
HanbOTOM, NOTiPLUYETLCS TENNOBiAAaya 1a
3HmxkyeTbesa KA.

A O6epeixHo!

Hebesneka subyxy Yyepe3 ymeopeHHs1

eoproyux easig! lManiHHs npu eudaneHHs

Hakuny 3abopoHeHe. 3abesneyumu dobpe

poeimpro8aHHs NPUMILLLEHHS.

A\ O6epexHo!

Hebe3sneka yuwKoOxeHHs1 Kucriomoro!

Hocumu 3axucHi okynspu U 3axucHe

83ymms.

[nsa BuoaneHHs, BianosigHoO Ao

Jep>XaBHUX HOPM, [O3BONSETHCA

BUKOPUCTOBYBATU TiflbKW NepeBipeHi

3acobu Ona BUAANEHHs! Hakvny 3

MapKyBaHHsIM Npo NepeBipKy.

— RM 100 (Homep ans 3aMOBRNEHHS
6.287-008) po34nHsie BanHsK i NpOCTi
3'eJHAaHHSA 3 BarMHAKY 1 3anuLLKiB
MUIOYNX PEYOBUH.

=> 3anutu B 6orinep 30 niTpiB Bogu.
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MigkniounTy BOAHWIA LWINAHr 40 BXOAY
BOAW Ta OMYCTUTM BiNlbHUN KiHeLb Y
pe3epsyap.

BiarBUHTUTN POPCYHKY CTPYMUHHOT
Tpybkn. Takox BCTaBUTU B pe3epByap
nig’egHaHy HanipHy Tpyoky
BMCOKOHaMipHOro Mmio4oro anapata. Y
Takuin cnocib BUHUKaE LMpKynauis:
PesepByap - Hacoc - Govinep.

= 3anuTu B pesepsyap 2 NiTpu KNCNOTH

L 7

AN raciHHa BanHa.

3anycTnTu HacoC BUCOKOTO TUCKY.
TemnepaTypa po34MHy He NOBUHHA
nepesuLtysatu 60 °C. Mpu ubomy
NPOKOHTpoOntoBaTH, Wwob He
yTBOptoBanucs 6ynsbaluku rasy (He
3MiLlyBanncs 3 BUHMKar4oo NiHOH).
Akwo yepes 15 xBUNWH He
CNoCTepiraeTbCs SIBHE ra3oyTBOPEHHS,
ponutn HactynHi 0,5 niTpiB kncnotn
ONS BUOANEHHSA HaKuMy B pe3epByap
(makcumanbHa koHUeHTpauis 7%). MNpu
perynsipHoMy BuaarneHHi Hakuny
npouec 3aBepLuyeTbCa NprbnmMsHo
yepes 3 XBUNUHW.

Y KOXHi KpaiHi ditoTb YMOBW rapaHTii,

HagaHol BignoBigHo dipmoto-
npogasuem. Henonaaku B po6orTi
NPUCTPOI0 MK ycyBaemo 6e3nnaTHo
NPOTArom TePMiHy Aii rapaHTii, AKLLO BOHN
BMKINMKaHi 6pakom maTepiany um
NoMMIIKaMu BUrOTOBINEHHSA. Y BUNaaKy
YMHHOCTI rapaHTii 3BepTiTbCA 40 NpoAaBLs
4 B HAWONMXKYNIA aBTOPM3OBAHUI
CEPBICHUI LIEHTP 3 AOKYMEHTanbHUM
NigTBEPIKEHHSIM MOKYMKU.



donomora Y Bunagky Henonagok

A\ O6epexHo!

Hebesneka mpasmysarHs! [1id yac
rpogedeHHs1 ycix peMOHMHuUX pobim ma
pobim 3 mexHiYHo20 0bcry208y8aHHS
HeobXiOHO 8UMUKamUu 207108HUL 8UMUKaH.

A\ O6epexHo!

Hebeaneka spaxeHHs1 eiekmpocmpymom!
lNepesipky enekmpuyHUX 8y3rie Moxe
npo8odumMuU MirnbKU 8ro8HOBaXeHa
cnyxb6a cepsicHo20 0bcry208y8aHHs.

HecnpagBHicTb

MoxnuBi npuyYnHn

YcyHeHHA

MpucTpin He HarpiBaeTbCA

Y npucTpoi He Mae Hanpyru.

MepeBipnTN 3aN06iKHKK, yCTAHOBNEHUI Ha
3aBO[ji-BUPOGHNKY.

MeperopiB 3anobiXHMK y NaHLO3i KEpyBaHHS.
YCcTaHoBUTY 3anobikHKK y Kepyo4oMy
TpaHcgopmMaTopi.

YcTaHOBUTU HOBI 3anobGixkHMKW. [pn
NMOBTOPHOMY NEPETOPSIHHI YCYHYTU MPUYMHY
NnepeBaHTaAXEHHS.

CnpautoBano 3axvmcHe pene motopa B
po3noainbHin wadi.

Po36bnokyBaTn BUMMKay 3axucTy ABUryHa.
Mpu noBTOpHOMY CrpaLbOBYBaHHiI
NoBiJOMWTU B CEPBICHY Cryxoby.

Tepmoperynatop HecnpasHuUiA, obmexyBsay
TemnepaTtypu BigKNOYMB NPUCTPIN.

3BepHyTUCS [0 CnyX6bu NigTPUMKM
KopucTyBauiB.

3ax1cHWIN NPUCTPI HECMpaBHUNA.

3BepHyTUCH [0 CnyXbu NigTpUmKM
KopucTyBauiB.

KoHTpOnbHWi iHaMKaTop pigkoro
nom'skwyBsava Murae 4epBOHUM
KONbOpPOM

Y pe3epByapi HemMae pigKoro Nom'skLyBaya.

3anpaBnsiHHA pigKMM NOM'AKLLYBaYeM.

MpucTpin HegocTaTHLO
HarpiBaeTbCcs

HarpiBanbHuiA 3MiNOBUK MOKPUTUIA HAKUMOM.

BupanuTu Hakun 3 HarpiBanbHoro
3MinoBUKa.

HecnpaBHun perynstop temnepartypu.

3BepHyTUCS [0 CnyX6bu NigTPUMKK
KOpUCTYyBauiB.

TexHi4YHi XapaKTeprUCTUKHU

HWE 860

Ne geTtani 3.070-030
EnekTpu4Hi 3'eaHaHHA
Tun cTpymy -- 3 Ph
YacToTa Hz 50-60
Hanpyra \% 400
3aranbHa NoTyXHIiCTb kW 24
3anobikHuK (iHepTHWUIA) A 50
MipknoYeHHs1 BogonocTavyaHHA
TemnepaTypa cTpyMeHs (Makc.) °C 80
O6’em, Lo nogaeTbes (MiH). I/h 1300 900 700
PoGoui xapakTepucTuku
Po6oua Temnepatypa npu Tpuani poboti 6nuseko 15 °C Temnepatypu |°C 31 38 45
nogasaHoi Boau.
Po6oua Temnepatypa (MakcumarnbHa) °C 85
MoTyxXHicTb HarpiBy kW 24
Po3mipu Ta Bara
[oBxunHa mm 440
wmpuHa mm 508
BMcoTa mm 751
Bara 6e3 npnHanexHocTen Ta po3noAinbHoI wadwu kg 24
Bara posnogineHoi wacdm kg 18
EmHicTb bornepa, 3aranbHa | ca. 55
E€MHicTb bonnepa, kamepa nonepegHbOro HarpiBaHHs | ca. 19
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3asiBa npu BigNoBIiAQHICTb

€BponencbLKoro
cniBToBapucTBa

LM My NoBIiAOMIISIEMO, LLIO HUXYEe
3a3HayeHa MalyHa Ha OCHOBI CBOET
KOHCTPYKLii T8 KOHCTPYKTUBHOIO
BUKOHAHHS, a TakoX Yy BUMNYLLEHOI y
npogax moAeni, Bignosigae cneuianbHNM
OCHOBHMM BUMOram oo 6esneku ta
3aXUCTy 300POB'st NPeACTaBNEHUX HIDKYE
anpektne €C. Y BUNaaKy Hey3roaXeHoi 3
HaMK 3MiHU MaLUWHW LS 3asiBa BTpayae
CBOIO CuUIy.

MpoAaykr: Bonnep

Twvn: HWE 860

BignosigHa aupektnsa €C
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/€C

MpuknagHi rapMoHi3yrodi Hopmu

EN 55014—1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 603351

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3—-11: 2000

EN 62233: 2008

3acTtocoBaHi cneuudikadii:

Ti, XTO mignucanucs AQitoTb 3a 3anMTom Ta
OOPYYEHHSIM KepiBHMLTBA.

i Qs
.Jenner S. Reiser
CEO Head of Approbation

YNOBHOBAXEHUIN NO AOKYMEHTaU,i:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Ten.: +49 7195 14-0

dakc: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2013/02/01
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