Kn RCH ER oldalszam: 1/13

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 03.03.2023 Verzidszam 4 (helyettesiti a verziét 3) Felllvizsgalat 16.12.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a véllalat/vallalkozas azonositasa

- 1.1 Termékazonositd

- Kereskedelmi neve: VehiclePro Klear!Dry RM 893

- UFI: 70W0-50SH-400D-G4F2

+1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznélasai, illetve ellenjavallt
felhasznalasai
Kizarélag szakmai felhasznal6 részére.

- Anyag/készitmény hasznélata szaradassegito

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallit6janak adatai
- Gyartoé/szallito:

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

Kércher Hungaria Kft
Budadrsi Ut 62

H - 1118 Budapest
Hungary

Tel.: +36-1-920-6600

Internet: www.karcher.com
- Tovabbi informéciok szerezheték be az alabbi elérhetéségekrdl:

Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management@de.kaercher.com

1.4 Surgésségi telefonszam:
Egészségigyi Toxikoldgiai T4jékoztatd Szolgalat (ETTSZ): (1) 476-6464, 06 (80) 201-199

Veszélyes anyagokkal [vagy veszélyes arukkal] torténd események esetén
Kioémlés, szivargas, tlz, robbanas vagy baleset

Hivja fel a CHEMTREC-et, a nap 24 6r4jaban

USA vagy Kanada hatarain kivil: +1 703 741-5970 (R-hivas lehetséges)
USA vagy Kanada hatarain beltl: 1-800-424-9300

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
*Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas
Skin Irrit. 2 H315 Bérirritdl6 hatésu.

Eye Dam. 1 H318 Sulyos szemkarosodéast okoz.
(folytatas a 2. oldalon)
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- 2.2 Cimkézési elemek

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasardl, Cimkézésérél és Csomagolasarél szo6l6
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelzé piktogramok

<>

GHSO05

- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghataroz6 komponensek a cimkézéshez:
kationos fellletaktiv anyagok
- Figyelmezteté mondatok
H315 Bérirritalo hatasu.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkoz6 mondatok
P264 A hasznalatot kovetéen a kezét alaposan meg kell mosni.
P280 Védobkesztyli / szemvédé / arcvédd hasznalata kotelezd.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kbnnyen megoldhatd. Az dblités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Gjboli hasznalat elétt ki kell mosni.
P332+P313 Bdrirritacié esetén: orvosi ellatast kell kérni.

- 2.3 Egyéb veszélyek

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6

- vPvB: Nem alkalmazhaté

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkoz6 adatok

- 3.2 Keveréekek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.

-Veszélyes alkotérészek:

CAS: 1474044-71-7 1-propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl) -N-N- 10-20%
EK-szam: 939-685-4 dimethyl, diesterswithvegetable-oil fatty acids, Me sulfates
Reg.nr.: 01-2119983493-26 &> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Aquatic

Chronic 3, H412

(folytatas a 3. oldalon)
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CAS: 5131-66-8 3-Butoxi-2-propanol >5-<10%
EINECS: 225-878-4 <& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Indexszam: 603-052-00-8
Reg.nr.: 01-2119475527-28-XXXX
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 1-5%
EINECS: 200-661-7 '® Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Indexszam: 603-117-00-0 H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX
CAS: 9004-78-8 Phenol, ethoxylated 1-5%

& Acute Tox. 4,H302
CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol 1-5%
EINECS: 203-961-6 & Eyelrrit.2,H319
Indexszam: 603-096-00-8
Reg.nr.: 01-2119475104-44-XXXX
CAS: 1335202-95-3 Zsirsavak, telitetlen C18, reakciotermékektrietanol-aminnal, 1-5%
EK-szam: 931-216-1 di-Me-szulfattalkvaternerizalt
Reg.nr.: 01-2119472309-33 <& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Specifikus koncentracio-hatarértékek:

Skin Irrit. 2; H315: C= 28 %
Eye Irrit. 2; H319: C =228 %

CAS: 111-76-2 2-Butoxietanol 0,1-1%
EINECS: 203-905-0 <& Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
Indexszam: 603-014-00-0 H315; Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119475108-36-XXXX | ATE: LD50 Szajon &t: 1200 mg/kg
CAS: 134737-05-6 Diquarternary polydimethylsiloxane >0,1-<0,25%

<& Aguatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411

- Tovabbi informaciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyudjtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss levegérél; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
-Béorrel val6 érintkezés utan: Altalaban a termék nem ingerli a bort.
- A szemmel valo érintkezés utan:

A szemet folyé viz alatt néhany percen &t 6blitsiik le, mikézben a szemhéjat nyitva tartjuk.
-Lenyelés utan:

Oblitsiik ki a szajat és itassunk sok vizet.

Tartés panaszok esetén konzultéljunk orvossal.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tlinetek és hatasok
Tovéabbi Iényeges informécidék nem &llnak rendelkezésre.

4.3 A szikséges azonnali orvosi ellatas és kilénleges ellatas jelzése
Tovéabbi Iényeges informécidék nem &llnak rendelkezésre.

HU —
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5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
- Megfelelé oltéanyagok:
CO2, porolt6 vagy vizpermet. A nagyobb tiizeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kilonleges veszélyek
Tovéabbi Iényeges informécidék nem &llnak rendelkezésre.

5.3 Tilzoltéknak sz616 javaslat
-Kulonleges védéfelszerelés: Kiilonleges intézkedések nem sziikségesek.
- Tovabbi adatok A szennyezett oltévizet kiilon gydjtsiik és ne engedjiik bele a csatornaba:

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerli kdrnyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok Nem szikséges.

6.2 Kdrnyezetvédelmi ovintézkedések:
Higitsuk fel sok vizzel.
Ne hagyjuk bekeriilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.
Ne engedjik bele az altalajba/féldbe.

6.3 A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Folyadékot megkoté anyaggal (homok, kovaftld, savmegkoté anyag, univerzalis megkotd anyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfelel§ szelléztetésrél.

6.4 Hivatkozas méas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kdzolt informaciokat.
A személyes védobfelszereléshez 1asd a 8. Fejezetben kdzolt informacidkat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kdzolt informécidkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 dvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel$ szell6zésrél és elszivasrol.
Kerlljuk az aerosol képzddést.
Kerlljuk a szemmel és bérrel.
- Tlz- és robbanasvédelmi informacidk: Kiilénleges intézkedés nem szilkséges.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egytt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartadlyokkal szemben tamasztott kdvetelmény:
Nincsenek kilénleges kévetelmények.
- Egyuttes tarolassal kapcsolatos informéciok: Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktol és takarmanyoktol.

- Tovabbi adatok a raktarozasi korilményekkel kapcsolatban: Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.
(folytatas az 5. oldalon)
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- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Tovéabbi Iényeges informécidék nem &llnak rendelkezésre.

(folytatas a 4. oldalrdl)

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek

- Osszetevék munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targyat képezd hatarértékekkel:

67-63-0 Propan-2-ol

OELV | CK-érték: 1000 mg/m?®
AK-érték: 500 mg/m?®
b, i

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

OELV | CK-érték: 101,2 mg/m?®
AK-érték: 67,5 mg/m®

111-76-2 2-Butoxietanol

OELV | CK-érték: 246 mg/m®
AK-érték: 98 mg/m?®
b, i

- DNEL(-ek)

67-63-0 Propan-2-ol

Sz4jon &t DNEL | 26 mg/kg*d (fogyasztd)
Boron at DNEL | 888 mg/kg*d (munkavallalé)
319 mg/kg*d (fogyaszté)
Belégzésnél | DNEL | 500 mg/m® (munkavallal®)
89 mg/m?® (fogyasztd)

- PNEC (-ek)
67-63-0 Propan-2-ol
PNEC 140,9 mg/l (freshwater)

140,9 mg/l (marine water)
140,9 mg/l (STP)

2251 mg/l (STP)

PNEC sediment | 552 mg/kg (freshwater)
552 mg/kg (marine water)
PNEC soil 28 mg/kg (soil)

- Bioldgiai expoziciés mutatok megengedheté hatarértékei

67-63-0 Propan-2-ol

BEM | 25 mg/I

Vizsgélati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: mQszak végén

Biolbgiai expozicids (hatas) mutaté: aceton

(folytatas a 6. oldalon)
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- 8.2 Az expozicio elleni védekezés
- Megfelelé miszaki ellenérzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni 6vintézkedések, példaul egyéni védéeszkdzok
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol éleimiszerektdl, italoktdl és takarméanyoktal.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyik le.
Munkahelyi sziinetek elétt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerlljuk a szemmel és bérrel vald érintkezést.
- A léegutak védelme Helyiség megfeleld szell6zése esetén nem sziikséges
- Kézvédelem:

Védokesztyd.

- Kesztylianyag Butilkaucsuk
- Athatolasi id6é a kesztylGanyagon

A pontos behatolasi id6t a keszty( gyartdjatdl kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

- Szem-/arcvédelem

Jol zar6 védbészemuveg.

(folytatas az 5. oldalrol)

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozé informaciok
- Altalanos adatok

- Halmazéllapot Folyékony
- Szin: kék
- Szag: erdei feny6
- Szagkuszobérték: Nincs meghatarozva.
- Olvadéspont/fagyaspont: 0°C
- Forraspont vagy kezdé forraspont és
forrasponttartomany Nincs meghatarozva

- Tlzveszélyesség Nem alkalmazhato

- Felsé és also robbanasi hatarértékek

- Alsé: Nincs meghatarozva.
- Felsé: Nincs meghatarozva.
- Lobbanéspont: Nem alkalmazhat6

nem alkalmazhat6
Nincs meghatarozva.

- Gyulladasi hémérséklet:
- Bomlasi hémérséklet:

- pH 20 °C-nél 4,1
- pH-érték 1 %: 6-8
- Viszkozitas:

- Kinematikus viszkozitas

Nincs meghatarozva.

(folytatas a 7. oldalon)
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- dinamikai:

- Oldhat6sag

- Viz:

- N-oktanol/viz megoszlasi hdnyados (log érték)
- Géznyomas:

- Sdrliség és/vagy relativ siriiség
- Sdrliség 20 °C-nal:

- Relativ siriiség

- Gézsiirliség

- Relativ gézsiriiség

- Részecskejellemzék

Nincs meghatarozva.

Teljes mértékben keverheté.
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

0,9968 g/cm?

Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.
Nem alkalmazhat6

9.2 Egyéb informacidk
- Kilsé jellemzdk:
- Forma:

a biztonsagra vonatkozo fontos adatok
- Ongyulladasi hémérséklet:
- Robbanésveszélyesséqg:
- Allapotvaltozas
- Pérolgési arany

- Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint

Folyékony

Az anyag magatol nem gyullad.
Az anyag nem jelent robbanésveszélyt.

Nincs meghatarozva.

- Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo
informaciok

- Robbandéanyagok

- Tlizveszélyes gazok

- Aeroszolok

- Oxidal6é géazok

-Nyomas alatt 1évé gazok

- Tlizveszélyes folyadékok

- Tlizveszélyes szilard anyagok

- Onreaktiv anyagok és keverékek

- Ongyulladé folyadékok

- Ongyulladé szilard anyagok

- Onmelegedd anyagok és keverékek

- Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsato
anyagok és keverékek

- Oxidélé6 folyadékok

- Oxidal6 szilard anyagok

- Szerves peroxidok

- Fémekre korroziv hatdsu anyagok

- Deszenzibilizalt robbanéanyagok

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

-10.1 Reakciokészség megfelel 10.3

(folytatas a 8. oldalon)
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-10.2 Kémiai stabilitas
- Termikus bomlas/keriilendo feltételek: Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs bomlas.

-10.3 A veszélyes reakciok lehetésége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.
- 10.4 Kerulendé korilmeények Tovabbi Iényeges informéaciok nem allnak rendelkezésre.
+10.5 Nem 6sszeférheté anyagok: Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- 10.6 Veszélyes bomlastermeékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

+11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo
informaciok
- Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
5131-66-8 3-Butoxi-2-propanol
Szajon & |LD50 | 3300 mg/kg (Patkany)
67-63-0 Propan-2-ol
Sz4jon &t LD50 | 5840 mg/kg (Patkany) (OECD 401)
Boron at LD50 | 13900 mg/kg (can) (OECD 402)
9004-78-8 Phenol, ethoxylated
Sz4jon &t LD50 | 500-2000 mg/kg (Patkany)
Boron at LD50 | 2140 mg/kg (can)
112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol
Sz4jon &t LD50 | 2410 mg/kg (Mou) (OECD 401)
Boron at LD50 | 2764 mg/kg (can)
111-76-2 2-Butoxietanol
Sz4jon &t LD50|1200 mg/kg (ATE)
Belégzésnél |LCLo|>3,1 ppm (fogyaszto)
134737-05-6 Diquarternary polydimethylsiloxane
Szajon 4t  |LD50|>5000 mg/kg (Patkany)
-Bérkorrozié/bérirritacio Bérirritald hatasu.
- Sulyos szemkéarosodas/szemirritacio Sualyos szemkarosodast okoz.
-Légzdészervi vagy bérszenzibilizacié
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.
- Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Rékkelté hatas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
-Reprodukciods toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.

(folytatas a 9. oldalon)
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- lsmétlédé expozicid utani célszervi toxicitds (STOT)
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
- Aspiracios veszély A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
+11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

- Endokrin karosité tulajdonsagok
556-67-2 ‘ oktametil-ciklotetrasziloxan Lista Il, 1

12. SZAKASZ: Okologiai adatok

-12.1 Toxicitas
- Akvatikus toxicitas:

1474044-71-7 1-propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl) -N-N-dimethyl, diesterswithvegetable-
oil fatty acids, Me sulfates

LC50/96 h >10 mg/l (Cyprinus carpio)
EC50/48 h >8,6 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72 h (sztatikus) | 1,2 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 100 mg/l /6 d (STP)
NOEC 0,686 mg/l /35 d (Pimephales promelas)
0,39 mg/l /72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

5131-66-8 3-Butoxi-2-propanol

LC50/96 h 560-1000 mg/I (fish)

67-63-0 Propan-2-ol

LC50/96 h 9640 mg/l (Pimephales promelas)

EC50/48 h 13299 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72 h >1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
EC10/18 h >1000 mg/l (Pseudomonas putida) (DIN 38412)
112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

LC50/96 h 1300 mg/l (Lepomis macrochirus)

EC10/16 h 1170 mg/l (Pseudomonas putida)

EC50/24 h 2850 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412)

NOEC >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
111-76-2 2-Butoxietanol

LC50/96 h 1474 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
EC50/48 h 1550 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72 h 1840 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
ECO (16 h) 700 mg/l (Pseudomonas putida)

NOEL (21 d) 100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)

NOEC (sztatikus) 286 mg/l /72 h (Pseudokirchneriella subcapitata)

134737-05-6 Diquarternary polydimethylsiloxane
LC50/96 h 30,8 mg/I (Danio rerio) (OECD 203)

(folytatas a 10. oldalon)
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EC50/48 h >200 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
ErC50/72h 0,49 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC (dinamikus) |0,313 mg/l /(72 h) (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

- 12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
-12.3 Bioakkumulacios képesség Tovabbi lényeges informéaciok nem allnak rendelkezésre.
+12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi Iényeges informéaciok nem allnak rendelkezésre.

+12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
*PBT: Nem alkalmazhat6
*VPVB: Nem alkalmazhat6
+12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
Az endokrin rendszert kérosit6 tulajdonsagokkal kapcsolatban lasd a 11. szakaszt.

+12.7 Egyéb kéaros hatasok
- Tovabbi 6koldgiai informéaciok:
- CSB-érték: 860.000 mg/l

- Altalanos informaciok:
A termék szerves kotési halogénektél mentes (AOX-mentes).
A termék szerves komplexkotéktél mentes.

A preparatumban taldlhat6 fellletaktiv anyagok(k) megfelel(nek) a tisztitészerekre vonatkozd, (EC)
No0.648/2004 szamu szabalyzatban lefektetett biol6giai lebomlési kritériumoknak. Az ezt aldtdmaszt6é adatok
mindenkor a Tagallamok illetékes szerveinek a rendelkezésére allnak, és kdzvetlen kérésiikre vagy a
tisztitoszer gyartd kérésére megtekinthetdk.

Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjik bele a talajvizbe, a kdérnyezeti vizekbe,
vagy a csatornahalézatba.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

+13.1 Hulladékkezelési modszerek
- Ajanlas:
Nem keverhet§ hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjuk bele a csatornahalézatba.
A hatosagi el6irasok figyelembe vétele mellett kulonleges kezelés céljabdl elszallitando.
- Eurdpai Hulladék Katalogus

20 01 29* ‘veszélyes anyagokat tartalmazé mosészer

- Tisztitatlan csomagolasok:
- Ajanlas:
A szennyezett csomagolasokat optimalis modon Uritsuk ki és ezutdn ezeket megfrelel tisztitas utan ismét fel

lehet dolgozni.
(folytatas a 11. oldalon)
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- Ajanlott tisztitoszer: Viz, adott esetben tisztitdszerekkel egyditt.

14. SZAKASZ: Szallitadsra vonatkozé informaciok

+14.1 UN-szam vagy azonosité szam

-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen
+14.2 Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés
-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

*ADR, ADN, IMDG, IATA

- osztaly Ervénytelen

+14.4 Csomagolasi csoport

-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

- 14.5 Kornyezeti veszélyek: Nem alkalmazhat6

+14.6 A felhasznalot érintd kiulénleges
Ovintézkedések Nem alkalmazhat6

+14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri
Omlesztett szallitas Nem alkalmazhat6

-UN "Model Regulation": Ervénytelen

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségugyi és
kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

Iranyelv 2012/18/EU
- Megnevezett veszélyes anyagok - . MELLEKLET egyik alkot6anyag sincs listazva
- Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3, 55

- Orszagos eléirasok:
Vonatkoz6 k6zbsségi joganyagok
REACH rendelet: 1907/2006/EK és médositasai (987/2008/EK, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EU);
DSD és DPD-irdnyelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és mddositasaik
CLP-rendelet:1272/2008/EK és mddositasai
648/2004/EK rendelet a moso6- és tisztitdszerekrdl és médositasai

Vonatkoz6 nemzeti joganyagok

Kémiai biztonsag:

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrél és modositasai;

a 44/2000. (X11.27.) EUM rendelet és médositasai;

a 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelete a kémiai koroki tényezék hatdsanak kitett munkavallalok egészségének és
biztonsaganak védelmérél.

(folytatas a 12. oldalon)
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Munkavédelem:

a 2007. évi CLXI. toérvénnyel, a 2004. évi XI. térvénnyel és az 1997. évi ClI. térvénnyel mdodositott 1993. évi
XCIII. térvény a munkavédelemrél.

ulladék:

a 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékokrél, valamint a 98/2001. (VI.15.) Korményrendelet;

a 442/2012. (XIl. 29). Kormanyrendelet;

a 16/2001. (VI1.18.) K6M rendelet.

Tlhzvédelem:

az 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol;

a 28/2011. (1X.9.) BM rendelet.

- Foglalkoztatasi korladtozassal kapcsolatos informaciok
Vegyik figyelembe a fiatalkordakra vonatkoz6 foglalkoztatési korlatokat.

- 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informéacidk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tdmaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat
és nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.
Kérésre termékinformacios lapot is biztositunk.

- Lényeges mondatok
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H302 Lenyelve artalmas.
H315 Bérirritalo hatasu.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H400 Nagyon mérgezé a vizi élévilagra.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

B&rmaras/bdrirritacio A keverék besoroldsa a 1272/2008 sz. (EC) rendelet szerinti
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio | termékadatokat alkalmazé szamitasi modszeren alapszik.

- Kapcsolattarté partner:
Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management@de.kaercher.com
- Korébbi valtozat szama: 3

- Roviditések és mozaikszavak:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

(folytatas a 13. oldalon)
HU —




Kn RCH ER oldalszam: 13/13

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 03.03.2023 Verzidszam 4 (helyettesiti a verziét 3) Felllvizsgalat 16.12.2022

Kereskedelmi neve: VehiclePro Klear!Dry RM 893

(folytatas a 12. oldalrol)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Tlzveszélyes folyadékok — 2. kategoria
Acute Tox. 4: Akut toxicitas — 4. katego6ria
Skin Irrit. 2: Bérmaras/bérirritacié — 2. kategoria
Eye Dam. 1: Sulyos szemkéarosodas/szemirritacio — 1. kategoria
Eye Irrit. 2: Sllyos szemkarosodas/szemirritacié — 2. kategoria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio) — 3. kategoria
Aquatic Acute 1: A vizi kdrnyezetre veszélyes - akut vizi toxicitasi veszély — 1. kateg6ria
Aquatic Chronic 2: A vizi kdrnyezetre veszélyes - hosszU tavu vizi toxicitasi veszély — 2. kategoria
Aquatic Chronic 3: A vizi kdrnyezetre veszélyes - hosszU tavu vizi toxicitasi veszély — 3. kategoria

-* Az adatok az el6z6 verzibhoz képest megvéaltoztak

0-011-044-0 RM893/2 2:626
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