KARCHER

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 05.10.2023 Verzioszam 8 (helyettesiti a verziot 7)

oldalszam: 1/13

Felllvizsgalat 30.09.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito

- Kereskedelmi neve: FloorPro Abroncs- és guminyom eltavolité RM 776

- UFI: D4V0-30VJ-200E-VQME

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Kizarélag szakmai felhasznalo részére.
- Anyag/készitmény hasznalata Tisztitoszer

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarté/szallité:

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

Karcher Hungaria Kft
Budadrsi ut 62

H - 1118 Budapest
Hungary

Tel.: +36-1-920-6600

Internet: www.karcher.com

 Tovabbi informacidk szerezhetdk be az alabbi elérhetéségekrol:

Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management.de@karcher.com

1.4 Siirg6sségi telefonszam:
Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet (OKBI)
+(36)-80-201-199

Veszélyes anyagokkal [vagy veszélyes arukkal] torténé események esetén
Kidémlés, szivargas, tlz, robbanas vagy baleset

Hivja fel a CHEMTREC-et, a nap 24 érajaban

USA vagy Kanada hatarain kivil: +1 703 741-5970 (R-hivas lehetséges)
USA vagy Kanada hatarain belil: 1-800-424-9300

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

Met. Corr.1  H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
Skin Corr. 1 H314 Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
Eye Dam. 1 H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

(folytatas a 2. oldalon)
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(folytatas az 1. oldalrol)

2.2 Cimkézési elemek
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasarodl, Cimkézésérdl és Csomagolasardl szold rendelet)
szerint osztalyozva és cimkézve.
- Veszélyt jelzé piktogramok
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- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez:
natrium hidroxid
- Figyelmezteté mondatok
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H314 Sulyos égési sérllést és szemkarosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P280 Védobkesztyli/védbruha/szemvédd/ arcvédd hasznalata kotelezd.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell
Obliteni vizzel [vagy zuhanyozas].
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos dblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha konnyen megoldhato. Az oblités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P405 Elzarva tarolandé.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozasoknak megfelel6en kell

hulladékként elhelyezni.

2.3 Egyéb veszélyek
A termék igazolhatéan mentes szervesen megkotott halogénvegyuletektdl (AOX) nitratoktol, nehézfém vegyuletektdl.
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhaté
- vPvB: Nem alkalmazhat6

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

" 3.2 Keverékek
" Leiras: Az alabbi anyagokbdl allo, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.

"Veszélyes alkotorészek:
CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol 10-20%

EINECS: 203-961-6 @ Eﬂ/éflfriftfé,fﬂéié 77777777777777777777777777777777777777777777
Indexszam: 603-096-00-8

Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx
CAS: 15763-76-5 natrium-p-kumén-szulfonat 1-5%

EINECS: 239-854-6 < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119489411-37-xxxx

(folytatas a 3. oldalon)
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(folytatas a 2. oldalrdl)

CAS: 1310-73-2 (natrium hidroxd =~~~ 20,5-<2%
EINECS: 215-185-5 <> Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Indexszam: 011-002-00-6 Specifikus koncentracio-hatarértékek:

Reg.nr.: 01-2119457892-27-xxxx| Skin Corr. 1A; H314:C =25 %
Skin Corr. 1B; H314: 2% <C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % <C <2 %
Eye Irrit. 2; H319: 05% <C <2 %
CAS: 31726-34-8 hexan-1-ol, etoxilezett (polimer) 1-5%
<> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302
Specifikus koncentracié-hatarértékek:

Eye Dam. 1; H318: C 215 %

Eye Irrit. 2; H319: 99 % < C <15 %

- 648/2004/EK rendelete a moso- és tisztitoszerekrol / A tartalomra vonatkozé cimkézés
nem ionos fellletaktiv anyagok <5%
illatszerek

" Tovabbi informacidk: A megadott veszélyességi utalasok szdévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

"4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetese
- Altalanos informaciok:
Azonnal hozzunk orvost.
A termék altal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
‘Belélegzés utan:
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben torténjék.
Gondoskodjunk friss levegérdl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.
*Borrel valo érintkezés utan: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol Ublitsiik le.
- A szemmel val6 érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at oblitsik le, mikbézben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjink orvosi tanacsot.
Lenyelés utan:
Oblitsiik ki a szajat és itassunk sok vizet.
Ne okozzunk hanyast; azonnal kérjlnk orvosi segitséget.
Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss leveg6rél. Azonnal hivjunk orvost.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok Szaruhartya-karosodas

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
- Megfelel6 oltéanyagok:
CO2, porolté vagy vizpermet. A nagyobb tlizeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.

(folytatas a 4. oldalon)
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(folytatas a 3. oldalrol)

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kiilonleges veszélyek
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

5.3 Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
- Kulonleges védoéfelszerelés: Viseljink teljes védéoltozetet.
" Tovabbi adatok A szennyezett oltovizet kiildn gydijtsiik és ne engedijik bele a csatornaba:

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerli kdrnyezetbe jutas esetén

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljink védéfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések:
Ne engedjik bele a csatornaba, vagy a kérnyezeti vizekbe.
A kornyezeti vizekbe vagy csatornaba vald behatolas esetén értesitsiik az illetékes hatdésagokat.
Higitsuk fel sok vizzel.
Ne hagyjuk bekerllni a csatornabal/felszini vizekbe/talajvizbe.
Ne engedjuk bele az altalajba/foldbe.

6.3 A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai:
Folyadékot megkdté anyaggal (homok, kovafdld, savmegkdtsé anyag, univerzélis megkoté anyag) itassuk fel.
Hasznaljunk semlegesit6 szereket.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfelel6 szell6ztetésrol.

" 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kdzolt informéciokat.
A személyes védéfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kézolt informacidkat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben k6zolt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel szell6zésrél és elszivasrol.
Keruljuk az aerosol kepzédést.
Keruljuk a szemmel és bérrel.
" Tliz- és robbanasvédelmi informacidk: Kiilonleges intézkedés nem sziikséges.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyitt

" Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tdmasztott kdvetelmény: Csak eredeti hordéban taroljuk.
- Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok:

Ne taroljuk savakkal egyutt.

Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktdl.

- Tovabbi adatok a raktarozasi korillményekkel kapcsolatban: Az edényeket j6l lezart allapotban tartsuk.
(folytatas az 5. oldalon)
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- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

(folytatas a 4. oldalrol)

8. SZAKASZ: Az expozicié elleni védekezés/egyéni védelem

- 8.1 Ellenérzési paraméterek

- Osszetevék munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targyat képezé hatarértékekkel:

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

OELV |CK-érték: 101,2 mg/m?
AK-érték: 67,5 mg/m?®

1310-73-2 natrium hidroxid

OELV | CK-érték: 2 mg/m?®
AK-érték: 1 mg/m?®
m

- DNEL(-ek)

15763-76-5 natrium-p-kumén-szulfonat

Szajon at DNEL | 3,8 mg/kg*d (fogyasztd)

Boron at DNEL | 136,25 mg/kg*d (munkavallalo)
68,1 mg/kg*d (fogyasztd)
Belégzésnél | DNEL | 26,9 mg/m?® (munkavallalo)

6,6 mg/m? (fogyasztd)

1310-73-2 natrium hidroxid

Belégzésnél [ DNEL | 1 mg/m?® (munkavallald)
1 mg/m?® (fogyaszto)

- PNEC (-ek)
15763-76-5 natrium-p-kumén-szulfonat
PNEC 0,23 mg/l (freshwater)

0,023 mg/l (marine water)
100 mg/l (STP)

PNEC sediment|0,862 mg/kg (freshwater)
0,086 mg/kg (marine water)
PNEC soll 0,037 mg/kg (soil)

- 8.2 Az expozicio elleni védekezés
* Megfelel6 miiszaki ellenérzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszkozok
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Ne lélegezziik be a gazokat/g6zoket/aerosolokat.
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktdl.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyiik le.
Munkahelyi szlinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Keruljuk a szemmel és bérrel vald érintkezést.

(folytatas a 6. oldalon)
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- A légutak védelme

(folytatas az 5. oldalrdl)

Rovid ideig tartdé vagy csekély terhelés esetén légzési szlirokészlléket alkalmazzunk, intenziv vagy hosszu ideig tarté
expozicio esetén kornyezeti leveg6tol fliggetlen védbdalarc sziikséges.

A/P2 sz(ir6
- Kézvédelem:

;

i
i

Véddbkesztyd.
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- Kesztylanyag Butilkaucsuk

- Athatolasi idé a kesztyiianyagon A pontos behatolasi id6t a keszty(i gyartéjatél kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

- Allandé érintkezés esetében a kdvetkez6é anyagokbdl késziilt kesztyiik hasznalata megfeleld:

* Butilkaucsuk 0,7 mm, 480 min

- Max. 15 perces allando érintkezés esetében a kovetkez6é anyagokbdl késziilt kesztylik hasznalata megfeleld:

Nitrilkaucsuk
- Szem-/arcvédelem

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

- Altalanos adatok

- Halmazallapot

- Szin:

- Szag:

- SzagkiiszOobérték:

- Olvadaspont/fagyaspont:

- Forraspont vagy kezdé forraspont és
forrasponttartomany

- Tlizveszélyesség

- Felsd és also robbanasi hatarértékek

- Also:

‘- Felso:

- Lobbanaspont:

- Ongyulladasi hémérséklet:

- Bomlasi hémérséklet:

- pH 20 °C-nal

- pH-érték 1 %:

- Viszkozitas:

- Kinematikus viszkozitas

- dinamikai 20 °C-nal:

Folyékony
vilagossarga
friss

Nincs meghatarozva.

-7°C

100 °C
Nem alkalmazhato

Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

Nem alkalmazhato
nem alkalmazhato

Nincs meghatarozva.

13
10-12

Nincs meghatarozva.

3 mPas

(folytatas a 7. oldalon)
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- Oldhatésag

- Viz:

- N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)
- Géznyomas:

- Slriiség és/vagy relativ siirliség

- Siriiség 20 °C-nal:

- Relativ siirliség

- GOézsliriiség

- Relativ gézsiiriiség

- Részecskejellemzék

Teljes mértékben keverheté.
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

1,063 g/cm?®

Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.
Nem alkalmazhato

9.2 Egyéb informacidk

- Kiils6 jellemzok:

- Forma:

" Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a
biztonsagra vonatkozé6 fontos adatok

- Gyulladasi hémérséklet:

- Robbanasveszélyesség:

- Oldészer tartalom:

- Szilardanyag tartalom:

- Allapotvaltozas

- Parolgasi arany

Folyékony

Az anyag magatél nem gyullad.

Az anyag nem jelent robbanasveszélyt.

19,6 %

Nincs meghatarozva.

" Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo6
informaciok

- Robbanéanyagok

- Tlizveszélyes gazok

- Aeroszolok

- Oxidalé gazok

- Nyomas alatt 1évé gazok

- Tlizveszélyes folyadékok

- Tlizveszélyes szilard anyagok

- Onreaktiv anyagok és keverékek

- Ongyulladé folyadékok

- Ongyulladé szilard anyagok

- Onmelegedd anyagok és keverékek

- Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsaté
anyagok és keverékek

- Oxidalo folyadékok

- Oxidalé szilard anyagok

- Szerves peroxidok

- Fémekre korroziv hatasu anyagok

- Deszenzibilizalt robbanéanyagok

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen

Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Ervénytelen
Fémekre korroziv hatasu lehet.
Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

*10.1 Reakciokészség megfelel 10.3

(folytatas a 8. oldalon)
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-10.2 Kémiai stabilitas
* Termikus bomlas/keriilendé feltételek: Rendeltetésszer(i hasznalat esetén nincs bomlas.
*10.3 A veszélyes reakcidk lehetésége

Korréziv hatas fémekkel szemben.

Reakciok erés savakkal.

Savakkal létrejové er6sen exotherm reakcio.

Kdénnylifémekkel 1étrejové reakciok hidrogénképzédés mellett.
Korrodalja az aluminiumot.

10.4 Kertilend6 korilmények Tovabbi Iényeges informaciok nem allinak rendelkezésre.
*10.5 Nem 6sszeférheté anyagok: .

*10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

"11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
- Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol
Szajon at|LD50|2410 mg/kg (Mou) (OECD 401)
Boron at [LD50|2764 mg/kg (can)
15763-76-5 natrium-p-kumén-szulfonat
Szajon at|LD50|>5000 mg/kg (Patkany) (OECD 401)
Boron at |LD50 |[>2000 mg/kg (can)
31726-34-8 hexan-1-ol, etoxilezett (polimer)
Szajon at|LD50 | >300-2000 mg/kg (Patkany)
- Boérkorrozid/borirritacio Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
 Sulyos szemkarosodas/szemirritacio Sulyos szemkarosodast okoz.
- Légzbszervi vagy boérszenzibilizacio A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
- Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
- Rakkeltd hatas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
" Reprodukcios toxicitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
- Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
“Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.
- Aspiracios veszély A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

(folytatas a 9. oldalon)
HU —




KKRC H E R oldalszam: 9/13

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 05.10.2023 Verzioszam 8 (helyettesiti a verziot 7) Felllvizsgalat 30.09.2022

Kereskedelmi neve: FloorPro Abroncs- és guminyom eltavolité RM 776

(folytatas a 8. oldalrdl)
"11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

" Endokrin karosité tulajdonsagok
egyik alkotdéanyag sincs listazva

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

-12.1 Toxicitas
- Akvatikus toxicitas:
112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

LC50/96 h 1300 mg/l (Lepomis macrochirus)
EC10/16 h 1170 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50/24 h 2850 mg/l (Daphnia magna) (DIN 38412)
NOEC >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

15763-76-5 natrium-p-kumén-szulfonat

LC50/96 h (sztatikus) |>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

EC50/48 h (sztatikus) |>100 mg/l (Daphnia magna)

EC50/96 h (sztatikus) |>100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
1310-73-2 natrium hidroxid

LC50/96 h 125 mg/l (Gambusia affinis)
EC50/48 h 76 mg/l (Daphnia magna)

40,4 mg/l (Ceriodaphnia dubia)
EC50/15 min 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum)

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.
12.3 Bioakkumulaciés képesség Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

*12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
" PBT: Nem alkalmazhat6
" VPvB: Nem alkalmazhato
12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarjak az endokrin rendszert.

12.7 Egyéb karos hatasok
" Tovabbi 6kologiai informaciok:

- Altalanos informaciok:
A termék szerves kotésl halogénektél mentes (AOX-mentes).

A preparatumban talalhaté fellletaktiv anyagok(k) megfelel(nek) a tisztitoszerekre vonatkozo, (EC) No.648/2004 szamu
szabalyzatban lefektetett bioldgiai lebomlasi kritériumoknak. Az ezt alatamaszt6é adatok mindenkor a Tagallamok illetékes

szerveinek a rendelkezésére allnak, és kdzvetlen kérésukre vagy a tisztitdszer gyartdé kérésére megtekinthetok.
(folytatas a 10. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 05.10.2023 Verzioszam 8 (helyettesiti a verziot 7) Felllvizsgalat 30.09.2022

Kereskedelmi neve: FloorPro Abroncs- és guminyom eltavolité RM 776

(folytatas a 9. oldalrdl)

Az anyagban lévd szerves komplexkoéték 80 %-os DOC (oldott szerves szén) megsemmisitési fokot érnek el ("Elemzési és
mérési eljarasok” c. melléklet 406. sz.) és ezzel teljesitik az Uj szennyvizrendelet 49. mellékletének szigorubb
kdvetelményeit is.

Higitatlan, illetve semlegesitetlen allapotban nem engedhetd bele a szennyvizbe, illetve a befogaddba.

Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a
csatornahal6zatba.

Ha nagyobb mennyiségil anyagot a csatornaba vagy élévizekbe engednek le, ez a pH-érték ndvekedéséhez vezethet. A

ezért a termék hasznalata utan a csatornahaldzatba jutd szennyviz csak gyengén karositja a vizet.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

*13.1 Hulladékkezelési modszerek
- Ajanlas:
Nem keverhet6 hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik bele a csatornahalézatba.
A hatésagi el6irasok figyelembe vétele mellett kiilonleges kezelés céljabdl elszallitando.
* Eurdépai Hulladék Katalogus

20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazé mosészer

" Tisztitatlan csomagolasok:
- Ajanlas:
A nem tisztithatdé csomagoldéanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.
A nem szennyezett csomagoldéanyagok a Recycling folyamathoz szallithatok.
A szennyezett csomagolasokat optimalis modon Uritsik ki és ezutan ezeket megfrelel6 tisztitas utan ismét fel lehet
dolgozni.
- Ajanlott tisztitészer: Viz, adott esetben tisztitdszerekkel egyuitt.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

*14.1 UN-szam vagy azonosité szam

“ADR, IMDG, IATA UN1824

"14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés

ADR 1824 NATRIUM-HIDROXID OLDAT
“IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

(folytatas a 11. oldalon)
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Felllvizsgalat 30.09.2022

Kereskedelmi neve: FloorPro Abroncs- és guminyom eltavolité RM 776

(folytatas a 10. oldalrdl)

"ADR

- osztaly
- Barcak

"IMDG, IATA

- Class
- Label

*14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

8 (C5) Maro anyagok

8 Maré6 anyagok
8

*14.4 Csomagolasi csoport
*ADR, IMDG, IATA

-14.5 Kornyezeti veszélyek:
- Marine pollutant:

Nem

*14.6 A felhasznalét érinté kilonleges
ovintézkedések

* Veszélyt jel6lé szamok (Kemler-szam):

- EMS-szam:

- Segregation groups

- Stowage Category

- Segregation Code

Figyelem: Mar6 anyagok

80

F-A,S-B

(SGG18) Alkalis

A

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

szallitas

-14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett

Nem alkalmazhaté

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR
- Korlatozott mennyiség (LQ)
- Engedményes mennyiség (EQ)

- Szallitasi kategoria
- Alagutkorlatozasi kod:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)

5L

Kod: E1

Legnagyobb netté mennyiség belsé csomagolasonként: 30 ml
Legnagyobb netté mennyiség kiilsé csomagolasonként: 1000
ml

(folytatas a 12. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 05.10.2023 Verzioszam 8 (helyettesiti a verziot 7) Felllvizsgalat 30.09.2022

Kereskedelmi neve: FloorPro Abroncs- és guminyom eltavolité RM 776

(folytatas a 11. oldalrdl)

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

“UN "Model Regulation™: UN 1824 NATRIUM-HIDROXID OLDAT, 8, Il

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

*15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

“Iranyelv 2012/18/EU ]
- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listazva
" Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3, 55

- Orszagos eléirasok:
Vonatkozé k6zossegi joganyagok
REACH rendelet: 1907/2006/EK és modositasai (987/2008/EK, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EU);
DSD és DPD-iranyelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és moédositasaik
CLP-rendelet:1272/2008/EK és modositasai
648/2004/EK rendelet a moso6- és tisztitoszerekrél és modositasai

Vonatkozé nemzeti joganyagok

Kémiai biztonsag:

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol és modositasai;

a 44/2000. (XI11.27.) EGM rendelet és modositasai;

a 5/2020. (1l. 6.) ITM rendelete a kémiai kéroki tényezdk hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak
védelmérol.

Munkavédelem:

a 2007. évi CLXI. térvénnyel, a 2004. évi XI. torvénnyel és az 1997. évi CII. térvénnyel modositott 1993. évi XCIII. tdrvény a
munkavédelemrdl.

ulladék:

a 2012. évi CLXXXYV. térvény a hulladékokrol, valamint a 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet;

a 442/2012. (XII. 29). Kormanyrendelet;

a 16/2001. (VI1.18.) KM rendelet.

Tlzvédelem:

az 1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a tlizoltésagrol;

a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

- Foglalkoztatasi korlatozassal kapcsolatos informacidk
Vegyuk figyelembe a fiatalkoriakra vonatkozé foglalkoztatasi korlatokat.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és nem
alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

(folytatas a 13. oldalon)
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 05.10.2023 Verzioszam 8 (helyettesiti a verziot 7) Felllvizsgalat 30.09.2022

Kereskedelmi neve: FloorPro Abroncs- és guminyom eltavolité RM 776

(folytatas a 12. oldalrdl)
Kérésre termékinformacios lapot is biztositunk.

- Lényeges mondatok
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H302 Lenyelve artalmas.
H314 Sulyos égési sérllést és szemkarosodast okoz.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas
Fémekre korroziv hatasu anyagok | Szamitasi médszer

Bérmaras/borirritacio A keverék besorolasa a 1272/2008 sz. (EC) rendelet szerinti termékadatokat
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio | alkalmazoé szamitasi modszeren alapszik.

- Kapcsolattarté partner:
Regulatory Affairs
Tel.: +49-7195-14-0
productsafety.management.de@karcher.com
 Korabbi valtozat szama: 7

“Roviditések és mozaikszavak:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Fémekre korroziv hatasu anyagok — 1. kategdria
Acute Tox. 4: Akut toxicitas — 4. kategoria
Skin Corr. 1: Bérmaras/bérirritacio — 1. kategéria
Skin Corr. 1A: Bérmaras/bdrirritacié — 1A. kategéria
Eye Dam. 1: Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 1. kategdria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 2. kategoria

Forras
* Az adatok az el6z6 verzidhoz képest megvaltoztak

0-011-343-0 RM776/5 2613
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